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V. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji: budowa kiosku meteorologicznego.

Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.
Kategoria budynku: IX stacja meteorologiczna.

Adres obiektu, numer ewidencyjny dziatek:

Bytom Odrzanski, Rynek , dziatka nr 252/3 , Obreb 1- Bytom Odrzanski.

Lokalizacja: naroznik potudniowy Rynku, w przyblizonym miejscu dawnego kiosku
meteorologicznego , istniejgcego przed II wojng Swiatowa.

2. Stan zagospodarowania dziatki.

Elementy zagospodarowania dziafki: plac brukowany kostkg granitowg, drzewa w
2 szpalerach, tawki, fontanna w narozniku potnocnym, rzezba figuralna
w narozniku wschodnim - pozostang bez zmian.

3. Zakres opracowania : budowa - rekonstrukcja istniejgcego przed II wojng
Swiatowg kiosku meteorologicznego na podstawie historycznej ikonografii oraz
na wzor analogicznych, istniejgcych obiektow.

4. Zasilanie w energie elektryczna:

wpiecie do istniejgcej sieci obstugujgcej Urzad Miasta i Gminy — ratusz przy Rynku
nr 1 w Bytomiu Odrzanskim.

Projekt linii zasilajgcej bedzie tematem odrebnego opracowania .

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 237/2 4210 m2 100,0 %

Powierzchnia projektowanego obiektu 17,64 m2 0,4 %

6. Obstuga komunikacyjnainwestycji: obiekt w strefie przeznaczonej dla ru-

chu pieszego.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej

Teren objety jest ochrong konserwatorskg wynikajgcg z art. 7 ustawy z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 poz.
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2187 ze zm.);
Miasto Bytom Odrzanski jest wpisane do rejestru zabytkdw wojewddztwa

lubuskiego pod numerem rej.: 69 z 7.11.1957.

9. Ochrona interesow osab trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw oséb trzecich.

10. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja spetnia warunki korzystania ze Srodowiska i nie ma

negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi.

Projektant:

mgr inz. arch. Stefan Zalewski
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Temat opracowania: projekt architektoniczno-budowlany budowy ( rekonstrukgji) kiosku meteorologicznego w
Bytomiu Odrzanskim na podstawie historycznej ikonografii oraz analogicznych , istniejacych obiektdéw. Obiekt
ufundowany w 2 potowie XIX w. zagingt po II Wojnie Swiatowe;.

2.Inwestor: Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

3. Adres obiektu, numer ewidencyjny dziakki:

Bytom Odrzanski, Rynek , Dziatka nr 252/3 , Obreb 1- Bytom Odrzanski.

4., Lokalizacja:

Obiekt projektowany w potudniowym narozniku Rynku, w przyblizonym miejscu dawnego kiosku
meteorologicznego.

5. Granice opracowania:
Granice dziatki.

6. Kategoria budynku:
IX stacja meteorologiczna

7. Forma architektoniczna i konstrukcja:

zaprojektowano kwadratowy, dwustopniowy taras, na ktorym, na cokole z piaskowca, bedzie umieszczona
czworoboczna, stalowa , przeszklona gablota, przykryta blaszanym hetmem w ksztatcie sklepienia klasztornego.
Hetm zwienczony wiatrowskazem . Elementy wystroju zaprojektowano z kutego Zelaza i odlewane z zeliwa oraz
materiatow kompozytowych.

Kolorystyka i faktura:

elementy metalowe- malowane w kolorze metalicznego, matowego grafitu, cokdt z piaskowca — faktura gtadka,
stopnie tarasu i posadzka z ptyt granitowych , ptomieniowanych.

Ptyta bazowa:

zelbetowa, monolityczna, zbrojona przeciwskurczowo. Nalezy wykonac dwie siatki, gérng i dolng, obie z pretow
fi 12 co 10 cm , krzyzowo. Stal Klasy A-III N wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastycznosci fu = 500
MPa),Klasy B wg Eurokodu 2 (Srednia ciggliwo$¢). Beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XF4, otulina zbrojenia
(liczona do osi preta skrajnego) powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm. Izolacja przeciwwilgociowa miedzypodtozem
a ptyta cokotowg oraz miedzy ptytg cokotowg a cokotem kamiennym: z folii fundamentowe;j.

8. Funkcja

Kiosk meteorologiczny bedzie wyposazony w tradycyjne urzadzenia wskazujace stan pogody : termometr,
barometr, higrometr oraz urzadzenia elektroniczne- multimedialne podajgce aktualne dane pogodowe takie jak :
temperatura, ciSnienie atmosferyczne, sita i kierunek wiatru, prognoza pogody z wykorzystaniem tacznosci
bezprzewodowej.

9. Charakterystyczne parametry obmiarowe

Powierzchnia dziatki: 4 210 m2

Powierzchnia tarasu : 17,64 m2

Wysokos¢ tarasu: 2x18 = 38 (cm)

Wysokos¢ catkowita kiosku ( ze zwienczeniem) : 383 cm

10. Instalacje elektryczne (Opracowata: Alina Faliszewska)
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10.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania terenowego kiosku meteorologicznego na
Rynku w Bytomiu Odrzanskim na dziatce nr 252/3, obreb 1 Bytom Odrzanski.

10.2. Wymagania techniczne dla zasilania obiektu-
Uwaga! Projekt linii zasilajgcej bedzie tematem odrebnego opracowania.

Miejscem zasilanie jest ziemna studnia bedaca wtasnoscig Inwestora. Studnia znajduje sie na skraju
Rynku i jest do niej doprowadzone zasilanie. W przedmiotowej studni nalezy zabudowac zabezpiecze-
nie projektowanego kabla. Projektuje sie kabel ziemny np. YKYzo 3x4mm?, ktéry nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej i wprowadzi¢ do szafki automatyki systemu meteo w kiosku. Kiosk bedzie wyposazony w
urzadzenia zbierajgce informacje pogodowe oraz dodatkowo jego elewacje bedzie podswietlona od
gory oprawami led zamaskowanymi pod elementami ozdobnymi. Zgodnie w wytycznymi inwestora
przejscia kablem pod placem Rynku pomiedzy studni zasilajacg a projektowanym kioskiem nalezy wy-
kona¢ metodg bezwykopowa. Prace polegajgce na wykonaniu przecisku nalezy wykona¢ w terenie pod
placem Rynku tak aby nie byta konieczna rozbidrka istniejgcej nawierzchni. Po skonczonych pracach
nalezy przywroci¢ cze$¢, w ktorej byt realizowany przecisk (wykop) do stanu pierwotnego. Przejscie
wykona¢ metodg np. przecisku hydraulicznego w rurze ochronnej. Na kablu zastosowac rure ostonowg
min @75mm koloru niebieskiego.

Prowadzenie robdt rozpoczac¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabla celem unikniecia ewentual-
nych rozbieznosci pomiedzy mapg geodezyjna a stanem faktycznym. Wejscia do rur uszczelni¢ np.
materiatem widknistym i gling lub specjalng piankg. W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenerge-
tycznych prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebie-
gajace w poblizu prowadzonych robdt ziemnych, w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczyc.
W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zachowac ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejg-
cym uzbrojeniem. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie muszg by¢ naprawione, zielenn odtworzona
i zrekultywowana. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanych i niepokazanych na mapie sieci.
Dopuszczalne minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza:

Rodzaj urzadzenia odlegtos¢ pionowa pozioma
Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm
Rurociggi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociagi wodne, Sciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkow 50cm

Prace w poblizu urzadzen energetycznych, gazociggowych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem odpo-
wiednich stuzb technicznych.

10.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pragdem nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001 sieci energetyczne niskiego na-
piecia”. Jako $rodek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne wytaczenie.

10.4. Wytyczne realizacyjne

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe to
tego uprawniong, powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowac do
DTR producentow.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem.

Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie w trybie okre$lonym rozporzadzeniem MGPIiB z dn. 19.12.1994r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

W opracowaniu zaproponowano przykfadowe urzadzenia i dopuszcza sie ich zamiane na rownowazne
innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz In-
westora.
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Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi . Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specy-
fikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢ pora-
Zenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢
wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed przystgpieniem
do ofertowania i prac.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim jednostkom i uzyska¢ pozwolenia na
prowadzenie prac w ich obrebie oraz nadzdr odpowiednich stuzb.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed remontu.
Wszystkie watpliwosci konsultowaé z Inwestorem lub Projektantem.

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i doktadny zakres prac. Roboty elektryczne wykonywaé
zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakoriczeniu robdt elektrycznych nalezy sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje
powykonawczg. Roboty nalezy wykonac¢ stosujgc sie do postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan po-
montazowych instalacji elektrycznej.

10.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe to tego upraw-
niong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz nalezy sie stosowa¢ do DTR producentow.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pra-
dem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢ wykonywane bryga-
dami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete. Pracownikow

przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Prace na wysokosci moga wykonywac jedynie pracow-
nicy posiadajacy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

(Opracowata: Alina Faliszewska)

11. Informacja o planie BIOZ

Ze wzgledu na charakter wykonywanych robdt, miedzy innymi prace z wykorzystaniem rusztowan,
narzedzi mechanicznych i elektrycznych istnieje potrzeba wykonania planu BIOZ. Informacja o planie

BIOZ jest zatgcznikiem do niniejszego projektu budowlanego.
12. Informacja wymagana art.36a ust.6 Prawa Budowlanego

W projekcie nie przewiduje sie mozliwosci zastosowania zmian wymienionych w art. 36a p.5 ustawy

Prawo budowlane uznanych za istotne.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy .
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14. Ochrona konserwatorska.
Obiekt znajduje sie na terenie zespotu urbanistycznego Miasta Bytomia Odrzanskiego wpisanego do
rejestru zabytkéw wojewddztwa lubuskiego pod numerem rej.: 69 z 7.11.1957.

Projekt podlega uzgodnieniu z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

15. Ochrona p.poz

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia pozarowego . Dla projektowanego

obiektu nie jest wymagane uzgodnienie z zakresu p.poz.

16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

16.1. Okreslenie inwestycji:

Lokalizacja: Bytom Odrzanski, ul. Kopernika, , dziatka nr 252/3, , obreb 1- Bytom Odrzanski
Obiekt: stacja meteorologiczna , kat. IX. Zakres inwestycji: Budowa kiosku meteorologicznego

16.2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), Art. 20
ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443), par. 13a rozp. z dn. 25 .04.2012 r. (Dz. U.z 2012
r. poz. 462 ze zm.), par. 13, par.60, par 271-273, par.19, par. 23 rozp. w spr. war. techn. jakimi powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

16.3. Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

e Zamierzenie inwestycyjne ma miejsce wytgcznie w granicach dziatki nr 252/3
e Planowane roboty budowlane nie beda oddziatywac na zabudowe sasiednich dziatek

Planowana inwestycja pozostaje bez wplywu na sasiednie dzialki, zacienienie i inne
uciazliwosci.

e Ochrona przeciwpozarowa — projektowane roboty budowlane nie majg negatywnego wptywu
na warunki ochrony przeciwpozarowej w otoczeniu obiektu.

e Przepisy odrebne w zakresie ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, drog
publicznych i prawa wodnego nie dotyczg projektowanych robot budowlanych.
16.4 . Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia

inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddzialywania obiektu miesci sie

w calosci na dzialce 225/3, , Ob. 1- bytom Odrzanski, na ktorej zlokalizowany jest przedmioto-
wy obiekt.

mgr inz. architekt Stefan Zalewski
architekt IARP



