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1.   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot  (ST ) 
Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru kiosku meteorologicznego w Bytomiu 
Odrzańskim. 
Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi  
( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST ). 

1.3 Określenia podstawowe 
 

[1] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania 
w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany  z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty    i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                     
i dokumentów technicznych 
 

[7] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu              z przyjętymi założeniami lub 
z dokumentacją techniczną 

[8] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• Dziennik budowy 

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• Operaty geodezyjne 

• Książki obmiarów 
[9] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu                                          
i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana          z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budow i procesem robót budowlanych, która może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności                           
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich       i zysku 

[16] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 z zestawieniem 
materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[19] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 
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[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w 
toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji                
z założeniami projektu oraz wskazywaniu       i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości    i kosztów 
realizowanej inwestycji 

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[23] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 
[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym  i ekonomicznym 

najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik          i technologii budowania obiektów 
budowlanych 

[26] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

[27] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 
żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie                   
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 

[29] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

[31] Roboty zabezpieczające Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących 
w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to 
też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy         a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[32] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane          w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów robót 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost 
roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący 
ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania           z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[35] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom    i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną              
i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej     i dwa komplety SST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia      i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy ,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były   w całej 
dokumentacji. 
   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  ich ważności  wymieniona                           
w " Ogólnych warunkach umowy ". 
   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. 
   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości docelowe , od których dopuszczalne są 
odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                                 
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i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
   W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane                         
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  robót                   
i odbioru ostatecznego robót. 
    Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , 
oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności                    
i innych. 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
      W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie : 
a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojacej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze 
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi , 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie baz 
produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych      i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami         i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  i pod jego poziomem , takie jak 
rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń                        
w czasie trwania budowy. 
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował ,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych    w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na 
i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy  i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej , które są  w 
jakikolwiek sposób związane        z robotami i będzie   w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 
    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach , przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora 
nadzoru. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku  w Bytomiu Odrzańskim .  
 

6 

 

 

 

 

     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
     Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 
 
2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
   Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
   Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
   Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione   w kontrakcie.    
   Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
2.3     Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym 
przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
    Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
 
2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość      i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
    Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
 z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów    i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru      w terminie przewidzianym kontraktem. 
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniem Inspektora nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonania 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót                 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                  
z wymiarami i rzędnymi określonymi      w dokumentacji projektowej. 
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    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
    Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
     Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości   
( PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków    

i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. , 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość  , pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2   Zasady kontroli  jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
    Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenia, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i SST. 
    Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach   i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie                    
z umową. 
     Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
     Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte                             
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
     Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
    Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
5.5    Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż                  
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego 
zaakceptowanych. 
 
5.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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      Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
      Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.7  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które : 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność     z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie                  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
         -  Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3.      znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 99/98 ). 
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda ich partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty , określające    w  sposób jednoznaczny ich cechy. 
    Jakiekolwiek  materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
( 1 )  Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
    Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. 
    Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą , w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą                  
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
     Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw  w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 

• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych   i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
    Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości 
lub zajęciem stanowiska. 
    Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 ( 2 ) Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonawca 
robót przeprowadza w sposób ciągły             w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej         z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót , winny być 
udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 
( 4 )   Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
    Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
    Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru                          i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego. 
 
6.   OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z dokumentacją projektową i SST. w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie . 
     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru. 
     Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 
    Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie 
określonym  w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych           i KNR – ach oraz KNUR – ach . 
    Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie,  w całym okresie trwania robót 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to 
wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom : a)   odbiorowi robót zanikających                        
i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji nie będą widoczne. 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                   
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
      Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                                             
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny  ( końcowy ) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. 
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
    Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,      o których mowa w punkcie 8.4.2. 
    Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań        i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
     W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   w trakcie odbiorów robót zanikających                 
i ulęgających zakryciu, zwłaszcza      w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
    W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                  
i bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg ustalonego 
przez Zamawiającego wzoru. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi , 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    i PZJ 

• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST                
i PZJ 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , 
komisja                           w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 
    Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
" Odbiór ostateczny robót ". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego  w dokumentach umownych. 
    Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
    Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania                 
i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 
   Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu na terenie 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT 
 

9.2. Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu 
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy , wraz                     z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   bezpieczeństwa ruchu, 
3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników , krawężników, barier, oznakowań i drenażu , 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych , poziomych , barier i 
świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów , przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 

2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108 poz.953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami ). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.       z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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2.        Roboty rozbiórkowe -  kod CPV 45111100-9           

2.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 
rozbiórkowych wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych. 
2.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i 
obejmują rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej.    
2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  Dokumentacją 
Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kostkę rozbiórkową należy przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

 2.4 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych 

 

3. B.02.01 Roboty ziemne - kod CPV 45112100-6 
 

3.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania      i odbioru robót 
ziemnych związanych z posadowieniem tarasu i cokołu kiosku meteorologicznego. 
3.2 Zakres robót objętych SST 
usunięcie istn. warstwy podkładowej . 
Zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem 
Dla wszystkich robót ziemnych 
Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 15 km 
3.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3.4  Materiały 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
pospółka 
3.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 
Koparka, narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof ), taczki, spycharka, ubijak spalinowy, 
samochody samowyładowcze 
Sprzęt stosowany do prac ziemnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora 
3.6 Transport 
Ziemię wywozić samochodami samowyładowczymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
3.7 Wykonanie robót 
Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) robót , zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru miejsce wywozu ziemi . 
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Prace należy prowadzić do poziomu ok. 0.5 m  poniżej poziomu istniejącej posadzki. Zasypkę 
należy prowadzić warstwami grubości max. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym do 
właściwego stopnia zagęszczenia piasku.  
3.8  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów,. 
Poszczególne etapy wykonania wykopów powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
3.9 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
3.10 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest : 
dla wykopów                      m3   

 
dla zasypań wykopów       m3       

 
3.11 Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót ziemnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
3.12 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Część I Roboty 
ogólnobudowlane ITB wydanie III 
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych 

 
4.  Izolacje przeciwwilgociowe  – kod CPV 45320000-6 

 
4.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  izolacji 
przeciwwilgociowych tarasu i cokołu kiosku meteorologicznego 
między podłożem a płytą  bazową-cokołową  oraz miedzy płytą cokołową  a cokołem kamiennym.  
4.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i  obejmują:           

• Przygotowanie podłoża – gruntowanie środkiem gruntującym  

• Położenie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
4.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.4  Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Pomieszczenia sanitarne 

• Środek gruntujący systemowy  

• Masa izolacyjna  - płynna folia  
4.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Do wykonania robót  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej 

• Pędzle – ławkowce 

• Kielnie , kastry  

• Szczotki druciane 
 
4.6 Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
4.7 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  
Podłoże przed rozpoczęciem prac należy oczyścić z zabrudzeń i kurzu. 
Podłoże musi być suche i nośne.  
Wykonywanie izolacji należy rozpocząć od zagruntowania podłoża . Gruntowanie wykonać na 
całej powierzchni . 
Po wyschnięciu podkładu gruntującego pacą stalową należy nanieść pierwszą warstwę izolacji o 
grubości 2.0-3.0 mm . 
4.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość użytych materiałów 

• Kompletność wykonanych prac  

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
izolacyjnego. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
4.9 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
4.10 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z wykonaniem izolacji są : 

• dla izolacji powierzchni i gruntowania       m2
 

4.11 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
4.12 Przepisy związane 
●   PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
●   PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
●   PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
● BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
●   BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
●   PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze 
● PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
●  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
●   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 
5.   Okładziny kamienne   – kod CPV 45262513-3 

5.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania     i odbioru robót 
okładzinowych  dotyczących  posadzki tarasu kiosku meteorlogicznego płytami granitowymi. 
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5.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z okładaniem  ścian i podłóg  płytkami granitowymi  i  obejmują: 
Przygotowanie podłoża  
Ułożenie płytek granitowych na podłożu piaskowym stabilizowanym cementem 
Montaż stopni  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót . 
5.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność       z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.4 Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Płytki granitowe: szare, powierzchnia licowa płomieniowana, wym.   40x40x5 cm – posadzka 
tarasu. 
Stopnice i podstopnice granitowe; szare, powierzchnia licowa płomieniowana ,   gr. 5 cm.  
Suche mieszanki klejowe elastyczne do płyt granitowych 
5.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót okładzinowych  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
Mieszarka ręczna do zapraw  
Urządzenie do cięcia kamienia – piły diamentowe wodne 
Urządzenia traserskie 
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny   i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
5.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, 
5.7 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  
5.7 Zakres wykonywanych prac 
Okładzina  schodów 

• Przygotowanie podłoża 

• Montaż płyt kamiennych na schodach ( stopnice i podstopnie) 
Posadzka tarasu 

• Przygotowanie podłoża 

• Ułożenie płytek na podłożu betonowym 

• Wypełnienie spoin zaprawą cementową 
Wykonanie robót 

5.8  Płyty kamienne 
Do montażu płyt granitowych można przystąpić po  wyschnięciu podłoża. Podłoże przed 
rozpoczęciem montażu należy oczyścić i odtłuścić oraz zwilżyć wodą. 
Przed przystąpieniem do właściwego montażu konieczne jest wykonanie montażu próbnego ( na 
sucho ). Niedopuszczalna jest obróbka i pasowanie elementów kamiennych po zamontowaniu.               
W przypadku stwierdzenia podczas próbnego montażu niedokładności w wykonaniu elementów 
kamiennych , elementy te należy oznaczyć i poddać ponownej obróbce w warsztacie 
kamieniarskim. 
Elementy kamienne przed właściwym montażem muszą zostać wykończone zgodnie                                
z  wymaganiami  i projektem ( obróbka krawędzi , powierzchni ). 
Elementy kamienne należy ułożyć na podłożu betonowym na zaprawie klejowej na bazie cementu 
do płyt kamiennych. Zaprawę należy ułożyć na całej powierzchni betonu ,do której przylega 
element kamienny.  mm. Elementy kamienne należy łączyć ze sobą  na styk pasowany .  
Rozplanowanie elementów kamiennych , kształt i kolorystyka kamienia wg dokumentacji ( PW ) 
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5.9 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
Jakość użytych materiałów 
Kompletność wykonanych prac  
Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
5.10 Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni   
-   grubość warstw ± 1 cm 
-   rzędna góry nawierzchni - ± 5 mm na długości 5 m  
-  na długości 3 m nawierzchnia nie może wykazywać nierówności większych niż 5 mm 
(wybrzuszenia , zapadliska ). 
5.11 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
5.12 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z układaniem płytek ściennych i podłogowych są : 
dla okładzin ściennych i podłogowych                                   m2

 
5.13 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża . 
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie                            i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.          W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
5.14 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
PN-B-72/B-06190   Roboty kamieniarskie. Okładziny kamienne. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

 
6.      Roboty żelbetowe i betonowanie-   kod CPV 45262311-4 

6.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania     i odbioru robót 
żelbetonowych związanych z wykonaniem płyty bazowej – tarasu oraz rdzenia cokołu kiosku 
meteorologicznego .  
Płyta bazowa -  żelbetowa, monolityczna, zbrojona przeciwskurczowo. Należy wykonać dwie 
siatki, górną i dolną, obie  z prętów    fi 12 co 10 cm , krzyżowo. 
Rdzeń cokołu betonowy 
6.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
6.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność      z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
6.4 Materiały 
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Do wykonania robót żelbetowych określonych w punkcie1.1  przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Beton towarowy B 15 – chudy beton 
Beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XF4, otulina zbrojenia (liczona do osi pręta skrajnego) 
powinna wynosić co najmniej 5 cm 
Stal Klasy A-III N wg Polskich Norm (charakterystyczna granica plastyczności fyk = 500 
MPa),Klasy B wg Eurokodu 2 (średnia ciągliwość) 
6.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem żeber żelbetowych , przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu: 
Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 
Wibrator buławowy do betonu 
Narzędzia ręczne  
Sprzęt stosowany do robót żelbetowych  powinien być kompletny , sprawny  i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora 
6.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Beton na budowę należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi 
przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej. 
6.7 Wykonanie robót 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy dostarczyć na budowę w postaci prostych prętów. 
Pręty stalowe , przed ich użyciem należy oczyścić z kurzu , ziemi , zgorzeliny , 
rdzy  i  innych  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  należy  przeprowadzić  w  sposób  nie powodujący 
zmian we właściwościach stali ani późniejszej korozji. 
Ułożenie i pielęgnacja betonu 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy stwierdzić prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie ,  a w szczególności : 
-  wykonanie deskowania od strony wewnętrznej 
- wykonanie zbrojenia 
- sprawdzenia gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania  
Betonowanie płyty fundamentowej należy przeprowadzić bez przerw  technologicznych. 
Betonowanie ścian należy przeprowadzić bez przerw   technologicznych. 
Z każdej partii betonu dostarczonego na budowę należy pobrać minimum pięć próbek betonu do 
kostek 15x15x15 , kostki opisać podając datę betonowania          i poddać badaniu na ściskanie w 
uprawnionym laboratorium. 
W dzienniku budowy należy przy każdym betonowaniu opisać w sposób jednoznaczny , które 
żebra zostały zabetonowane podczas opisywanego betonowania z podaniem numerów pobranych 
próbek. 
Wymagania dotyczące sposobu układania mieszanki betonowej , jej zagęszczania i pielęgnacji 
betonu zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
Tom I Budownictwo ogólne , część 1 Warszawa 1989 rok 
6.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania żeber żelbetowych  powinny być odebrane              i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
W szczególności odbiorowi podlega : 
● Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową 
● Jakość użytego betonu ( próbki badane na ściskanie ) 
● Wibrowanie betonu  
● Pielęgnacja betonu 
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy. 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
6.9 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi  są: 
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●  dla robót betoniarskich i  żelbetowych:                - m³ 
●  dla zbrojenia                                -  t 
6.10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
6.11 Przepisy związane= 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
●   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych  Tom I            
Budownictwo ogólne część 1 
●    PN -88/B-06250     Beton zwykły 
●    PN – 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
●   BN -73/6736-01    Beton Zwykły. Metody badań . Szybka ocena wytrzymałości   na   ściskanie 

 
7.     Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8    

7.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania powłok malarskich 
elementów metalowych kiosku meteorologicznego. 
7.2 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem prac malarskich i  obejmują : 
Oczyszczenie z kurzu i odtłuszczenie elementów metalowych   
Jednokrotne malowanie farbą podkładową – miniową 
Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową uprzednio malowanych elementów stalowych. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
7.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
7.4 Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów : 
Farby gruntujące - miniowe 
Farby olejne lub ftalowe podkładowe  
Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe 
Szpachlówki do metalu 
Środki czyszczące i odtłuszczające  
7.5 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny,  pojemniki na farby itp.  
Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
7.5 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania   ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych opakowania 
producenta. 
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby. 
7.6 Wykonanie robót 
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Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia 
należy ogrzewać. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

7.7  Przygotowanie podłoży 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

7.8  Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 

7.9 Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
7.10 Przygotowania podłoża. 
Malowanie elementów stalowych  
Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 
Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Do robót malarskich 
przystąpić dopiero po wyschnięciu powierzchni oczyszczanych 

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C. 
W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych. 
Drugą warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. 
7.11 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski.  

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: Jakość przygotowania podłoży, jakość użytych materiałów, jakość 
wykonanych wymalowań . 

Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień , zacieków i wykwitów. 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.12  Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi  są:                  
dla powłok malarskich na elementach stalowych :                            -m2

 
7.13 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża . 

 Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                    
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.      W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
7.14 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania robót określają:  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych. 
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach malarskich 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
 

8       Roboty kowalsko-ślusarskie – kod CPV  45421140-7 
8.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania    i odbioru robót 
kowalskich i ślusarskich związanych z budową kiosku meteorologicznego.  
8.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania  gabloty stalowej 
kiosku wraz z elementami dekoracyjnymi. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót . 
8.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność      z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
8.4 Materiały 
Do wykonania robót ślusarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
materiałów wyszczególnionych  w projekcie wykonawczym. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów alternatywnych zaakceptowanych przez nadzór autorski i 
inwestorski. 
8.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
Do wykonania robót stolarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

• Spawarka 300A 

• Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali  

• Wiertarka elektryczna 

• Narzędzia ślusarskie ręczne 

• Narzędzia kowalskie ręczne. 
Sprzęt stosowany do robót ślusarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
8.6 Transport 

           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania   ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
8.7 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Gablotę  przystosować do oszklenia. 
8.8 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość przygotowania podłoży 

• Jakość użytych materiałów. 

• Jakość wykonanych połączeń 

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
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Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
8.9  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
8.10 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi i kowalskimi 

• pojedyncze dzieło 
8. 11 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Poszczególne etapy robót ślusarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                    
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
8.12 Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

•   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

•   Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych 
 

9.  Roboty kamieniarskie  - CPV 45262510-9 
9.1 Przedmiot  SST 

 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

prac kamieniarskich związanych z wykonaniem i montażem okładzin cokołu kiosku 
meteorologicznego. 
9.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego  zadania. Określenia są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicja mi podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
9.3 . Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją i ST. Przy wykonywaniu robót 
kamieniarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 

 • Przy robotach z użyciem materiałów chemicznych należy stosować 
 okulary i odzież ochronną zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym. 
 • Przy zastosowaniu piasku, krzemionki stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk 
 zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 
 • Przy docinaniu elementów i półfabrykatów stosować instrukcje szczegółowe obsługi maszyn. 

9.4  Materiały 
 Ogólne wymagania podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 Do wykonania okładzin stosować kamień naturalny - piaskowiec , drobnoziarnisty, jasno 
szary , I gatunku.  Materiał musi być udokumentowany deklaracją zgodno ści stwierdza-
jącą, że jest odpowiedniej jakości i został dopuszczony  do  budownictwa w Polsce i UE 
zgodnie z odpowiednimi normami Unii  Europejskiej. Gwarancja na materiał: minimum 5lat. 
9.5  Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Stosować : 
 piłę do przycinania kamienia oraz narzędzia do obróbki ręcznej . 

9.6  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  Z uwagi na 
ciężar materiału kamieniarskiego zwrócić uwagę na zabezpieczenie przewożonych materiałów 
przed przemieszczeniem się w czasie transportu. 
9.7  Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne. Projekt 
przewiduje wykonanie: 

 1. płyt ozdobionych wklęsłymi, prostokątnymi  płycinami z profilowanym obramieniem; 
 2. Profilowanych gzymsów: okapowego i bazowego 

Elementy kamienne  , należy zamontować na dobrze wyschniętym cokole betonowym o równej 
powierzchni (minimum 6 tygodni od 
wylania) z zastosowaniem  mrozoodpornego kleju do mocowania piaskowca, który nie zostawi 
przebarwień.  

 3. Powierzchnie licowe szlifować na gładko. 
 3.Zastosować preparaty zabezpieczające zgodnie z zaleceniami producenta. Spoiny 
uzupełnić ręcznie, trwałą, mrozoodporną spoiną , przeznaczoną do wąskich spoin w okładzinach 
kamiennych. 
9.8  Kontrola jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 Poza powyższymi kryteriami należy sprawdzić 
 1) Jakość montowanegopiaskowca, deklarację zgodności z parametrami  podany mi w pkt. 2 
 Materiały i PN-EN 12058:2015. 
 2) Sprawdzić wygląd zewnętrzny, jednorodność barwy oraz nasiąkliwość po wierzchniową. 
 3) Sprawdzić jakość wykonanych robót, szczelność spoin. 

9.9  Obmiar robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

• okładzina płaska                    -m2 

• profil          -m 
9.10  Odbiór robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 

• zatwierdzoną dokumentację, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, izolacji. 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów. 
 Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność 
 wykonania z projektem i wymogami, wykonane roboty należy uznać za  prawidłowe. Gdy chociaż 

jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za  niezgodne z wymogami 
projektu i nie przyjmuje się ich.  Zależnie od zakresu  niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości  lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu  sprawdzeniu i odbiorowi. W 
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się  do usunięcia, ale nie wpływających                
w sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty               
te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym  obniżeniem wartości robót. 

 
9.9  Przepisy związane. 

 Przepisy ogólne wymienione ST 00. 
 PN-EN 12058:2015 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i  schodo we. 
 Wymagania. 
 PN‐72/B‐06190 Roboty kamieniarskie. Wymagania w zakresie wykonywania                                              
 i badania przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem  polskim. 

 
10.  Roboty szklarskie - kod CPV 45441000-0 

10.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania przeszklenia 
gabloty kiosku meteorologicznego.       
10.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z wykonaniem  przeszklenia gabloty, obejmują osadzenie w drzwiczkach gabloty tafli szkła 
przeciwwłamaniowego- p4 , przezroczystego, z zastosowaniem elastycznych uszczelek. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
10.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku  w Bytomiu Odrzańskim .  
 

22 

 

 

 

 

10.4 Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Pomieszczenia sanitarne 

• szyby p4 , przezroczyste  

• uszczelki  z gumy lub tworzywa sztucznego. 
10.5  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Nie precyzuje się doboru sprzętu. 
 
10.6 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  
10.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

• Jakość użytych materiałów 

• Kompletność wykonanych prac  

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
izolacyjnego. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
10.8  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
10.9 Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z wykonaniem przeszklenia  są   m2.

 
10.9  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
10.10 Przepisy związane 
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana .Okna i drzwi wymagania i badania . 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze . 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 
11. Przyrządy meteorologiczne – kod CPV- 38.12.00.00 

11.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia kiosku 
meteorologicznego w przyrządy meteorologiczne.       
11.2 Zakres robót objętych SST 
Zakup i montaż przyrządów meteorologicznych. 
11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót spełni wymagania sformułowane przez Inwestora. 
11.4 Materiały 
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1. Barometr 
2. Higrometr 
3.Termometr 
4. Elektroniczna stacja pogodowa 

 
11.5 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Nie precyzuje się doboru sprzętu. 
11.6 Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  
11.7 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy robót montażowych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
11.7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
11.8 Jednostka obmiarowa : elementy kompletu- sztuki. 
11.9 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Roboty  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 
negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami  kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności wymogami kontraktu  
przedstawić je do ponownego odbioru.        
11.10 Przepisy związane 
PN-HD 60364-4-41:2017-09 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia  
ISO/TS 16949. dot. wzorcowania urządzeń pomiarowych .  
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12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- kody CPV:  
CPV 45310000-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45311000-3 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych  

CPV 45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

 
12.1  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach projektu: „PRZEBUDOWA 
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM” 
 

12.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania bądź 
spełnione przy zastosowaniu metody wykonania wynikają z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
12.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczą prowadzenia związanych z wykonaniem instalacji 
w zakresie projektu wykonawczego: 

- instalacje zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia jak i gniazd dla urządzeń z indywidualnym 
zasilaniem 

- instalacje oświetlenia  
- rozdzielnicy elektrycznej 

 
1. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami i ST „Wymagania ogólne”. 
2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera Budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.     

3. Zasilanie instalacji projektowanych 
Obiekt nie posiada zasilania w energię elektryczną. Zasilanie wykonać ze złącza kablowego, którego 
przebudowę wykona lokalny dostawca energii forma ENEA. W budynku rozprowadzenie zasilania 
wykonać z projektowanej tablicy bezpiecznikowej. 
 
12.4  UKŁADANIE LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA nN 400/230V W ZIEMI 
Linię kablową niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym w sposób falisty bez naprężania, na 
głębokości 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykryciem nasypką grubości 10cm piasku, następnie 
należy nasypać 10cm gruntu rodzimego i przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o 
grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. 
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, pod 
nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. Cała trasa linii kablowej powinna być 
oznaczona betonowymi oznacznikami z literą „K" rozmieszczonymi na trasie kabla. Ponadto kabel 
powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim oznaczniki. Powinny one być 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach i 
wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe zapisy identyfikujące kabel 
zawierające następujące informacje: 

- Nazwę użytkownika, 
- Symbol i nr ewidencyjny kabla, 
- Typ, przekrój i ilość żył, 
- Napięcie znamionowe kabla, 
- Rok ułożenia. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie ulegającego 
szybkiemu rozkładowi w ziemi. 
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12.5 WYKOPY POD KABLE 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie 
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w 
pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
12.6 ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PRÓBY MONTAŻOWE. 
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z 
przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

- jakości wykonania instalacji elektrycznej, 
- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej – od tablicy do gniazd 
wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.  
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmować przede 
wszystkim sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami, prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 
instalacji i urządzeń, prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz 
sprzętu i osprzętu w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 
zainstalowania, prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych,  prawidłowego doboru urządzeń i 
środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków środowiskowych w jakich pracują), 
spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej. 

Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań końcowych 
potwierdza zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi 
Normami. 
  
12.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Przedmiot i zakres robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 

- instalacji oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach, 
- instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych, 
- instalacji wewnętrznych uziemień i połączeń wyrównawczych.  

 
2. Wykonanie robót 
Prace należy wykonać zgodnie z umową i dokumentacją projektową, stosując  normy i przepisy 
wymienione w pkt. 11. 
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3. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla konserwacji. Przewody należy układać w tynku w liniach 
równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Konstrukcje wsporcze i uchwyty 
instalacyjne oraz rury powinny być na trwałe przymocowane do podłoża. Wszystkie przejścia 
obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione mechanicznie. Należy je wykonywać w 
przepustach rurowych. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może 
być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonać za pomocą 
przewidzianych do tego celu złączek. Puszki należy osadzać na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur i przewodów. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość 
do 5 mm. W dłuższe odcinki rur lub w rury z licznymi załamaniami należy wciągnąć drut 
prowadzący o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów. 
Kable i przewody układać zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia. Przewody prowadzić mocowane na ścianach podtynkowo. 
Pojedyncze przewody układać w pomieszczeniach również podtynkowo. Podejścia do osprzętu 
elektrycznego wykonać podtynkowo. Rodzaje przewodów i kabli muszą być zgodne z podanymi w 
projekcie. 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych 
należy stosować normy i przepisy branży budowlanej. 

 
Kable i przewody 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody wg PN-93/E-
90401, PN-HD-603 S1, IEC 60502-1: 

- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną 
zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV,  

- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych,   
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  

 
Rozdzielnice nn 0,4kV  
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 61439-1:2010. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 
powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, 
zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz 
uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N 
i PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny być wykonane 
w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane 
do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe. Rozdzielnice powinny 
posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy 
wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 

 
4. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. 
Osprzęt instalacyjny: odgałęźniki, gniazda i łączniki mocować na stałe do podłoża. Osprzęt 
instalacyjny, urządzenia i odbiorniki energii elektrycznej, montowane na ścianach, montować 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Osprzęt 
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montowany podtynkowo mocować na zaprawie cementowej. Mocowanie puszek w ścianach i 
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
Gniazda ogólne i gospodarcze w kolorze białym lub wybranym przez Inwestora. Gniazda w 
pomieszczeniach sanitarnych o stopniu szczelności min IP44, zgodnie z projektem. Łączenie 
przewodów wykonywać w osprzęcie instalacyjnym. Zabronione jest stosowanie połączeń 
skręcanych. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonywać za pomocą końcówek kablowych 
lub oczek. Przewody muszą być ułożone swobodnie, bez naprężeń. Podejścia przewodów do 
urządzeń wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Przewód ochronny będący żyłą przewodu 
wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Oprawy oświetleniowe mocować do konstrukcji nośnej stropu lub do sufitu oraz na korytkach i 
linkach nośnych. Oprawy należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent ze 
względu na niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być czyste i 
nieuszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać maksymalnej mocy 
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy starannie uszczelnić za 
pomocą dławika fabrycznego. Sposób zamocowania opraw wiszących powinien być pewny i 
bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. Przed zamocowaniem 
opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do 
opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw a w przypadku opraw LED 
powinny być zamontowane i dostarczone wraz z oprawą. Przewody opraw oświetleniowych łączyć 
z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych lub złączek w oprawach. 
Rodzaje przewodów, kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych muszą być zgodne z podanymi w 
projekcie. 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych 
należy stosować normy i przepisy branży budowlanej. 

 
Oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie 
bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków 
środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem 
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy 
wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i 
wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową.  

 
Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w 
bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia 
znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków 
środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać 
odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
- podtynkowy 
- natynkowy 
- w listwach elektroinstalacyjnych 
oraz dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót.  

 
5. Próby pomontażowe 
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Próby (badania) odbiorcze urządzeń i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzić specjalistyczna 
grupa pomiarowa. Próby po montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed 
zgłoszeniem do odbioru. Wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokółach. Zakres prób po 
montażowych uzgodnić z Inwestorem. 
W zakres prób wchodzą następujące czynności: 
- sprawdzenie trasy przewodów i tras kablowych w budynku; 
- sprawdzenie ciągłości żył; 
- sprawdzenie zgodności faz; 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie; 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odbiorników; 
- sprawdzenie czy punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; 
- sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów do właściwych zacisków; 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
6.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robót według zasad niniejszej specyfikacji są 
materiały wyszczególnione w przedmiarze robót. Ilości do wykonania robót elektrycznych stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa do wglądu w 
siedzibie Inwestora. 

 
7.  SPRZĘT 

Roboty elektryczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

8.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu 
kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń 
należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 
zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z 
Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.  
 
9.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9.1. Dostarczenie materiałów 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc. Jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, 
powinny także zabezpieczać materiały przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi, a w razie 
potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Materiały, wyroby i 
urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, urządzenia prefabrykowane itp., 
należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 
technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. 
 
9.2 . Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw oświetleniowych itp. 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie, 
przewód fazowy należy łączyć ze stykiem wewnętrznym a przewód neutralny z gwintem (oprawką). 
Gniazda wtykowe oraz łączniki mocować należy do podłoża za pomocą kołków rozporowych. W 
pomieszczeniu biurowym zastosowano podłogę techniczną. Podejścia do odbiorników należy wykonać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
 
 
9.3 Próby montażowe  
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów. 
 
10.  KONTROLA BADANIA I ODBIÓR ROBÓT. 

• Odbiory i próby sprawdzające poprawność wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie. 

• Do odbioru robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację wykonawczą 
- protokół pomiarów instalacji elektrycznych 
- zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń 
- odebranie instalacji do eksploatacji. 

 
11.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiaru jest: 
m - ułożenia przewodów, 
szt. - montażu tablic rozdzielczych, 
szt. - montażu opraw oświetleniowych, 
szt. - montażu gniazd wtykowych, łączników i odgałęźników, 
m - montażu złączy i wsporników. 
 
12..  ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót. 
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Budowa kiosku meteorologicznego na Rynku  w Bytomiu Odrzańskim .  
 

30 

 

 

 

 

- DTR-ki urządzeń. 
 
13.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą 
 
14.  Dokumenty odniesienia - stanowiące podstawę wykonania robót 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

- PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

- PN-HD 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. 
- PN-HD  60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
- PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
- PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
- PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
- PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
- PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 


