PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA
Tresé: PRZEBUDOWA BUDNKU STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ BUDYNKU
POMPOWNII II STOPNIA
Adres inwestyciji: 67 - 115 WIERZBNICA, DZ. NR 1751
Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Adres inwestora: 67 — 115 BYTOM ODRZANSKI, UL. MLYNSKA 15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja i wizja lokalna,
- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdw projektowych,
- projekt budowlany przebudowy budynku hydroforni oraz stacji uzdatniania wody,
- obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Na przedmiotowej dziatce planuje sie przebudowe dwoch budynkow wchodzacych w skiad
stacji uzdatnia wody gminy Bytom Odrzanski.
3. LOKALIZACJA | OPIS DZIALKI
Dziatka numer ewidencyjny gruntéw 1751 potozona jest w potnocnej czesci miejscowosci
Wierzbnica, przy drodze gminnej, dz. nr 1655/21, w poblizu przedsiebiorstwa gospodarczego,
zbiornika wodnego oraz terendw rolnych. Na dziatce, w jej centralnej cze$ci, zostaty wybudowane
wolnostojace budynki, w ktérych umieszczone zostaty urzadzenia techniczne wraz z aparaturg
pomiarowg_ stacji uzdatniania wody. Budynki zrealizowano, jako konstrukcje stalowe ramowe,
z elementami murowanymi. Ponadto na dziatce, w jej zachodniej cze$ci jest usytuowany
w nasypie zbiornik retencyjny, natomiast przy wschodniej granicy zlokalizowane sg zbiorniki
kanalizacji sanitarnej. Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, nie podlega

ochronie konserwatorskiej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1.Budynek stacji uzdatniania wody
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody obejmowaé bedzie wymiane elementéw
stanowigcych wypetnienie Scian szkieletowych, a takze termomodernizacje obiektu. Obiekt
zrealizowany, jako szkieletowy ze stalowych ram, wykonczonych ptytami warstwowymi. Budynek

parterowy z dachem jednospadowym o kacie nachylenia 5°.



4.2.Budynek pompowni Il stopnia
Przebudowa budynku pompowni Il stopnia obejmowaC bedzie wymiane elementow
stanowigcych wypetnienie Scian szkieletowych, nowg parcelacie pomieszczen, wykonanie
nowych otworéw drzwiowych i okiennych, a takze termomodernizacje obiektu. Obiekt
zrealizowany, jako szkieletowy sktadajacy sie z ustroju stupdw, na ktérych oparto dzwigary
kratownicowe. Budynek parterowy z dachem jednospadowym o kacie nachylenia 5°, wykonczony
ptytami warstwowymi oraz papg asfaltowg na dachu.

4.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
4.3.1. Woda: Budynek stacji uzdatniania wody zaopatrywany jest w wode surowg ze zbiornika
retencyjnego, natomiast do budynku pompowni Il-go stopnia doprowadzony jest rurociag
wody uzdatnione;.
43.2. Odprowadzenie Sciekéw: Odprowadzenie Sciekow nastepuje do istniejgcych zbiornikdw
kanalizacji sanitarne;.
4.3.3. Przytgcze energetyczne:
Do budynkéw zostata doprowadzona energia elektryczna poprzez stacje transformatorowg
znajdujacq sie na sasiedniej dziatce nr 1655/13.
4.3.4. Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z obydwu budynkow na teren nieutwardzony Inwestora.
Rzedne dziatki nie powodujg zalewania dziatek sasiednich.
4.4.Dojscie i dojazd
Istniejace dojécie i dojazd do obiektu z drogi gminnej, dz. nr 1655/21. Na terenie dziatki
wiasciciela wykonano czesciowe utwardzone dojscie do budynku stacji uzdatniania wody ptytami
betonowymi. Przewiduje sie wykonanie utwardzenia z ptyt lub kostki betonowej do budynku

pompowni lI-go stopnia.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - wg PN-1SO 9836:1997

powierzchnia dziatki -3797m2
powierzchnia zabudowy budynku stacji uzdatniania wody - 77,40m2
powierzchnia zabudowy budynku pompowni II-go stopnia -312,47Tm?
powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego - ok. 895m2
powierzchnia przewidywanych drog i dojs¢ - ok. 200m2
powierzchnia biologicznie czynna - ok. 2312,13m?

6. ZABEZPIECZENIE P.POZ.
- istniejgca droga dojazdowa, dz. nr 1655/21



- istniejgce dojscie i dojazdy
- kategoria zagrozenia ludzi ,PM”

- klasa odpornosci ogniowej ,E”

7. OCHRONA SRODOWISKA
Budowa budynku gospodarczego nie stanowi koniecznosci projektowania strefy ochronnej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (zm. Dz.U. 2013 poz. 817) obiekt nie jest
ucigzliwy dla $rodowiska.
8. ZAGROZENIE HIGIENY | ZDROWIA
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pozniejszymi
zmianami) inwestycja polegajaca na przebudowie budynkow stacji uzdatniania wody nie stanowi

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadéw.
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