SO -SZAFKA OSWIETLENIOWA

obudowa wolnostojgca, IP44 min.

Pi=22kW Pz=16kW Isz=24A

SO - zasilanie

SO - oswietlenie terenu

SO - instalacje
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ZASILANIE 5 /N [BOdZ

ze ztgcza ZKP-1
przy stacji S-6060
Ib=25A

800W

Oswietlenie terenu
stupy parkowe
Stupy nr S1/2 - S1/8

1000W 1000W

Oswietlenie boisk
stupy wysokie
Stupy nr S1/1 - S4/1

1000W

tel. 076 727 78 02
tel. 0600090 139

ul. Kotlarska 1A/3
67-200 GLOGOW

b 4 10/4, 105, 337 )

Obiekt: Budowa boisk wielofunkcyjnych z placem zabaw i infrastruktura
Adres : Bodzéw dziatki nr 10/4, 10/5, 337 - Gmina Bytom Odrzanski
Inwestor: Urzad Miejski, 67-115 Bytom Odrzanski ul. Rynek 1
Rysunek: SZAFA SO - SCHEMAT IDEOWY
Projektant; inz. Jadwiga Siedlecka - Data Skala :
upr. bud. 156/90/Lw VI.2010
Stadium : Rys.
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