AMBIT BIURO ARCHITEKTONICZNE
JOANNA NOWAK

ul. Kotlarska 1A/3; 67-200 Gtogow
NIP: 693-194-12-16; REGON: 390949443
Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: ambit@poczta.glog.pl
http://www.ambit.glog.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWALANYCH DLA PROJEKTU:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM, PLAC ZABAW DLA DZIECI |
WIATA WRAZ 7 INFRASTRUKTURA - BODZOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PLAC ZABAW

INWESTOR: Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr10/4,10/5,337, Bodzow,
67-115 Bytom Odrzanski

Opracowanie:

Zespot projektowy
Biuro architektoniczne AMBIT
JOANNA NOWAK
architekt
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczenh

2010r.




Specyfikacja Techniczna - Plac zabaw

Spis tresci:

Lo WSTEP .aucitiiiiciinnicntinenssncssisssssecssisssssstsssssssssssssssssssssessssssssssesssssssssssssssssassssssssssassassssssss 4
L1 Przedmiot ST ..c...ooiiiieeeeeee ettt ettt st 4
1.2. Zakres stosowania OST.....cc.cooiiiiiiiiiiiee ettt 4
1.3. Zakres rObOt ODJREYCH ST ...oooeeiiiiieeee et e e et e e e 4
1.4 OKreSlenia POASTAWOWE. ......ceeuieeeiieeeiieeeiieeeieeeeteeeseteeesateessseeessaeessseeessseeensseeesssessssseens 4
1.5. Ogblne wymagania dOtyCzZace TODOL .....cccuuierruiiiiiiiieeiiie ettt e 5

2. MATERIALY cuuiiiiiiisnicsninnisnecssnsssssncssissscssesssessssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssassssssas 5
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace MateriatOW..........ccueeeriieeiiieniiiieciee et 5
2.2. Urzadzenia - WYMAZANIA ......cccuveeriuieerrieeiieeeiieeesteeesreessseeessneesseeessseesssseeesssessssseesssseens 5
2.3. URZADZENIA ZABAWOWE: ......ooiiiiiiiiiieee ettt 5
2.4. Gtéwne zasady instalacji urzadzen placOw zabaw:...........cccoceeeiiiiiniieiniiieeniieeieeeeeene 9
2.5. Proces INSTAlaC]i...cuueeeuieeriieeeiieeeiieeeieeeeiee et e et eeite e eta e e st eessteeessbaeessseeesseeenssaeenenas 10
2.6, KOMSETWACTA ..uvveeeieiieeiieeeiieee e eeiee et e ettt e etteeetteeetteesssaeesnsaaesnsaeenssaeensseeesseesnsseennnns 10

B SPRZET ...uuooeeciiieisnecsnisnnssecssissnsssessssssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssss 10
3.1. Ogollne wymagania dOtYCZACE SPIZEIU .....eeevuvierrurieiiiiieeiieeeiteesiteeetteesireeesireeeareesieeeas 10
3.2. Sprzegt do wykonania nawierzchni z Kostki brukOwej ........ccveevcieieeiiiiiniieenieecieeeee 10

4. TRANSPORT ....uueriiiisinsnissenseicsnissansansssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10
4.1. Ogdlne wymagania dotyCZace tranSPOTLU ......c..eeerureerereerieeeniieenireeenireeesireessireesnieeenans 10
4.2, TranSPOrt UIZAAZEN ....cc.eeiiiuiiiiiiieiiiee ettt ettt ettt e st e e sabeeebbeeeabeesbbeesbreesane 10

5. WYKONANIE ROBOT ...couevumerernsssesssssessssnssssssssssssssssssssssassasssssssssssssasssssssssssssasssssssss 11
5.1. Ogoblne zasady Wykonania TODOL ..........eeeruvieerieeeiiieeieeeieeeeieeeeieeesree e e eevee e e e 11
5.2, INSTALACTA ¢ttt ettt ettt e et e e eeaaes 11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ccoveeereresrenesssssssssssnsssessssssesssessssssesssssssssessssssasssesess 11
6.1. Ogdlne zasady kontroli JaKOSCI TODOL..........eeeruiiieiiieeiiieeieece e 11
6.2. Badania przed przystapieniem do TODOL...........eeeiiiieriiiiiiieciieeeiee e 11

Ogdina Specyfikacja Techniczna



Specyfikacja Techniczna - Plac zabaw

6.3. Badania W CZasi€ TODOL. ...c...eoouiiriiiiiiiieeiteetcee ettt et 11
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni..........occeeevieeniiiiniiiiniieiniieeniceeen, 11
6.5. CZEStOIIWOSC POMIATOW ....eeeeveieirieeeiiieeiieeeriieeesiteeeeaeeesaeessaeessseeenssaeensseeensseesnssessnnnes 12
7. OBMIAR ROBOIT..c.couernnseenaesesssssessssssessssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssassass 12
7.1. Ogoblne zasady ODMIATU TODOL .......eeeiiiiiiiiiiiiieeriee ettt 12
7.2. Jednostka ODIMIATOWA ......cooiiiiiiiiiiiicniceeec ettt 12
8. ODBIOR ROBOIT .ccuvuuuneennnneensssessssnsesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssassssssass 12
8.1. Ogolne zasady 0dbIOTU TODOL ........covuiiiiiiiiiiieeeiie ettt e e aee e 12
8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryCiul.........oovveeeniiiiiniiiiiniiiiiieiieeeeee 12
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..cuucuuninncincsncssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 13
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pratnoSCi ......cceeeervveeriiieeriiieeniie e 13
9.2. Cena jednostki ODMIATOWE] .......cceviieriieeiiieeiieeeiteeeiteeeiteeeteeesbeeessbeeesareeeeseessseeenenas 13

Ogdina Specyfikacja Techniczna



Specyfikacja Techniczna - Plac zabaw

1 F\vYAY/ :

PLAC ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem , montowaniem urzadzen zabawowych placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na placach zabaw i boiskach wielofunkcyjnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
montazem urzadzen placu zabaw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Zestawienie materialow niezbednych do budowy placu zabaw:

PLAC ZABAW - BODZOW

nazwa produktu material ilos¢ Piasek sypki

galwanizowana,

Hus$tawka wagowa malowana 1 grubos¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

karuzela malowana 1 grubo$¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

sprezynowiec malowana 1 grubo$¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

urzadzenie wspinaczkowe malowana 1 grubos¢ 5S0mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

hustawka wahadlowa malowana 1 grubos¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

sprezynowiec malowana 1 grubo$¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

hustawka wahadtowa malowana 1 grubo$¢ 30mm
nierdzewna 1
galwanizowana,

tawka malowana 4 brak
nierdzewna 4
galwanizowana,

kosz na $mieci malowana 1 brak
nierdzewna 4
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Urzqdzenia - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni elastycznej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokos$ci do 1,3m uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- Karta techniczna produktu

- Gwarancja na minimum 24 miesigce potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.
2.3. URZADZENIA ZABAWOWE:

2.3.1. Hustawka wagowa

Zabawka typu hustawka wagowa - dwa siedziska w ksztalcie kwiatka umieszczone na ruchome;j
konstrukcji

Dane techniczne
e Dtugos¢ urzadzenia: 3400mm
Szeroko$¢ urzadzenia 800mm
Wysokos$¢ urzadzenia 850 mm
Gtebokosé mocowania: -0,45m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1000mm
Strefa upadku: 5400 x 2800 mm
Normy bezpieczenstwa EN 1176-1 EN 1176-6

Materialy
e Konstrukcja w formie rurek ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo
e Dwa siedziska w formie trzyptatkowego kwiatka z barwnym $rodkiem - wykonane z mocno
skompresowanej mieszaniny granulatu guamowego EPDM oraz poliuretanu. Siedzenia
rozmieszczone pol na kazdej stronie.
¢ lozyskowany przegub hustawki wahadtowe;j
e Zakonczenia rurek wykonane w formie plastikowej za$lepki

Zabezpieczenia
e Stal galwanizowana malowana proszkowo
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® Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
e Tworzywo

2.3.2.Karuzela
Zabawka karuzela z czterema elementami metalowymi wygietymi w patak ,wraz z czterema
siedziskami w formie trzyptatkowego kwiatka. Cato$¢ umieszczona na plaskiej platformie

Dane techniczne

e Srednica urzadzenia: ¢ 1600 mm,

¢  Wysoko$¢ urzadzenia 800 mm

e (Gilgbokos¢ mocowania: -0,50m

¢  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 600mm

e Strefa upadku: ¢ 5,60 m

¢ Normy bezpieczenstwa EN 1176-1 EN 1176-5
Materialy

e Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej

e Okragta platforma pokryta mieszaning granulatu gumowego oraz poliuretanu.

e Siedziska w formie kolorowego trzyptatkowego kwiatka z barwnym $rodkiem wykonane z
mocno skompresowanej mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu.

e lozysko karuzeli

Zabezpieczenia
e Stal nierdzewna
® Mieszanina granulatu gumowego oraz poliuretanu

2.3.3. Hustawka na sprezynie

Zabawka na sprezynie w ksztatcie kwiatka

Dane techniczne:
e Srednica urzadzenia: ¢ 700
Wysoko$¢ urzadzenia: 570mm
Wysokos¢ siedziska: 470mm
Gtebokos¢ posadowienia: -0,5m
Strefa upadku: ¢ 3700mm
Normy bezpieczenstwa: EN1176-1, EN1176-6

Materialy
¢ Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowe;j
¢ Element no$ny w formie metalowej sprezyny
¢ Rama stalowa w formie trzech azurowych ptatkéw skierowanych w gére wykonana ze stali
galwanizowanej, malowanej proszkowo
e Siedzisko w formie kolorowego trzyptatkowego kwiatka z barwnym $rodkiem wykonane z
mocno skompresowanej mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu.

Zabezpieczenia

e Stal galwanizowana malowana proszkowo
® Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
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2.3.4. Urzadzenie wspinaczkowe

Zabawka typu urzadzenie wspinaczkowe. Zawiera jedng wieze (bez zadaszenia) $lizgawke oraz trzy
drabinki

Dane techniczne
¢ Dtugos¢ urzadzenia 5800mm
Szeroko$¢ urzadzenia 4400mm
Wysokos¢ urzadzenia 2700mm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 2500 mm
Glebokos¢ mocowania: -0,45m
Strefa upadku: 7400 x 9100mm
Normy bezpieczenstwa EN 1176-1

Materialy

e Konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo
Konstrukcja §lizgu wykonana ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,
Podest pokryty mieszaning kolorowego granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
Trzy drabinki wykonane ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo
Zakonczenia rurek wykonane z tworzywa

2.3.5. Hustawka wahadlowa

Zabawka typu hustawka - dwustanowiskowa z siedziskami na tancuchach rozpigtymi na konstrukcji

bramowej
Dane techniczne
e Dtugos¢ urzadzenia: 3850mm
Szeroko$¢ urzadzenia 300mm
Wysoko$¢ urzadzenia 2600mm
Glebokosé mocowania: -0,45m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1400mm
Strefa upadku: 7800x3550mm
Wysokos¢ siedziska: 400mm
e Normy bezpieczenstwa EN 1176-1 EN 1176-2

Materialy
e Konstrukcja w formie rurek wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo
e Siedzisko w formie belki wykonane z mocno skompresowanej mieszaniny granulatu
gumowego EPDM oraz poliuretanu. Zawierajace 4 punkty zaczepne na tancuchy.
¢ Lancuch siedziska hustawki
e lozyskowane uchwyty tancuchéw
e Zakonczenia rurek wykonane z plastiku
Zabezpieczenia
e Stal galwanizowana malowana proszkowo
® Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
e Tworzywo

2.3.6. Hustawka na sprezynie

Zabawka na dwéch sprezynach z siedziskiem w ksztalcie tréjpalczastych lisci z metalowym obrzezem
wraz z dwoma siedziskami w ksztatcie kwiatka. Catos¢ potaczona wygigtymi w patak rurkami
metalowymi.

Ogdina Specyfikacja Techniczna Strona 7



Specyfikacja Techniczna - Plac zabaw

Dane techniczne:

Dtugos¢ urzadzenia: 1900 mm

Szeroko$¢ urzadzenia: 1800 mm

Wysokos$¢ urzadzenia: 750mm

Wysokos$¢ siedziska: 500mm

Gtebokos$¢ posadowienia: -0,5m

Strefa upadku: ¢ 4900mm

Normy bezpieczenstwa: EN1176-1, EN1176-6

Materialy

Podstawa fundamentowa z azurowej konstrukcji stalowe;j

Element no$ny w formie dwoéch metalowych sprezyny

Rama urzadzenia wykonana ze stali malowanej galwanizowanej proszkowo

Dwa siedziska w formie kolorowego trzyptatkowego kwiatka z barwnym $§rodkiem oraz dwa
siedziska w formie trdjpalczastych liSci wykonane z mocno skompresowanej mieszaniny
granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu.

Dwa siedziska w formie trzyptatkowych lisci

Zabezpieczenia

Stal galwanizowana malowana proszkowo
Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

2.3.7. Hustawka

Zabawka typu hustawka - jednostanowiskowa z wiszacym siedziskiem rozpigtego na konstrukcji o
ksztalcie 3/4 okrag.

Dane techniczne

Dtugos¢ urzadzenia: 2500mm

Szeroko$¢ urzadzenia 900mm

Wysoko$¢ urzadzenia 2100mm

Gtebokosé mocowania: -0,45m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1100mm
Strefa upadku: 7100x1750mm

Wysokos$¢ siedziska: 400mm

Normy bezpieczenstwa EN 1176-1 EN 1176-2

Materialy

Konstrukcja w formie rurek wykonana ze stali nierdzewnej

Siedzisko w formie belki wykonane z mocno skompresowanej mieszaniny granulatu
gumowego EPDM oraz poliuretanu. Zawierajace 4 punkty zaczepne na tancuchy.
Lancuch siedziska hustawki

Lozyskowane uchwyty tancuchéw

Zabezpieczenia

Stal nierdzewna
Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu
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2.3.8. Lawka

Lawka z trzema siedziskami w ksztalcie kwiatka

Dane techniczne
e Dtugos¢ urzadzenia: 1800mm

e Szeroko$¢ 500 mm

®  Wysoko$¢ 500 mm

¢ Glebokos$¢ mocowania: -0,15m

® Normy bezpieczenstwa EN 1176-1
Materialy

e Stal galwanizowana malowana proszkowo
® Trzy siedziska w formie trzyptatkowego kwiatka z barwnym $rodkiem - wykonane z mocno
skompresowanej mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

Zabezpieczenia
e Stal galwanizowana malowana proszkowo
® Mieszanina granulatu gumowego EPDM oraz poliuretanu

UWAGA:

Urzadzenia zabawowe, wykonane zgodnie z polskimi normami (zgodnie z wytycznymi normy
EN 1176 1 do 7), posiadaja certyfikaty i sa fachowo montowane zgodnie z normami i zaleceniami
producenta wyrobu z jednoczesnym uwzglednieniem nastgpujacych zlecen:

2.4. Gtowne zasady instalacji urzqdzen placow zabaw:

a) otwory: nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw o $rednicy pomigdzy 9 i 23 cm,
poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze prébowac przecisnaé przez nie gtowe.

b) plyty boczne urzadzen: wysokos¢ ptyt bocznych powinna miesci¢ si¢ w granicach 60 — 85 cm
mierzac od wysokosci platformy. Ptyty boczne nalezy bezwzglednie zainstalowac, kiedy wysokos¢
podestu stopnia jest wigksza, niz 100 cm ponad poziom terenu.

¢) nawierzchnia placéw: upadki z wysokich podestow sa najczestsza przyczyna obrazen dzieci
bawiacych si¢ na placach zabaw. Jednak istnieja pewne rodzaje materiatléw, ktérych wykorzystanie
jako podtoze placéw zabaw w olbrzymim stopniu wptywa na zmniejszenie ryzyka kontuzji dziecka
(piasek, zwir, podloze korkowe, guma). Zastosowanie ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych
grubosci podioza: minimum 30 cm + 20 cm, jezeli zastosowane sa materialy sypkie. Nalezy pamigtac,
1z powierzchnie te zapewniaja bezpieczenstwo dziecka bawigcego si¢ na wysokosci do 3 metréw
wysokosci.

d) strefy bezpieczenstwa: wymagane strefy bezpieczenstwa powinny by¢ zapewnione zaréwno
wokot jak 1 pomigdzy poszczegdlnymi urzadzeniami zabawowymi. Wielko$¢ strefy bezpieczenstwa
bezposrednio wynika z wysokosci, jaka posiada dane urzadzenie na placu zabaw. Wysoko$¢ "upadku”
jest liczona od wysokosci najwyzszego miejsca, w ktérym moze przebywaé dziecko. Na przyktad
wysoko$¢ najwyzszego stopnia schodéw, lub wysoko$¢ podestu.

Ustalajac strefy bezpieczenstwa korzysta si¢ z ponizszej formuty:

—  dlaurzadzen o wysokosci < 0,6 m - nie wyznacza sig¢ stref bezpieczenstwa
— dla urzadzen o wysokosci { 0,6 ; 1,5 } - strefa bezpieczenstwa wynosi 1,5 metra,
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—  dlaurzadzen o wysokosci > 1,5 m - nalezy skorzysta¢ z ponizszej formuty:
x = 2/3y + 0,5m
x - minimalna wielkos¢ strefy bezpieczenstwa,

y — wysoko$¢ urzadzenia

e) hustawki: wielkos¢ strefy bezpieczenstwa po kazdej stronie hustawki powinna by¢ ustalona
w zalezno$ci od jej szeroko$ci. Jednak ogdélne wytyczne dotyczace wielkosci strefy
bezpieczenstwa wynosza: 3,5 metra szerokosci i 7,2 metra dtugosci.

f) zjezdzalnie: wielkosc¢ strefy bezpieczenstwa z kazdej strony zjezdzalni wynosi 1 m, jednak w

miejscu, gdzie zjezdzalnia si¢ konczy wielko$¢ strefy  bezpieczenstwa wynosi 2 m.

2.5. Proces Instalacji.

Urzadzenia zabawowe montowane sa na miejscu budowy przez producenta, na uprzednio
przygotowanym piaszczystym podlozu. Urzadzenia zabawowe nalezy kotwi¢ w uprzednio
wywierconych otworach o gigbokosci ok. 100 cm, w ktérym nastgpnie umieszcza si¢ betonowa stopg
o wymiarach odpowiednich dla kazdego urzadzenia. Bardzo wazne jest, aby stupki nie byty ustawiane
bezposrednio na twardej nawierzchni, bez specjalnego mocowania, gdyz nie zapewnia to pelnej
stabilizacji urzadzenia.

2.6. Konserwacja

Wszelkie drewniane elementy placéw zabaw nalezy raz w roku pokrywac przezroczystym olejem np.
firmy Wood Preservation, SUPER SECO, BRIFA, lub podobnym. Wszystkie ruchome elementy
nalezy oliwi¢ réwniez, co najmniej raz w roku. Sruby, zasuwy, kotki, itd. musza byé raz
w roku dociskane, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa i trwatosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Montaz urzadzen jak i uktadanie nawierzchni elastycznej oraz potaczen pomiedzy urzadzeniami i
nawierzchnia wykonuje si¢ recznie zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne’

>

pkt 4.
4.2. Transport urzqdzen

Urzadzenia transportowane sa w czg¢$ciach lub w catos$ci. Pakuje si¢ je w folig i spina tasma,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Instalacja

Urzadzenia zabawowe montowane s3a na miejscu budowy przez producenta, na uprzednio
przygotowanym piaszczystym podtozu. Urzadzenia zabawowe nalezy kotwi¢ w uprzednio
wywierconych otworach o glgbokosci ok. 100 cm, w ktérym nastgpnie umieszcza si¢ betonowa stopg
o wymiarach odpowiednich dla kazdego urzadzenia. Bardzo wazne jest, aby stupki nie byly ustawiane
bezposrednio na twardej nawierzchni, bez specjalnego mocowania, gdyz nie zapewnia to pelnej
stabilizacji urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent urzadzen
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nier6wnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ £ 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz ilo§¢ sztuk dla
urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okre§lone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i1 ubicie kostki,

— wypehnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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