
KARTA TECHNICZNA
KONIK nr kat. 032

Pole strefy bezp. -3,8 m²

Obwód strefy bezp.-7.mb

Maks. wysokość upadku-0,46m

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
DANE  MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE
Sprężynowiec – bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr.15 mm w kształcie konika 
(materiał odporny na graffiti, promieniowanie UV , nie nasiąka wodą) .
Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami 
i  przykręcone  do  stalowego  mocowania  sprężyny  zabezpieczonego  przed  warunkami  atmosferycznymi 
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Rączki (podnóżki) plastikowe , duże , zapobiegające przed urazami oka.
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo ) połączona 
z  mocowaniem  sprężynowca  oraz  betonowym  bloczkiem  fundamentowym  lub  stalową  podstawą  do 
posadowienia w gruncie.
Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45m.
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