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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pdOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z placem zabaw i infrastruktur g
BRANZA ELEKTRYCZNA
Kroélikowice dziatka nr 30/4 — Gmina Bytom Odrza  nski

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien: podpis

Nr 156/90/Lw

Projektant : inz. Uprayvnmmg lbudowlape wooo -~
Jadwiga specjalnosci instalacyjno-inzynieryjng
Siedlecka w zakresie sieci niskiego napiecia i

instalacji elektrycznych

Glogow Czerwiec 2010r.
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

RLBENRETHA Wroctaw, dn. 2009-11-30
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Jadwiga Siedlecka

FAZRIBIEE FOTIOWEL L. om0 S 3 3 A DY SRSE

migjsce zamiaszkania . RS B i e sccmmmesm s

jest cztonkiem
Dolnos$igskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/IE/0809/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do dnia 2010-12-31

Ihe eriz Haznar
(pieczed THSHHIEP & g%%@a\ﬁy DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkow”
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastruktura I placem zabaw
Obiekt : BRANZA ELEKTRYCZNA
Krolikowice dziatka nr 30/4 — Gmina Bytom Odrza  Aski
Temat : BRANZA ELEKTRYCZNA
Inwestor : Gmina Bytom odrza nski, 67-115 Bytom Odrza nski ul. Rynek 1

CZESC OPISOWA

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych niniejszym projektem,
Kierownik budowy przedstawi szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane ( Dz.U. nr 106/2001 poz. 1126 z pGzniejszymi zmianami). Zakres i forme
planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. ( Dz.U.
nr 121/2003 poz. 1126 ).

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu robét podczas realizacji przedmiotowego zadania.

1. Zakres robot :
Budowa oswietlenia terenu w zakresie :
- montaz stupow oswietleniowych
- ukfadanie linii kablowych
2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych :
- istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne

3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji robét budowlanych:
- montaz stupow oswietleniowych

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca pracy:
Wystgpi w przypadku montazu stupéw oswietleniowych

5. Przeprowadzenie instrukta zu dla pracownikéw:

Instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do robot udzieli kierownik
robo6t. Nadzor nad realizacjg robot sprawuje kierownik robot ( budowy).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania robot:
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektrycznych po
przygotowaniu miejsca pracy.

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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Nowa Sol, 28 kwigtnia 2010r F
Mumer 168/2010

Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski

Warunki przylaczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
(Ninlejszy dokument bez zawarte] umowy o przytaczenie do sieci nie moze byc podstawa do
rozpoczecia postepowan, prac projektowych | budowlano-montazowych.)

Charakter i lokalizacja obiektu ! lokalu:
Baisko wialofunkcyjne z ogrodzeniem, plac zabaw dia dzieci | wiaty wraz z infrastruklurg
Kralikowice dziatka nr 3044
67-115 Bytom QOdrzanski
Warunki dolycza: obiektu projektowanego z mocg przylaczeniowg 16 KW na naplgciu
230/400V zakwaliikowanego do V grupy preylaczeniowe),

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA.

1. Isiniejaca linia napowietrzna nn obwod nr 2 zasilana ze slacji lransformatorowe)
56119 Krolikowice.

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI.

1. W zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorsiwa energetycznego
= wykona RD Nowa Sol:

1.1. Wykorzystac istniejaca napowietrzng linig elekiroenergelyczng zasilana z rozdzieln
nn w stacji transformatorowe] S 6119 Krolikowice cbwod nr 2.

2. Wymieni¢ istniejacy slup drewniany z odciagiem nr 119/2/8 na slup np. typu "E"

3. Wykonaé na stupie nr 119/2/8 kablowe przylacze elekiroenergetyczne kablem
dobranym do obcigZenia o przekroju nie mniejszym niz YAKY 4x35 mm?®, klore
zakonczyé zlaczem pomiarowym slupowym ZPs-1

1.4, Wykonad wymagane proby, badania, pomiary | odbiory,

2. W zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy — wykona odbiorca:

2.1. Wykonat ze zlacra ZPs-1 zalicznikowa linie zasilajaca w ukladzie TN-C zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami | normami, dostosowang do obciazenia | zasllic
instalacje elekiroenergetyczng wnioskowaneqo obieklu

2.2 Wykonat wymagane proby, badania, pomiary | odbiory.

. MIEJSCEM DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

1. Zaciski pradowe listwy zaciskowe| w zigczu ZPs-1 w kierunku instalacji odbiorey.
Miejsce dostarczania energii eleklrycznej slanowi jednoczesnie granicg wiasnosci
i eksploataciji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO.
1. W zlaczu ZPs-1

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO.
1. Bezposredni, 3 fazowy.
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V.

1.

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN.

Zabezpieczenie przedlicznikowe, 3x25 A, w zigozu ZPs-1

Vil. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ.
1. tgp = 0.4,
Viil. WARTOSCI DO OBLICZEN.
1. Aklualne dane dotyczace istniejacych urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy

uzyskat w Sekcjl Majatku Sieciowego w Rejonie Dysirybucji Nowa Sol.

IX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY

1

0D PORAZEN.

Ukdad pracy sieci 0.4 kY ENEA Operator Sp. zo.o. TN - C.

X, WYMAGANIAW ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWELJ | SIECIOWE..

1.

Xl

T

Nie dotyczy,

WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO.

MNie dotyczy,

Xil. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH.
y

Nie dotyczy.

Xl UWAGI DODATKOWE.

1

Instalacie wewnelrzng nale?y wykonat zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12042002 . .w  sprawie
warinkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki | ich usyluowanie” (Dz:U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), [

Instalowane urzadzenia powlnny spetniac wymagania norm oraz2 posiadac odpowiednie alesty.
Preylaczane urzadzenia powinny posiadac  wymagang odpomosc na  zaburzenia
elektromagnetyczne oraz powinny byc tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim
srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym sSrodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawle przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie
podstawe do zawarcia w Umowie o $wiadczenie uslug dystrybuc)i lub Umowie kompleksowe|
standardowych parametrow jakodciowych energi elektryczne) w zakresie  odchyloen
czesiotliiwosct | napigoia, odkszialcenia napecia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych,
wskainike diugookresowego migotania Swialla, czasu  trwania  jednorazows| przenwy
nieplanowaneg| | planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych | planowanych w ciggu
roku zgodnych z przepisam| obowigzujacego prawa

. Podslawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano — montazowych ujetych

w ninlejszych warunkach stanowi Umowa o przylaczenie do siecl,

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od dnia ich dorgczenia.

|[I|k’|||'| |v}lh'|' AP )

Woruinh) oprovinwal
Mariuse Pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania
Warunki przylgczenia nr 168/2010 z dnia 28.04.2010r. wydane przez ENEA

Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Nowa Sal
zlecenie inwestora

Projekt typowy oraz branzy budowlanej i instalacyjnej
obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Wewnetrzna linia zasilajgca WI1Z
Szafka oswietleniowa SO
Oswietlenie zewnetrzne terenu
Oswietlenie wiaty wolnostojacej
Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja uziemiajgca

4. Charakterystyka techniczna

Moc zapotrzebowana P, =16 kW

linia zasilajaca WIZ, kabel YAKXS 4*35 mm ? diugosé
kablowe linie o$wietleniowe, kabel YAKXS 5*16 mm ? dtugos¢
Szafka oswietleniowa SO

Stalowy stup oswietleniowy, H=9m z korong i naswietlaczami
metalohalogenkowymi 3x250W

Stalowy stup oswietleniowy H=6m z parkowg oprawg
metalohalogenkowg 70W

5. Zasilanie

Zasilanie obiektu odbywac

Zasilanie obiektu

6. Szafka o swietleniowa SO

E9

realizowane bedzie za pomocg wewnetrznej
zasilajacej WIZ typu YAKXS 4*35 mm ? kierunek szafka oswietleniowa SO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania i oswietlenia
zewnetrznego terenu projektowanych boisk treningowych wraz z placem
zabaw zlokalizowanych w Krolikowicach na dziatce nr 30/4.

25m
285m
1 szt.
4 szt.

4 szt.

sie bedzie z projektowanego stupowego zigcza
pomiarowego ZPs-1 zabudowanego na istniejgcym stupie nr 119/2/8.

Zgodnie z warunkami przylaczenia budowa przylacza oraz szafki zigczowo-
pomiarowej realizowana bedzie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

instalacji

Zasilanie odbiorow obiektu realizowane bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO zabudowanej na wewnetrznej scianie wiaty wolnostojace;j.

Szafke oswietleniowg wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym ( rys. E3),
z zastosowaniem typowej obudowy o stopniu ochrony min. IP44.
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7. Oswietlenie zewn etrzne terenu

a. Oswietlenie terenu boisk wielofunkcyjnych

b.

Oswietlenie terenu boisk realizowac¢ za pomoca stupow oswietleniowych nr S1/1,
S2/1, S3/1, S4/1 o charakterystyce :

e Stalowy stup stozkowy, wysokos¢ H=9m, fundament prefabrykowany — 4 szt.

e korona stupowa z naswietlaczami metalohalogenkowymi 3x250W np. typu
ECO 3 IP65, 250W prod. Schroeder Polska

e Tabliczki bezpiecznikowe 3x10A

e Przewody YDY 5*2,5 mm? wciggane w stup i korone

Oswietlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw

Oswietlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw realizowa¢ za pomocg stupdéw
oswietleniowych nr S1/2, S2/2, S3/2, S4/2 o charakterystyce :

» Stalowy stup stozkowy, wysoko$¢ H=6m, fundament prefabrykowany — 4 szt.

» Parkowa oprawa o$wietleniowa z lampag metalohalogenkowag 150W np. typu
K-LUX IP66/IP54 , 150W prod. Schroeder Polska

» Tabliczki bezpiecznikowe 1x4A

« Przewody YDY 3*2,5 mm? wciggany w stup

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie automatycznie za pomocq
sterujgcego zegara 2-kanatowego lub recznie z szafki SO.

Zasilanie projektowanych stupéw o$wietleniowego realizowane bedzie za pomocag
os$wietleniowych linii  kablowych YAKXS 4*16 mm? ukltadanych w rowie
kablowym. Oprawy parkowe i naswietlacze na stupach oswietleniowych
podiaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym ( rys. E2).

Lokalizacje stupdéw oraz przebieg projektowanych tras linii kablowych pokazano
na planie zagospodarowania terenu ( mapa zasadnicza skala 1:500 ).

8. Oswietlenie Wiaty wolnostoj acej terenu

Oswietlenie wiaty wolnostojgcej realizowa¢ za pomocg opraw oswietleniowych
o charakterystyce :

* Nastropowe oprawy $wietldowkowe 2x58W, klosz wandaloodporny — 5 szt.
o stopniu ochrony 1P54

Instalacje o$wietleniowa wiaty wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm ? uktadanym
w rurkach instalacyjnych rvs 20mm . Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie
za pomocg Wwytacznika hermetycznego zamontowanego obok szafki
osSwietleniowej SO.

9. Wykonanie linii kablowych

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami norm :

* N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

E10
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* N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

* Linie kablowe uktada¢ w terenie uksztattowanym docelowo.

« W poblizu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego wykopy
kablowe wykonywac recznie.

« Wykopy kablowe w terenach zielonych nalezy prowadzi¢c w sposob
pozwalajgcy na odzyskanie warstwy urodzajnej ziemi ( humus ).

» Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm, stosujgc dla podsypki i nasypki
warstwe piasku grubosci 10cm. Na catej diugosci trasy, na wys. 25-35cm nad
kablami uktadac folie kablowa ( kolor niebieski — kable nn)).

» Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z 3% zapasem wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu

* Na skrzyzowaniach z drogami oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym
kable uktadac¢ w przepustach oston rurowych typu DVK

» Przed zasypaniem rowu kablowego dokona¢ odbioru robét zanikowych oraz
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp.

10. Ochrona przeciwpora zeniowa

W  projektowanym  obiekcie  projektuje  jako  dodatkowg  ochrone
przeciwporazeniowg poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie :

* TN-C dla wewnetrznej instalacji zasilajgcej WIZ
* TN-C dla oswietleniowej sieci kablowej
* TN-S dla instalacji oswietlenia wiaty i gniazd wtykowych w szafie SO

Charakterystyka urzadzen wytgczajgcych i impedancja obwodu powinna
zapewnia samoczynne wylgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy
spetnieniu warunku

Zs *ly < Ug gdzie :

* Zs— impedancja petli zwarciowej

* |y — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia
wytgczajacego w czasie zaleznym od Up ( hie dtuzszym niz 5s)

* Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

E1ll
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11. Uziemienie robocze i ochronne

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie uziemienie ochronno-robocze n/w

zakresie :

« Dla kazdego ostatniego stupa oswietleniowego wykona¢ uziomy poziome
zastosowaniem bednarki FeZn 25x4mm uktadanej we wspdlnym wykopie kabla
oswietleniowego ( przyjeto 30m dla kazdego uziomu ). Rezystancja uziemienia
ostatnich stupoéw powinna spetnia¢ warunek R < 30Q

*  Wpykona¢ uziom szafki oswietleniowej SO z zastosowaniem bednarki FeZn
25x4mm uktadanej we wspoélnym wykopie kabla zasilajgcego. Do wykonanego
uziomu podtaczy¢ szyne PE w szafce SO. Rezystancja uziemienia szafki SO
powinna spetia¢ warunek R < 10Q

W przypadku nie spetnienia w/w warunkéw nalezy zamontowa¢ dodatkowy pionowy
uziom pretowy az do uzyskania wymaganej wartosci

12. Ochrona przepi eciowa

Dla zapewnienia ochrony urzgadzen elektrycznych i elektronicznych od przepiec
atmosferycznych i iaczeniowych sie projektuje sie montaz w szafce SO
hybrydowego ogranicznika przepie¢ klasy B+C np. typu DEHNventil TNS 255
poziom ochrony 1,5 kV firmy Dehn.

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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OBLICZENIA TECHNICZNE

. Szafka o swietleniowa SO — Bilans mocy

- Oswietlenie terenu boisk - 3,5 kW
- Oswietlenie terenu rekreacyjnego - 0,5kw
- Gniazdo wtykowe 400V 3x16A - 10,5 kw
- Gniazda wtykowe 230V 1x16A - 4,0kw
- Rezerwa — 3,0 kW

Razem moc zainstalowana — 22,0 kW

- moc zapotrzebowana Ps; = Pi*kj=22*0,7 =15,5 kW
- prad szczytowy lsz = 24A przyjeto w ZK Ig= 25A

. Dobor linii kablowych i zabezpiecze n

Doboru linii kablowych dokonano z uwzglednieniem n/w warunkow :
WIZ kierunek ZK — SO :

« typ linii YAKXS 4 x 35mm *?

e lgg=107A l=k*lg =1,6*63A = 101A ( do obliczen przyjeto Iz = 63A)

* Warunek1: lgg>1lp 107A > 63A

 Warunek 2 : Iz < 1,45%I4q 101A < 1,45* 107A 101A < 155A

Linie o swietleniowe kierunek SO — stupy :

« typ linii YAKXS 4 x 16mm 2
o lga=75A I,=k*lg =1,6*16A = 25A

* Warunek1: lgg>1lp 75A > 16A
* Warunek 2 : Iz < 1,45%I4q 25A < 1,45* 75A 25A < 108A
Obliczyta : inz. Jadwiga Siedlecka -
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