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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji geotechnicznej przedstawiono wyniki rozpoznania warunkdw
geotechnicznych podioza gruntowego fragmentu dziatki 30/4 znajdujgcej sie w Krélikowicach, gmina
Bytomi Odrzaniski, powiat Nowa $6l. Teren ten jest przewidziany do budowy boiska. Badany teren
pokazano na mapie dokumentacyjnej(zat.2.). oraz na mapie sytuacyjnej (zat.1).

Zakres prac | badan, a takfe rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze
Zleceniodawcy, Jednego z punktéw sondowania nie udato sie wykonaé z powodu zalegajacych w
podioZzu gruzdw i fragmentéw fundamentow.

Badania geotechniczne objety wykonanie:

- 4 sondowan sondq z prébnikiem przelotowym do glebokosci 3,0 m p.p.t.;
standartowych badan makroskopowych:

- obserwacji wody gruntowej.

Lokallzacle sondowar pokazano na mapie dokumentacyjnej w skall 1:500. Rzedne punktow
przyjeto wg mapy w skali 1:500. Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji skladajgcej sie z
tekstu oraz zatgcznikdw graficznych.

Sondowanie gruntéw oraz pobieranie prébek wykonano zgodnie z norma, PN-B-04452:2002
Geotechnika, Badania polowe,

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pozniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24
wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ,
Dz.U. nr 126, poz. 839., oraz z wymogami normy PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne.

W opracowaniu oparto si¢ przede wszystkim na nastepujacych normach i pozycjach
literaturowych:

= PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.,

« PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

» PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

+ PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc 1:
Oznaczanie i opis

» PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, Czesé 2:
Zasady Klasyfikowania,

= PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. uwaga: dwie powy2sze normy wychodzg z uzycia 31 marca 2010!

= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
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« Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podioza gruntowego oraz
sporzadzania dokumentagji i opinii geotechnicznych, Warszawa, 1980

= Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt Warszawa 1985

« Dembicki E. ,Fundamentowanie" Wyd. Arkady, Warszawa 1987;

» Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. .,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999

+ Kostrzewski W. ,Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

» Kotowski J., Kraifiski A. ,Geologia inzynierska, Sporzgadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej" Zielona Géra, 2000

= Kowalski W.C. ,Geologia inZzynierska" Wyd. Geol. Warszawa, 1988

= Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw" PWN, Warszawa, 1998

= Pazdro Z. Hydrogeologia" ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

+ Macioszczyk A, (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

e Wilun Z. Zarys geotechniki”, WKL, Warszawa;

= Pisarczyk 5. ,Gruntoznawstwo inzynierskie®, PWN, Warszawa, 2001

= Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

W opracowaniu wykorzystano réwniez nastepujace dostepne dane:
« archiwalne materialy geotechniczne:
« archiwalne materiaty geologiczne;
*+ mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno - inzynierskie,
hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujq dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podioza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektern i Srednimi warunkami
gruntowymi, gdy* stwierdzono:

= wystepowanie w podtozu gruntdw rodzimych niejednorodnych litologicznie:
= wystepowanie w podiozu gruntdw rodzimych niejednorodnych genetycznie;
« w miarg horyzontaine uwarstwienie gruntéw;

= phytki poziom wéd gruntowych;

= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 nalezy zaliczyé
opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej, lecz bez koniecznosci sporzadzania dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej,
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3. Srodowisko geograliczne

Wie$ Mataszowice znajduje sie w potudniowo — zachodniej czesci gminy Bytom Odrzanski.
Opisywany teren znajduje sie w pdinocnej czeéci miejscowosci, co pokazano na mapie sytuacyjne
(zat.1.). Wediug fizyczno-geograficznego podziatu Poiski J. Kondrackiego opisywany teren znajduje
si¢ w obrebie makroregionu Wat Trzebnicki (318.4), mezoregionu Wzgérza Dalkowskie (318.42) oraz
mikroregionu Grzbiet Dalkowski (318.423). Wzgérza Dalkowskie zbudowane sq ze spietrzonych
glacitektonicznie warstw neogenu i starszego plejstocenu. Cechq charakterystyczna tego obszaru jest
bardzo plytkie wystgpowanie osaddw trzeciorzedowych, w tym takie wegla brunatnego. Wzgérza
Dalkowskie s granica zasiegu ladolodu warty. Bytom Odrzanski polozony jest u péinocnego podnéza
tych Wzgoérz,

Rzedne badanego terenu to ok. 86,5 m n.p.m.

4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng podioza rozpoznano do giebokosci 3,0 m p.pt. Stwierdzono
wystgpowanie osadéw czwartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich (facji wodnolodowcowe;)
oraz trzeciorzedowych.

Od powierzchni terenu zalega cienka warstwa holoceriskiej gleby, miejscami brak jej weale,
a jedynie domieszki humusu w piasku,

Pod gleba badz bezposrednio od powierzchni terenu stwierdzono warstwe plejstoceriskich
osadéw wodnolodowcowych, wyksztatconych generalnie jako piaski Srednie. Migzszosé tych osadéw
jest zréZznicowana, $rednio ok. 1,5 m, piaski 53 w dolnej partii nawodnione i charakteryzujg sie stanem
$redniozageszczonym. Lokalnie (punkt 2 sondowania) stwierdzano niewielkie przewarstwienia
piaskéw gliniastych.

Pod warstwq piaskow wystepujq osady (ity) trzeciorzedowe, Plytkie wystepowanie tych
osadéw jest charaklerystyczne dla Wzg6rz Dalkowskich, S3 to typowe szare i zielone ity serii
poznarskiej, w stanie twardoplastycznym. MigZszosé itéw nie zostata rozpoznana.

Budowe geologiczng pokazano graficznie na przekrojach geotechnicznych (zatl, 4.) oraz
kartach sondowan (zat.3.).

5. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym terenie wystepuje plytko potozona warstwa wodonosna. Swobodne zwierciadio
wody podziemnej stwierdzono na gigbokosci 0,7 — 1,1 m p.p.t. Jest to zwiazane z plytko
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wystepujacymi osadami nieprzepuszczainymi (ity). Warstwa wodonoéna jest zbudowana z piaskéw
$rednich, a wigc charakteryzuje sig dobrym wspétczynnikiem filtracji (przepuszczalnosci).

Badania wykonano w okresie $rednim pod wzgledem opadéw (przed roztopami) i uzyskane
wyniki nalezy uzna¢ za stany Srednie. W okresach mokrych (diugotrwate opady, wiosenne roztopy)
zwierciadio wody moze wystepowaé na giebokosci ok, 0,5 m p.p.t. Natomiast w okresach bardzo
suchych warstwa wodonosna moze kompletnie zanikaé.

6. Charakterystyka warunkdw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw, a takze
wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalaja na zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym
podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

« WARSTWA |~ gleba — warstwa nienona do usuniecia:

+ WARSTWA |l - plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $Srednie, w stanie Srednio-
zageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. Ip = 0,5:

»  WARSTWA Il - ily trzeciorzgdowe, reprezentowane przez it, w stanie twardoplastycznym, o
stopniu plastycznosci (wg badafh makroskopowych) ok. I = 0,15, symbol dia gruntéw
spoistych: D (ily bez wzgledu na geneze).

Wartosci  podstawowych parametréw geotechnicznych w/w warstw geotechnicznych
zestawiono w zataczniku nr 5. Parametry te wynikajg z normy PN-81/B-03020.

7. Zalecenia

Tt Gleby nalezy w catosci usunaé; piasek z niewielka domieszkq gleby moze pozostaé w
podiozu pod warunkiem jego zageszczalnosci (nalezy sprawdzié np. piyta dynamiczng badz
VS85), nalezy takze usunaé ewentualne domieszki i przewarstwienia gliniaste;

7.1. Ze wzgledu na plylkie wystepowanie wody gruntowej prace ziemne najlepiej prowadzié w
okresie suchym, gdyz woda moze utrudnia¢ zageszczenie gruntu. Dno wykopu powinno
znajdowa¢ sig ok. 30 — 40 cm powyzej zwierciadta wody, aby mozna bylo wykonacd
zagegszczenie podbudowy boiska,
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™1

8. Whnioski
8.1, W podiozu gruntowym stwierdzono od powierzchni terenu gleby, piaski Srednie oraz ity:
8.2. W podiozu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na gleboko$ci 0,7 = 1,1 m p.p.t.;
8.3, Warunki geotechniczne podioza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a
prezentowane wyniki moga shuzy¢ do dalszych prac projektowych:
8.4.

Wyniki prac i badah sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg
i zalecanymi do stosowania normami.
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Zalaeznik nr: 3.1,

Data wykonania: 2010-02-07

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 I ‘
T T E . =1 dzil(a);
Temat: Dokumentacja geotechniczna R:"'“";; AR m . | st
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Krélikowice, gm. Bytom Qdrz, ?
: - . : o ! i
EREAE I 8%
2 | 8|48 = Qpis gruntu : - ! Sonda dynamiczna SD10
2 | B =3 =
'§ g i1k H' = -%‘ : E =
&l o o | = E B _.'.'“: :"‘-'- = =] ~ e
- 08 Fiacck dredni 7 domicsz, gleba, brazowy w
110 | 1-{04 Piasok redh, 20y n
4% =3 &
020
2 i | pe i
1.8 I, szarcbrogowy w
i 0,10

[Gigbokos&: 30




Temat: Dokumentacja gectechniczna

Karta dokumentacyjna otworunr2

Zatacznik nr; 3.2,

Data wykanania: 2df0-02-07

Rzgdna: 86,33 m n.p.m,

Sporzadzil(a):

dr Agnioazkn Contaszewska

:‘_ Sprawdzil(a):
Adres: Krdllkowice, gm. Bytorn Odrz, ;
¥ (E|. |8 o | 8| %
2 |88 |2 Opis gruntu g E ) g Sonda dynamiczna SD10
RREIE L HIERE
o =|a == = 2
04 Gleba, w
02 Fiasak dredm 2 domicsz, globa, bragowy w
e N R Praraek qimiasty, sy W 005
1_
IR Piasck Srodni, brazowoitily mw
2_
1.2 II, szary w 0,15

Globokosc: 3,0




Zalacznik nr: 3.3,

5 “."“";l“- o
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 O Ll e
Temat: Dokumentacja geotechniczna R""?"”;f 850 mnpm. | SPORAGHNA)
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Krélikowice, gm, Bytom Odrz. i
= oo s e i e
5 | E : : .%
= g g- g QOpis gruntu E % % & Sonda dynamiczna SD10
LI . SHIERE:
06 Piazok firodni z domiosz. globa, w
0.80 . w
. idas =
1__ 09 Pincak Srodni, 2ollcbrgowy
nw
2
115 Il, s=ary w 0,10

e R e e i - . ' -




Zalgeznik nr: 3.4,

Kar';é‘dokymentacyjna otworunrd

 Data ;ﬁykunanin: 2010-02-07

Temat: Dokumentacja geotechniczna R""Q"";f ER. A0, Rm, stﬁ?\ﬁﬁfﬂggﬁnwmn
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Krélikowice, gm. Bytom Odrz. :
- | = 2 [ @ [
FEAPE gl | | %
§ g 29| Opis gruntu E < iy Sonda dynamiczna SD10
d oy, | T2 frimy —
el o _é. g E :% = 5 %
404 Gleha, w
- 04 Piasek Srodnl z domiosz. gleba, bragowy w
0,80 o
. AT -
1- 04 Piasck Srodni, 20lty nw
2
418 \l, szaroziclony w 0,20

Glgbokozé: 3.0
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia skiadu np. nasypu

1 numer otworu

H grunt préchniczny (humus) 2%<loms5%
Nm namut 5%=loms30%
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

~ (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 200
KO  otoczaki 82,34
Z 2wir
Zg  zwirglinlasty gruboziarniste
Po  pospdika '
Pog_ pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby —
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd  plasek drobny niespoiste
PR piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
p pyt piaszczysty
T pyt
Gp glina piaszezysta drobno-
G glina Ziarniste
Gn glina pylasta spoiste
Gpz glina piaszczysta zwlezla
Gz glina zwiezla
Gnz  glina pylasta zwiezia
Ip It plaszeczysty
I i
I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

.............

Kr kreda

Gy gytia

Chb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

50,14 rzedna terenu
OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturaine] strukturze (NNS)
prébka o naturainej wilgotnosci (NW)
\Jl# probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe]

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia | rzedna

nawlercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

22 s sonda cylindryczna SPT (iloé¢ udardw)

‘Lﬂr\i sondowania sondg udarowsq lekkg

QZNACZENIE STANU GRUNTU

16=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stoplen plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I numer warstwy geotechnicznej

W O rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$é kond.

projektowany poziom posadowienia

T~ granlce litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach



