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PRZEDMIAR ROBOT

Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, plac zabaw dla dzieci - PRZYLACZA WOD.-KAN, dz. nr 30/4 - Krélikowice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Przytacze wody
1.1 Przytacze wody - roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.1.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV.
54.3*0.8*1.7*0.3 m3 22.154
RAZEM 22.154
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1.1/0209-03 m3 w gr.kat. |-l
54.3*0.8*1.7*0.7 m3 51.694
RAZEM 51.694
3/KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.1.1/0205-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt
kat. I-111
<rury> 3.14*(0.032*0.032)*0.25*54.3 m3 0.044
<podsypka> 8.688 m3 8.688
<obsypka> 13.032 m3 13.032
RAZEM 21.764
4|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczetyl km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1~ |m3
d.1.1/0208-02 km samochodami samowytadowczymi do 5 t przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
21.764 m3 21.764
RAZEM 21.764
5/KNNR 1 Zasypanie waraz z zageszczeniem wykopéw .fundamentowych podtuznych,punk- |ms3
d.1.1/0214-01 towych,obiektowych, rowdéw spycharkami gagsienicowymi 55kW (75 KM), grunt
kat.gr. I-1l
22.154+51.694-21.764 m3 52.084
RAZEM 52.084
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA m3
d.1.1/1411-03
54.3*0.2*0.8 m3 8.688
RAZEM 8.688
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - OBSYPKA m3
d.1.1/1411-04
54.3*0.3*0.8 m3 13.032
RAZEM 13.032
8|KALKULA- Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.1/CJA WLAS-
NA
21.764 m3 21.764
RAZEM 21.764
1.2 Przytacza wody - roboty monta zowe
9/KNNR 4 Podtaczenie do sieci wodociggowej - nawiertka szt.
d.1.2/1702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2|1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
4.3+50+4 m 58.300
RAZEM 58.300
11/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 65 mm m
d.1.2/0119-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-19 Przecigganie rur ochronnych m
d.1.2/0120-01
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1.2/1113-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Studnia wodomierzowa z wyposazeniem - kompletna stud.
d.1.2/1413-01
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 63 mm m
d.1.2/02
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
54.3 m 54.300
RAZEM 54.300
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18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 om
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2.1 Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.2.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
5%*0.9*1.2 m3 5.400
3.14*(2*2)*0.25*2.5 m3 7.850
RAZEM 13.250
22|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.2.1/0205-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt
kat. I-111
<rury> 3.14*(0.16*0.16)*0.25*5 m3 0.100
<podsypka> 0.8 m3 0.800
<obsypka> 1.2 m3 1.200
6.28 m3 6.280
RAZEM 8.380
23|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczetyl km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 |m3
d.2.1/0208-02 km samochodami samowytadowczymi do 5 t przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380
24/KNNR 1 Zasypanie waraz z zageszczeniem wykopow .fundamentowych podtuznych,punk- |ms3
d.2.1/0214-01 towych,obiektowych, rowéw spycharkami gagsienicowymi 55kW (75 KM), grunt
kat.gr. I-Il
13.25-8.38 m3 4.870
RAZEM 4.870
25|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA m3
d.2.1/1411-03
5*0.2*0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - OBSYPKA m3
d.2.1/1411-04
5*0.3*0.8 m3 1.200
RAZEM 1.200
27|KALKULA- Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.2.1/CJA WLAS-
NA
8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380
2.2 Przykanaliki sanitarne - roboty monta  zowe
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.2/1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.2/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.2|0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
m 2.500
RAZEM 2.500
32|KNR-W 2-18 [Montaz zbiornika na nieczystosci "SZAMBA" stud.
d.2.2/0513-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sieé kanalizacji deszczowej
3.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m3
d.3.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
83*0.9*1.2*0.3 m3 26.892
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RAZEM 26.892
34/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3.1/0209-03 m3 w gr.kat. I-1I
83*0.9*1.2*0.7 m3 62.748
RAZEM 62.748
35/KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.3.1/0205-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt
kat. I-111
<rury> 3.14*(0.2*0.2)*0.25*83 ms3 2.606
<podsypka> 13.28 m3 13.280
<obsypka> 19.92 m3 19.920
RAZEM 35.806
36|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczetyl km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1~ |m3
d.3.1/0208-02 km samochodami samowytadowczymi do 5 t przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
35.806 m3 35.806
RAZEM 35.806
37/KNNR 1 Zasypanie waraz z zageszczeniem wykopéw .fundamentowych podtuznych,punk- |ms3
d.3.1/0214-01 towych,obiektowych, rowdéw spycharkami gagsienicowymi 55kW (75 KM), grunt
kat.gr. I-1l
26.892+62.748-35.806 m3 53.834
RAZEM 53.834
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA m3
d.3.1/1411-03
83*0.2*0.8 m3 13.280
RAZEM 13.280
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - OBSYPKA m3
d.3.1/1411-04
83*0.30*0.8 m3 19.920
RAZEM 19.920
40| KALKULA- Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.3.1/CJA WLAS-
NA
35.806 m3 35.806
RAZEM 35.806
3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty monta  zowe
41|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/1308-03
77+6 m 83.000
RAZEM 83.000
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
43| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stozkiem|szt.
d.3.2/0517-01 betonowym
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3.2/0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-18 |Studnie chtonne z wypetnieniem stud.
d.3.2/0513-05
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
46 Wykonanie wylotu do rowu kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Drenaz - roboty ziemne
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach piono- m3
d.3.3/0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV
131.3*0.9*0.5*0.3 m3 17.726
RAZEM 17.726
48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.3.3/0209-03 m3 w gr.kat. I-1I
131.3*0.9*0.5*0.7 m3 41.360
RAZEM 41.360
49|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.3.3/0205-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km, grunt
kat. I-11l
<rury> 3.14*(0.11*0.11)*0.25*131.3 ms3 1.247
<podsypka> 21.008 m3 21.008
<obsypka> 31.512 m3 31.512
RAZEM 53.767
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50/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczetyl km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1~ |m3
d.3.3/0208-02 km samochodami samowytadowczymi do 5 t przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
53.767 m3 53.767
RAZEM 53.767
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA m3
d.3.3/1411-03
131.3*0.2*0.8 m3 21.008
RAZEM 21.008
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - OBSYPKA m3
d.3.3/1411-04
131.3*0.3*0.8 m3 31.512
RAZEM 31.512
53| KALKULA- Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.3.3|CJA WLAS-
NA
53.767 m3 53.767
RAZEM 53.767
3.4 Drenaz - roboty monta zowe
54/KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggdw drenarskich perforowanych z rur NPCW o ér. 12.5 |m
d.3.4/0115-04 cm w ostonie z widkna syntetycznego
4*22+38+5.3 m 131.300
RAZEM 131.300
55/KNNR 4 Ksztattki PVC drenarskie (trojniki) jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.3.4/1321-01 125 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
56/ KNNR 10 Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich wtokning srednica rurociggu 12.5 cm. m
d.3.4/0117-04
118.00 m 118.000
RAZEM 118.000
57|/KNR 2-31 Studnie odpowietrzajgce Dn 315 szt.
d.3.4/0604-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58/ KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.4/1610-01 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
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