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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji geotechnicznej przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw
geotechnicznych podfoza gruntowego fragmentu dziatki 118/10 znajdujacej sie w Mataszowicach,
gmina Bytomi Odrzanski, powiat Nowa S6l. Teren ten jest przewidziany do budowy boiska. Badany
teren pokazano na mapie dokumentacyjnej(zat.2.). oraz na mapie sytuacyjnej (zat.1).

Zakres prac i badan, a takze rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze
Zleceniodawcy. Jednego z punktéw sondowania nie udato sie wykonaé z powodu zalegajacych w
podtozu gruzéw i fragmentow fundamentow.

Badania geotechniczne objety wykonanie:

8.0.3 sondowan sondg z probnikiem przelotowym do gtebokosci 3,0 m p.p.t.;
8.1.standartowych badan makroskopowych;
8.2. obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacj¢ sondowar pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw
przyjeto wg mapy w skali 1:500. Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sig z
tekstu oraz zatgcznikow graficznych.

Sondowanie gruntow oraz pobieranie prébek wykonano zgodnie z norma PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24
wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ,
Dz.U. nr 126, poz. 839., oraz z wymogami normy PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne.

W opracowaniu oparto sie przede wszystkim na nastepujgcych normach i pozycjach
literaturowych:

e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

e PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

o PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

e Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podioza gruntowego oraz
sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych, Warszawa, 1980

e Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego. Geoprojekt Warszawa 1985

e Dembicki E. ,Fundamentowanie™ Wyd. Arkady, Warszawa 1987;
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e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;

o Kostrzewski W. .Mechanika gruntdow. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

o Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Gora, 2000

o Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998

e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

» Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

e Wilun Z, .Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;

o Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

o Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

W opracowaniu wykorzystano réwniez nastepujgce dostepne dane:
e archiwalne materialy geotechniczne;
e archiwalne materialy geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno - inzynierskie,
hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem i $rednimi warunkami
gruntowymi, gdyz stwierdzono:

¢ wystepowanie gruntéw nienosnych oraz gruzéw;

s wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych niejednorodnych litologicznie;
» wystepowanie w podiozu gruntéw rodzimych niejednorodnych genetycznie;
o plytki poziom woéd gruntowych;

s brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 nalezy zaliczyd
opisywany obiekt do |l kategorii geotechnicznej, lecz bez koniecznosci sporzadzania dokumentaciji
geologiczno — inzynierskiej.
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3. Srodowisko geograficzne

Wie$s Mataszowice znajduje si¢ w potudniowej czesci gminy Bytom Odrzanski. Opisywany
teren znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci, na terenie dawnego folwarku, co pokazano na
mapie sytuacyjnej (zat1.). Wediug fizyczno-geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego
opisywany teren znajduje si¢ w obregbie makroregionu Wat Trzebnicki (318.4), mezoregionu Wzgérza
Dalkowskie (318.42) oraz mikroregionu Grzbiet Dalkowski (318.423). Wzgérza Dalkowskie
zbudowane sg ze spigtrzonych glacitektonicznie warstw neogenu i starszego plejstocenu. Cecha
charakterystyczng tego obszaru jest bardzo plytkie wystepowanie osadow trzeciorzedowych, w tym
takze wegla brunatnego. Wzgérza Dalkowskie sa granica zasiegu ladolodu warty. Bytom Odrzariski
potozony jest u pétnocnego podndza tych Wzgdrz.

Rzedne badanego terenu mieszczg si¢ w granicach ok. 107 — 108 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy do zlewni Biatej Wody, ktérej koryto
znajduje sie na zachdd od Mataszowic. Jest to doptyw Odry.

4. Opis budowy geologicznej

Budowe geologiczng podifoza rozpoznano do giebokosci 3,0 m p.pi. Stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich (facji wodnolodowcowej i
deluwialnej) oraz trzeciorzedowych.

Od powierzchni terenu =zalega warstwa holocenskich nasypow niebudowlanych o
migzszosciach dochodzacych do 0,6 m. Mozliwe jest jednak wystepowanie nasypéw o znacznie
wigkszych migzszosciach na badanym terenie — jest to teren dawnego folwarku. Nasypy maijg
generalnie strukture piaszczysto — glebowa z domieszka cegiet. Lokalnie wystepujg gruzowiska oraz
stare fundamenty.

Pod nasypami stwierdzono warstwe plejstoceniskich osadéw wodnolodowcowych,
wyksztatconych jako piaski srednie i grube ze Zzwirem oraz pospétki. Migzszos¢ tych osaddw jest
zréznicowana, sa one nawodnione i charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym.

Pod piaskami stwierdzono warstwe osadéw deluwialnych (sptywowych) wyksztaiconych
jako piasek gliniasty o bardzo wysokiej zawartosci frakeji piaszczystej (lekko gliniasty). Miazszosé
piasku gliniastego jest niewielka.

Pod warstwa piaskow gliniastych wystepuja osady (ity) trzeciorzedowe. Plytkie
wystepowanie tych osaddéw jest charakterystyczne dla Wzgérz Dalkowskich. Sg to typowe szare i

zielone ity serii poznanskiej, w stanie twardoplastycznym.

Budowe geologiczng pokazano graficznie na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.) oraz
kartach sondowan (zat.3.).
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5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie wystepuje plytko potozona warstwa wodonosna. Swobodne zwierciadto
wody podziemnej stwierdzono na gigbokosci 0,5 — 0,6 m p.p.t. Jest to zwigzane z plytko
wystepujacymi osadami nieprzepuszczalnymi (ity). Warstwa wodonosna jest zbudowana z piaskow
$redni, grubych ze zwirem i pospotek, a wigc charakteryzuje sie wysokim wsp6tczynnikiem filtragji
(przepuszczalnosci).

Badania wykonano w okresie Srednim pod wzgledem opadéw i uzyskane wyniki nalezy
uznac za stany srednie. W okresach mokrych (diugotrwate opady, wiosenne roztopy) zwierciadto wody
moze wystgpowac na gtebokosci ok. 0,3 — 0,2 m p.p.t. a nawet wyzej, co moze doprowadzié do
lokalnym podtopien.

6. Charakterystyka warunkdw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow, a takze
wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalajg na zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym
podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane (niebudowlane) o zmiennej miazszosci — warstwa
nienosna do usunigcia;

o WARSTWA lia — plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski Srednie oraz grube, z domieszkg

zwiru, w stanie Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia ok. Ip = 0,4;

e WARSTWA Il — plejstoceniskie, wodnolodowcowe pospétki, w stanie $redniozageszczonym,
o stopniu zageszczenia ok. Ip = 0,4;

o  WARSTWA Ill - plejstocenskie osady deluwialne, reprezentowane przez piaski gliniaste, w
stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci (wg badan makroskopowych) ok. I, = 0,2,
symbol dla gruntéw spoistych: C (inne grunty spoiste nieskonsolidowane).

e WARSTWA IV - lty trzeciorzedowe, reprezentowane przez it, w stanie twardoplastycznym, o
stopniu plastycznosci (wg badan makroskopowych) ok. I = 0,2, symbol dia gruntéw spoistych:
D (ity bez wzgledu na geneze).

Wartosci podstawowych parametrow geotechnicznych w/w warstw geotechnicznych
zestawiono w zatgczniku nr 5. Parametry te wynikaja z normy PN-81/B-03020.
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7. Zalecenia
7.1. nasypy niebudowlane nalezy wusungé i zastgpi¢ gruntem nosnym odpowiednio
dogeszczonym:;
7.1. nalezy liczy¢ si¢ z bardzo zmienng migzszoscia nasypoéw i wystepowaniem starych
fundamentéw;
7.1. zaleca si¢ odbiér wykopu przez geotechnika celem sprawdzenia usunigcia cato$ci nasypow;
7.1. ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wody gruntowej prace ziemne najlepiej prowadzié w
okresie suchym, gdyz woda moze utrudniaé zageszczenie wymienionego gruntu.
8. Whioski
8.1. W podtozu gruntowym stwierdzono od powierzchni terenu nasypy niebudowlane o zmiennej

migzszosci, a ponizej piaski , piaski gliniaste oraz ity;
8.2. W podiozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 0,5 — 0,6 m p.p.t.;

8.3. Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a
prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych:

8.4. Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg
i zalecanymi do stosowania normami.
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Zalgeznik nr: 3.1.

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2010-02-06

Temat: Dokumentacja geotechniczna

Rzedna

: 108,30 m n.p.m. |Sporzadzil(a):

dr Agnieszka Gontaszewska

ﬁ; Sprawdzil(a):
Adres: Mataszowice, gm. Bytom Odrzanski '
Sonis 2 @
. @ @
g % 9|8 ' 3 g| %
= 2|82 Opis gruntu 2% & 2 Sonda dynamiczna SD10
o [=] w — =1
8 5 |88 E & | =
| o RPN == 2 =]
{02 Nasyp niekonlr. { piasek z domiesz. gleba z domiesz. "
' gruzj,
050 - W
b AV e AR )
12 Piasek gruby z domiesz. 2wir, szarcbrazowy
1 nw
05 Piasek gliniasty, szarobrazowy nw
2
- 1,0 W, szary w 020

Glebokose: 3,0




Zalacznik nr: 3.2.

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2010-02-06

Temat: Dokumentacja geotechniczna

Rzedna: 107,80 m n.p.m. | Sporzadzil(a):

dr Agnieszka Gontaszewska

); Sprawdzil(a):
Adres: Mataszowice, gm. Bytom Qdrzariski '
- s i 2
1= - 0 e
S |5|glg gl 8] %
e |2|8|= Opis gruntu glg 2| & Sonda dynamiczna SD10
1 [ &7
8 8§ |88 % 52 = | =
& o O |5 |a =s|l= < o
i - Nasyp niekontr. | piasek z domiesz. 2wir z domiesz. |
H L gleba z domiesz.cegla),
0,60 -
Y .
1 o
- 1,0 Pospdlka, szarcbrazowa W
2_.
414 Piasek gruby z domiesz. Zwir, szarcbrazowy nw

Glebokosé: 3,0




Zalgcznik nr: _:?_E

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Ratewylanania: 2010-02-06
. : . S dzil(a):
Temat: Dokumentacja geotechniczna Rz@d";; AR \E)r?ﬁr;l%si;(ggnlazewska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Mataszowice, gm. Bytom Qdrzariski ’
z | E & ] 2
=] ool 8 0 a8 2
= @ | Bl|s 3 @ | ._ & & .
o | o= Opis gruntu 2|5 = i Sonda dynamiczna SD10
8 BN |2|®|E 2ls| = | E
a| o O | =& == 2 o
i 06 Nasyp niekonlr. [ piasek z domiesz. glebaz domiesz. |
1™ 2wir z domiesz.cegla),
0,60 -
b, AV
1 =
114 Pospdika, szarobrazowa nw
2
-1 1,0 Piasek gliniasty, szary nw

Glebokosé: 3,0
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G'ru}z;‘v nasypowe

'NB - pasyp budowlany
NN - nasyp nicknotrolowany .

Grunty oreaniczne rodgme

H - gruat prichniczy
Nm - pamut

T -tor

cb . wegiel brunamy

Grunty mineralne rodzime (nieskaliste )

2%<I_< 5%
%I < 30%
30%<I,

KW - zwietrzelina
KW 8 -zwictizelina glinjasta

KR - fumosz -
I(Rg - umosz gliniesty

KO -otccasld é

Z‘ - twir

Zg - twir gliniasty

Po - pospéita

POg = pospitka gliniasta
Pr - piasck gruby

Ps - piasek éredni

Pd - piasck drobuy
P -piasck pylasty
Pg - piasek gliniasty

TIp - oyt piesecysty
I3

-pyt
Gp - glina piaszezysta
G - glina

Gr - glina pylasta

sz - glina piaszezysta zwigzla
Gz -glinazwiezta

GRz - glina pylasta zwizla

Ip  -il paszezysty

I -1
IR -itpylasty
Grunty skaliste

ST -sketatwarda
SM -skata migkka

Inne grunty
kr -kredajeziorna
gY -gytia

kamieniste

drobnoziariste |gruboziarniste

drobnoziamiste , spoiste

- L

ALY

‘e

3

Znaki dodatkowe

+ -domieszkd

Il - przewerstwicnia ( wkiadld )

/' -ps pograniczn .

() -wnawiasie okredlenia uzepchnisjace dotyczace :

skladu nasypu , rodzaju gruntdw organicznych ,
* petrografii skat

—% _ - numer wiercenia

4,75
rYve

-

LA T o

52,7 -1zgdna wiercenia [m.apm |

Oznaczenia umowne
stosowane na osi otworu wiertniczeoo

- prébka o nienaruszond strukmeze tNNS )
- probka o naturalne] wilgotnosei (NW ) Iub naturalnym uziarnis
- prébka wody gruntowiej
- piczometryczny poziom wody gntowsj ( PEW )
ustalony w czasie wiercenie w m.pp.t ( napigte zw. wody grunte
- mawiercony poziom wody grustowe] wmp.p.t
- sawicrcony i ustabilizowany poziom wody gruntowe] w m.p.p.t
( swobodne zwicrciadlo wody gnmtowej )
- grunt nawodniony ‘

- saczenie wody [ mnp.m ]

- pecetrometr weiskowy (PP)
~ &inarka obrotowa ( TV )
- sonda cylindryczax (SPT)
-sonda &cinajaca obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P )

- rodzaj sondowania i strefa preebedania ssady :
ZW - udarowo-obrotowa
SL -lekka whijana
SW - weiskana ‘
SC ~cigzka whijana
ST - wkrgcana

Znaki dodatkowe

I,=0,5 -stopici zegeszezenia
I, =02 -stopieqi plastycznosci
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Inne oznaczenia’

- numer warstwy geotechniczneg

- rzut projektowancgo obiekiu (3 ) na przekrd z numerem ( nazws
i ilodcis kondygnacji ( VII)

- projeklowany poziom pom.domcnm

~—~— - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

PSS - pranice warstw geologiczmo inzynicrskich

ngp

-~

- symbol okreélajacy geneze i stratygrafie gruntu
(np. Q -czwarorzed ; p - plejstocen ; fg - fluwioglacjal )



