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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane. (jednolity tekst
Dz. U. Nr 243 , poz. 1623 z 2010 r. z pOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany

Usuni ecia kolizji z planowanym
zagospodarowaniem dziatki nr 118/10
BRANZA ELEKTRYCZNA
Mataszowice , dz. nr 118/10
( nazwa, rodzaji adres zamierzenia budowlanego )
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednocze$nie oswiadczamy, ze projektowany zakres robot budowlanych nie wymaga
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant :

( podpis i pieczec)

Glogow , sierpien 2012r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
USUNIECIE KOLIZJI Z PLANOWANYM
Obiekt : ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI NR 118/10
Temat : BRANZA ELEKTRYCZNA

Inwestor - Urzad Miejski w Bytomiu Odrza nAskim
) 67-115 Bytom Odrza niski, ul. Rynek 1
1. Zakres robdt :

a) Wykopy dla linii napowietrznej NN (stupy)

b) Wykopy dla linii kablowej NN

c) Demontaz linii napowietrznej NN
2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych :

a) Linia napowietrzna NN nr 056 zasilana z stupa nr 056/1/8

b) Ruch pojazdow na drodze
3. Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) Prace w wykopach (przy wykonywaniu przepustéw, wykopy dla stupa)

b) Prace na wysokosci (zabudowa uzbrojenia stupéw, demontaz linii
napowietrznych)

c) Prace przy urzadzeniach dzwigowych(rozwijanie kabli, ustawianie stupow )

d) Prace pod napieciem(dopuszczenie do pracy z uwagi na potgczenia z istniejgcymi
liniami napowietrznymi i kablowymi)

e) Prace urzadzeh zgeszczajacych grunt w wykopach

f) Potracenie przez pracujgcy sprzet mechaniczny

4. Oznakowanie i wydzielenie miejsca pracy:
Wystgpi w przypadku uktadania kabli .

5. Przeprowadzenie instrukta zu dla pracownikéw:

Instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t udzieli kierownik robot.

Instruktaz obejmuje :

a) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca pracy

b) Podanie sposobéw zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania robaot:

a) Wylaczyc¢ i uziemié urzadzenia energetyczne — linia napowietrzna NN

b) Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zatgczac”

c) Odpowiednio oznaczy¢ miejsca pracy

d) Nie dopuszczac osob postronnych w poblize zasiegu pracy sprzetu

e) Egzekwowaé od pracownikow stosowania wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej ,
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

Opracowat : mgr inz. Jan Tokarz

AMBIT Biuro Architektoniczne mgr inz. arch. Joanna Nowak PROJEKT BUDOWLANY Strona
ul. Kotlarska 1A/3, 67-200 Gtogoéw, USUNIECIA KOLIZJI PLANOWANYM
e-mail: ambit@poczta.glog.pl ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania .

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy demontazu linii napowietrznej
NN od stupa nr 056/1/8 do stupa nr 056/1/13 kolidujgcej z budowg boiska
wielofunkcyjnego i placu zabaw oraz budowa linii napowietrznej NN kablami
samonosnymi typu AsXSn zlokalizowanych w Mataszowicach na dziatce nr
118/10.

2.2. Podstawa opracowania .

Projekt usuniecia kolizji wykonano na podstawie :

» zlecenia inwestora

e warunkéw usuniecia kolizji nr WPK/RD-6/ZM/11/2010 wydanych przez
ENEA Operator sp. z 0.0. , Rejon Dystrybucji Nowa Sél dnia 21.06.2010 .

» obowigzujgcych przepiséw i norm

2.3. Zakres opracowania .
Dokumentacja projektowa obejmuje budowe :

« Demontaz linii napowietrznej NN — 0,4 kV , 4 x Al 70 +Al 25 mm? - L=177 m
od stupa nr 056/1/8 do stupa nr 056/1/13

« Demontaz stupéw zelbetowych ZN-9 nr 056/1/9, 056/1/10, 056/1/11, 056/1/12

« Demontaz istniejagcych przytgczy napowietrznych kablami samonosnymi typu
AsXSn 4x25 z stupdw nr 056/1/11 i 056/1/12 ,L=63 m (szt. 2)

 Demontaz oprawy oswietleniowej L5 na stupie nr 056/1/10

e Montaz stupoéw z zerdzi wirowej typu E-10,5/4,3 nr 056/1/9, 056/1/10, 056/1/11,
056/1/12 (szt. 4)

* Montaz linii napowietrznej kablami samonosnymi typu AsXSn 4x70 + 2x25 mm?2 ,
L=166 m

* Montaz opraw oswietleniowych L1, L2, L3 na stupach nr 056/1/9, 056/1/11,
056/1/12 .

* Montaz przylaczy napowietrznych kablami samonosnymi typu AsXSn 4x25 mm?
z projektowanych stupow 056/1/11 i056/1/12 do stojakéw na budynkach , L=31
m (szt. 2)

* Budowa linii kablowej NN - WIZ od zigcza na projektowanym stupie nr 056/1/9
do szafki o$wietleniowej SO kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 mm? , L=20m .

2.4. Przebudowa istniej acej linii napowietrznej NN — 0,4 kV .

Zgodnie z warunkami przebudowy kolizji urzgadzen elektroenergetycznych ENEA

Operator Sp. z 0.0. z dnia 21.06.2010 r. wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Nowa S6l w celu usuniecia kolizji nalezy :

a) zdemontowaé istniejgcy odcinek linii napowietrznej NN- 0,4 kV typu
4xAI70+25mm? o diugosci L =177 m (od stupa nr 056/1/8 do stupa nr 056/1/13)

c) zdemontowag¢ istniejgce stupy zelbetowe przelotowe z Zerdzi ZN-9 (nr 11 i 12)
szt. 2 i zelbetowe rozkraczne z zerdzi ZN-9 (nr 9 i 10) -szt. 2

d) zdemontowac¢ oprawe oswietleniowg na stupie nr 10.
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e) zdemontowac istniejgce przytgcza kablami samonosnymi AsXSn 4x25 mm2 z
stupow nr 11 i 12.

f) montaz stupow =z zerdzi wirowej typu E-10,5/4,3 (nr 10) , E-10,5/6(nr 11) oraz
E-10,5/10(nr 9, 12)

g) montaz linii napowietrznej kablami samonosnymi typu AsXSn 4x70 + 2x25 mm?,

h) montaz opraw os$wietleniowych L1, L2, L3 na stlupach nr 9, 11, 12 (jedna z
demontazu).

i) montaz przytaczy napowietrznych kablami samono$nymi typu AsXSn 4x25 mm?2
z projektowanych stupéw nr 11 i 12 do istniejgcych stojakébw na budynkach .

j) budowa linii kablowej NN - WIZ od zlacza(wg oddzielnego opracowania) nha
projektowanym stupie nr 9 do szafki oswietleniowej SO kablem ziemnym typu
YAKXS 4x25 mm?

Linie na Zzerdziach wirowych nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w
Albumach Elektroprojekt Poznan — PTP i REE - ,Album Linii Napowietrznych
Wielotorowych Niskiego Napiecia ,, z przewodami izolowanymi Al 25-95 mm2? na
zerdziach strunobetonowych wirowych typu ELV i E tom | — Uklad przewodow
naprzemianlegty , tom VI - Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowych EPV i E .

2.5. WIZ - linia kablowa NN - 0,4 kV

W celu wykonania WIZ projektuje sie linie kablowg NN kablem typu YAKXS
4x25 mm2 od zigcza ZPs-1 na stupie nr 056/1/9 (wg oddzielnego opracowania) do
szafki oswietleniowej SO (wg oddzielnego opracowania) usytuowanej w budynku
gospodarczym .
Plan trasy linii kablowej pokazano narys. E1, natomiast schemat zasilania narys. E2 .
Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku o gr. 10 cm,
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o gr. 10 cm, a nastepnie przykryc
warstwg rodzimego gruntu o gr. 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnié ziemig rodzimg .

Kabel w wykopie utozy¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu ,
Wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu .
Na kabel natozy¢ oznaczniki z podaniem :
Typ i przekrdj kabla , relacja linii, rok utozenia , wiasciciel (w czyjej eksploatacji jest
kabel ) .
Kabel uktada¢ przy zachowaniu wymagan zawartych w PRENORMIE SEP sygn. P
SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa ,,
w zakresie sposobu ukfadania , odlegtosci od innego uzbrojenia podziemnego i
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Rury ochronne ukfada¢ zgodnie z projektem .

Przed przystgpieniem do robdt , projektowang trase linii kablowej nalezy
zgtosi¢ do wytyczenia , przez terenowg stuzbe geodezyjng .
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego .
Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢
préby montazowe :
- sprawdzenie wybudowanej linii na zgodnos¢ z dokumentacja, normami i
przepisami budowy urzadzen elektrycznych
sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych i zgodnosci oznakowania faz na koncach
sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla
pomiar rezystancji uziemienia
pomiar impedancji petli zwarcia
- sprawdzenie czaséw samoczynnego wylgczenia zasilania .
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2.6. Dane ogolne projektowanych odcinkéw linii napowietrznych .

Dla projektowanych odcinkéw linii przyjeto :
AsXSn 4x70 + 2x25 mm? - linie elektroenergetyczne na Zzerdziach wirowych E
AsXSn 4x25 mmz2 - linie elektroenergetyczny - przylgcza
Maksymalana rozpietos¢ przeset - 45 m
Maksymalny nacigg dla linii AsXSn 4x70 - 700 daN
Kategoria gruntu - grunt sredni
Strefa wiatrowa W I
Strefa sadziowa S|

2.7. Typ przewoddw .

Linia elektroenergetyczne przewodem izolowanym AsXSn 4x70 mm?2 + 2x25 mmz2.
Przylacza - przewodem izolowanym AsXSn 4x25 mm?
Rozpietos¢ przesel, naprezenia przewodow i maksymalne naciggi przyjeto wg albuméw
podanych powyzej .
- rozpietos¢ przeset do 50 m zachowano
- naprezenie przewodow dla linii elektroenergetycznej
- przewody AsXSn 4x70 + 2x25 mm? - 22,5 MPa
- podstawowy nacigg przewodoéw dla linii elektroenergetycznej
- przewody AsXSn 4x70 + 2x25 mm? - 630 daN

2.8. Rodzaj stupéw - dobor .

Projektowane stupy wykonac¢ z zerdzi wirowych E-10 . Dobrano nastepujgce stupy
z zerdzig wirowg o dlugosci 10,5
a) Stup nr 9i12 -narozny typu N4-10,5/10 ktérego sita uzytkowa jest 962 daN
b) Stup nr 10 - przelotowy typu P3-10,5/4,3 ktorego sita uzytkowa jest 384 daN
c) Stup nr 11 - odporowy typu O3-10,5/6 ktérego sita uzytkowa jest 600 daN

2.9. Ochrona przepi eciowa i przeciwpo zarowa .

Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem w linii NN zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania w ukiladzie TN-C . Dla prawidtowej ochrony przepieciowe] sieci
NN nalezy zabudowaé¢ na istniejagcym stupie nr 056/1/8 odgromniki typu ETITECA
500/5 B-O . Odgromniki uziemi¢ . Warto$¢ rezystancji uziemienia odgromnikdéw nie
powinna przekracza¢ 10 omow .

Dodatkowo uziemi¢ stup nr 12.

Dla zapewnienia powyzszego projektuje sie typowy uziom tasmowo-pretowy wg Kat.
.Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia LnNi-ENSTO” sktadajacy sie z dwodch
uziomow pretowych GALMAR @ 14,2 o dtugosci 9,0 m i uziomu tasmowego di. 23 m
wykonanego bednarkg ocynkowang FEZn 30x4 mm. Powyzszy uziom powinien
zapewnic¢ rezystancje mniejszg od 100Q.

2.10. Uwagi Powiatowego Zarz gdu Drog .

Projektowang linie kablowg napowietrzng nalezy zlokalizowaé zgodnie z planem
sytuacyjnym i ponizszymi warunkami :

1. Projektowana linia kablowa nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci
poditoza,nawierzchni jezdni, pobocza i chodnika, narusza¢ urzgdzen
odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi .

2. Projektowang linie kablowa, nalezy wykona¢ po odpowiednim zabezpieczeniu
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robot i zgodnie z przepisami BHP .

3. Wykopy nalezy zasypywac i zageszczac¢ warstwami wg normy BN-83/88129/5-
02. Nalezy osiggna¢ wskaznik zageszczenia gruntu =1,0 .

4. Wszystkie elementy drogi nalezy przywroci¢ do stanu sprzed rozpoczecia
robot .

5. Udzielenie przez inwestora przedsiewziecia 36 miesiecznej gwarancji na
wykonanie robét zwigzanych z odtworzeniem poszczegoinych elementow
pasa drogowego.

2.11. Uwagi ko ncowe .
1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i
przeciwpozarowymi .
2. Po wykonaniu linii kablowych wykona¢ pomiary elektryczne a wyniki w formie
protokotu przekazac¢ inwestorowi .
3. Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej .
4. Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac¢ recznie i
pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela sieci .
5. Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien .
6. Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci .
7. Teren po prowadzonych robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8. Calos$¢ prac elektrycznych zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego .
9. Materialy z demonta zu przekaza ¢ do RD Nowa Sdél.
Opracowat : mgr inz. Jan Tokarz
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3. OBLICZENIA .

Zatozenia :

1.Linia jednotorowa nn - przewdd izolowany — AsXSn 4x70 + 2x25 mm?
2. Strefa wiatrowa W |

3. Strefa sadziowa S |

1. Rodzaj zerdzi:
a) zerdzie wirowe typu E dla wszystkich rodzajow stupow

2. Rozpietosé przeset:

a) rozpietos¢ przeset w sekcji - 35-50m

b) maksymalna rozpieto$¢é przesta w sekcji - 50 m
c) maksymalny zwis przy +40°C - 1,5m - wg tab. 2

3. Podstawowa wysoko $¢ stupa:

Przyjmujemy stup przelotowy P-10,5 o podstawowej wysokosci 10,5 m i wysokosci
hp,=8,2 m .

4. Obliczenia doboru stupa przelotowego .
Obliczenia przeprowadzono na podstawie katalogu ENERGOLINIA w Poznaniu.
Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatosciowych, nalezy uwzgledni¢
obcigzenia pochodzace od przewoddéw linii nN , przytaczy oraz oprawy oswietleniowej .
Przyjmujemy jeden rodzaj zerdzi dla catej sekcji dla spodziewanych obcigzen
maksymalnych .
Ustalamy obcigzenie stupa przelotowego , wg tablicy 8 dla danych:
- rozpietos¢ przesta amax =50 m
- przylacze z przewodami AsXSn 4x25 mm?
maksymalna diugo$¢ - 20 m
naprezenie podstawowe — 10 MPa — nacigg 100 daN
- oprawa oswietleniowa nad linig .
Obcigzenie stupa przelotowego P wynosi :
Pu=Pp+ Po+ Pr=(Wpyxa)+P,+ Ny =(1,56 x50) + 22 + 0,2 x 100 = 120daN

Przyjmujemy stup nr 10 typ P3-10,5/4,3 z Zerdzi E-10,5/4,3 dla ktérego P, =384 daN

Dobor osprzetu :

Obcigzenie pionowe haka wieszakowego i uchwytu przelotowego :
Fy=axGn=50x 2,79 = 140 daN
Gn —wg tablicy 16
Hak wieszakowy - SOT 21.1 - wg tablicy str. 103
Uchwyt przelotowy - SO270 - wg tablicy str. 102

5. Naprezenia i naci gagi obliczeniowe .

Dla przyjetego fmax=1,5m i amax =50 m, ustalona z tablicy 2, minimalna wartos¢
naprezenia podstawowego wynosi dla :

Przewodu AsXSn 4x70 + 2x25 mm® - 22,5 MPa

Stad nacigg podstawowy przewodow - 630 daN

6. Obliczenia doboru stupa naro znego .
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Na podstawie tablicy 9 ustalamy obcigzenie stupa naroznego dla kata zatomu
1209°,ktére wynosi :

Pu=2N, x cos(¢/2) + Po+ N; = 2 x 630 x cos(120°/2) + 22 + 100 = 752 daN

Przyjmujemy stup nr 9i 12 typ N4-10,5/10 z Zzerdzi E-10,5/10, dla ktérego P, = 962 daN

Dobor osprzetu
Obcigzenie poziome haka i uchwytu naroznego :

Fx = 2Np x cos(¢/2) = 2 x 630 x cos(120°/2) = 630 daN

Hak wieszakowy - SOT 21.216 wg tablicy str. 103
Uchwyt narozny - SO 136 wg tablicy str. 102

7. Obliczenia doboru stupa odporowego .
Na podstawie tablicy 10 ustalamy obcigzenie stupa odporowego :

Pu=2/3 x Np x + N; = 2/3 x 630 + 100 = 520 daNP
Pu=Pp+ Py + P =(1,56 x50) + 38 + 22 = 138 daN

Przyjmujemy stup nr 11 typ O3-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktérego P, . P, = 600 daN

Dobor osprzetu
Obcigzenie poziome haka i uchwytu naroznego :

Fx = Np = 630 daN

Hak wieszakowy - SOT 29 wg tablicy str. 104
Uchwyt odciggowy - SO 275S wg tablicy str. 102
Zacisk odgatezny -SLIP 22.1 wg tablicy str. 106

Opracowat : mgr inz. Jan Tokarz
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A. Stup narozny nr 9 typu N4-10,5/10
1. Zerdz wirowa typ N4-E/10 szt.
2. Ustrgj fundamentowy UB2 kpl.
3. Hak wieszakowy typ SOT 21.216 szt.
4. Uchwyt narozny SO 136 Szt.
5. Tadma z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl
6. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego typ W-0O/1 Szt.
7. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy typ KWO-2 szt.
8. Obejmka typu OW-2 szt.
9. Zacisk odgatezny z oprawg bezpiecznikowg SV 29.253  szt.
10. Wkiadka topikowa 25A Szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt.
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 Szt.
13. Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m
14. Przewdd izolowany Dyd 2,5 mm?2 m
15. Opaska PER 15 szt.
16. Uchwyt przelotowy SO 239 szt.
17. Palczatka termokurczliwa SB) 4.1 szt.
18. Ogranicznik przepiec z zac. przeb. izolacje SE 30.1 Sszt.
19. Rura ostonowa BE 75 szt.
20. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt.
21. Ramka do mocowania rury FR szt.
22. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 m
23. Klamerka COT 36 szt.
B Stup przelotowy nr 10 typu P3-10,5/4,3

. Zerdz wirowa typ P3-E/4,3 szt.
2. Ustréj fundamentowy UOL1 kpl.
3. Hak wieszakowy typ SOT 21.1 szt.
4. Uchwyt przelotowy SO 270 Szt.
5. Tadma z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl
C. Stup odporowy nr 11 typu O3-10,5/6
1. Zerdz wirowa typ O3-E/6 szt.
2. Ustrgj fundamentowy UB1 kpl.
3. Hak wieszakowy typ SOT 21.216 szt.
4. Tasma z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl
5. Uchwyt odciggowy SO 275S szt.
6. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego typ W-0O/1 szt.
7. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy typ KWO-2 szt.
8. Obejmka typu OW-2 szt.
9. Zacisk odgatezny z oprawg bezpiecznikowg SV 29.253  szt.
10. Wktadka topikowa 25A Szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt.
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 Szt.
13. Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m
14. Przewdd izolowany Dyd 2,5 mm?2 m
15. Opaska PER 15 szt.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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16. Hak wieszakowy SOT 29 Szt.
17. Uchwyt odciggowy SO 80 szt.
D. Stup narozny nr 12 typu N4-10,5/10
1. Zerdz wirowa typ N4-E/10 szt.
2. Ustrgj fundamentowy UB2 kpl.
3. Hak wieszakowy typ SOT 21.216 Szt.
4. Uchwyt narozny SO 136 szt.
5. Tasma z klamerkami COT 37 + COT 36 kpl
6. Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego typ W-0O/1 szt.
7. Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy typ KWO-2 Szt.
8. Obejmka typu OW-2 szt.
9. Zacisk odgatezny z oprawg bezpiecznikowg SV 29.253  szt.
10. Wktadka topikowa 25A szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 Sszt.
12. Zacisk tulejowy ZUP-5 szt.
13. Przewdd izolowany ALYd 16 mm?2 m
14. Przewdd izolowany Dyd 2,5 mm?2 m
15. Opaska PER 15 szt.
16. Uchwyt przelotowy SO 239 szt.
17. Hak wieszakowy SOT 29 szt.
18. Uchwyt odciggowy SO 80 szt.
19. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m
20. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 m
21. Klamerka COT 36 szt.
22. Zacisk uziemiajgcy srubowy 2442 Szt.
23. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt.
24. Przewdd izolowany AsXSn 1x70 mm? m
25. Sruba ocynkowana z nakretka i podktadkami M10x25 szt.
26. Uziom pretowy GALMAR @ 14,2 m
27. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m
E. Stup nr 8 (istniejacy)
1. Hak wieszakowy typ SOT 21.216 Szt.
2. Uchwyt odciggowy SO 274S szt.
3. Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajgcym izolacje

SE 30 szt.
4. Przew6d 450/750 V niebieski Lgs 16 mm? m
5. Uchwyt kontrolny 115 62A Szt.
6. Opaska PER 15 szt.
7. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m
8. Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 m
9. Klamerka COT 36 szt.
10. Zacisk uziemiajacy srubowy 2442 szt.
11. Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 22.1 Sszt.
12. Przewdd izolowany AsXSn 1x70 mm? m
13. Sruba ocynkowana z nakretka i podktadkami M10x25 szt.
14. Zacisk Al. 70 mm? szt.
15. Uziom pretowy GALMAR @ 14,2 m
16. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m
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. Stup nr 13 (istniejacy)

Hak wieszakowy typ SOT 21.216
Uchwyt odciggowy SO 274S

Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajagcym izolacje

SE 30
Przewéd 450/750 V niebieski Lgs 16 mm?
Uchwyt kontrolny 115 62A
Opaska PER 15

. Przewody i pozostate materiaty .

Przewéd energ. 0,6/1 kV AsXSn 4 x 70 mm?
Przewéd energ. 0,6/1 kV AsXSn 2 x 25 mm?
Przewéd energ. 0,6/1 kV AsXSn 4 x 25 mm?
Kabel ziemny YAKXS 4x25 mm?

Rura ochronna DVK 75

Folia niebieska szer. 0,4 m

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm
Ogranicznik przepie¢ ETITECA 500/5 B-O
Oprawa oswietleniowa tupu AMBAR, 100 W

. Materiaty z demontazu . .

Zerdz ZN-9

Przewéd Al 70 mm?
Przewéd Al 25 mm?

Ztom stalowy

Przewdd AsXSn 4x25 mm?
Izolator szpulowy

Izolator stojacy

3333333

Szt.
Szt.

szt
m
m
kg
m
Szt.
szt

Oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem (do ponownego montazu)

Szt.

Opracowat : mgr inz. Jan Tokarz
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