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Opis techniczny uzupelniajacy - Boisko wielofunkcyine - Malaszowice

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje czééé budowlang zawierajacq projekt
architektoniczny.

Na terenie znajdujg drzewa lisciaste i iglaste, ktére pozostang w stanie
nienaruszonym.

7.2. Komunikacja:

Projektowane i remontowane ciggi komunikacyjne znajdujq sie na wewnetrznym
terenie objetym opracowaniem, bedq stuzyty jaoko dojazd i dojscie do
projektowanych obiektow. Potgczenie z istniejacym uktadem komunikacyjnym
okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej o szerokoici 4,0 m i dtugosci 4,0 m prowadzgcy
do budynku zaplecza boisk oraz chodnik prowadzgcy do wiaty z nawierzchni z
kostki betonowej o szerokosci 1,20 m i dtugosci 72,80 m.”

Projektfowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do redlizacii
inwestycii.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy zespotu boisk | urzgdzen sportowych z
budynkiem wiaty, wiaty z blachy stalowej i placem zabaw. Inwestycja
przeznaczona jest do celdw wypoczynku, rekreac;i.

Lakres inwestyciji obejmuije:

- budowe- BOISKA wielofunkcyjnego DO PILKI RECZNEJ, KOSZYKOWKI | SIATKOWKI -
nawierzchnia syntetyczna.

- budowe ciggdw komunikacyjnych

- budowe oswietlenia boiskd

- budowe - ogrodzenia terenu boiska

- przebudowe wiaty wolnostojgcej

- budowe wiaty z blachy stalowej na sprzet sportowy

- budowe infrastrukiury tfechnicznej podziemnej -wg opracowania poszczegdlinych
branz, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi.

Przewiduje sie kompleksowq reaiizacje przedmiotu inwestycji.
7.3.  Elementy zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 53,76 m2
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Opis fechniczny uzupetnigjqcy - Boisko wielofunkcyjne - Mataszowice
Powierzchnia zabudowy wiaty z blachy stalowej na sprzet sportowy 12,0 m2
Powierzchnia boiska do pitki recznej 512,0 m2

Powierzchnia boiska do siatkéwki 98 m2

Powierzchnia boiska do koszykdwki 220 m?2

Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych i terenéw utwardz. 653,38m?2
Powierzchnia terenéw zielonych 4656,3 m2

9.5.a. Kolorystyka Boisk

Kolorystyka nawierzchni boisk wg wzornika RAL :

- kolor podstawowy - ceglasty (zblizony do RAL 2012), linie malowaé
specjalistyczng farbq poliuretanowq w kolorze biatym,

- boisko do koszykowki - kolor zielony (zblizony do RAL 6032), linie boiska malowaé
specijalistyczng farbg poliuretanowq w kolorze z6ttym,

- boisko do siatkéwki - kolor niebieski RAL 5015, linie boiska malowad
specjalistyczng farbg poliuretanowq w kolorze niebieskim.

9.10. Ogrodzenie boiska - Siatki zabezpieczajgce - pitkochwyty
(lapacze pitek) :

Odrodzenie boisk wysokosci 400 cm :

- nr1-39,9 mdiugosci ( w tym brama o szer. 300 cm i wysokoéci 220cm, furtka o

szer. 150 cm i wys. 220 cm),

- nr2-21,75 m dtugosci ( w tym furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm),

- nr 3 - 39,9 m dtugosci

-nr4-21,75 m dtugosci [ w tym furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm),

Konstrukcja pitkochwytdw - tzw. tapaczy pitek i ogrodzenia boiska :

- pitkochwyty - tapacze pitek nalezy wykonac¢ obustronnie jako ogrodzenie z siatkg
stalowq i z przymocowangq siatkg polipropylenowq 4,30 m x 21,75 m na
wysiegnikach 60x60x4 mm dt. 80 cm z zastrzatami 60x60x4 mm ocynkowanymi,
malowanymi proszkowo na kolor zielony z przelotkami na linke stalowq
ocynkowang @ 4 mm.

Linkg stalowq naciggowq ocynkowang @ 4 mm siatki polipropylenowej
mocowac¢ dotem hakami kotwigcymi ocynkowanymi @1é6mm co 1,0 m
do podtozq,

- wysoko$¢ ogrodzenia pitkochwytéw (tapaczy) 400cm,

- stupki pitkochwytow z profili stalowych zamknietych 60x60x 4 mm — ocynkowane
oraz malowane proszkowo na kolor zielony z przelotkami na linki naciggowe,

- stupki pitkochwytéw na catej dtugosci usztywnione gérg ryglami z profili
stalowych zamknietych 60x60x 4 mm, ocynkowanych malowanych proszkowo
na kolor zielony. Rygle mocowane uchwytami do stupkéw pitkochwytéw,

- stupki ogrodzenia z profili stalowych zamknietych 60x60x4 mm — ocynkowane oraz
malowane proszkowo na kolor zielony z przelotkami na linki naciggowe.
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Opis techniczny uzupetniajgcy - Boisko wielofunkcyjne - Mataszowice

Stupki ogrodzenia kohcowe, narozne i co pigty usztywnione po przekginej
ksztattownikami z profili stalowych zamknietych o przekroju 60x60x4 mm
ocynkowanymi, malowanymi proszkowo na kolor zielony.

W miejscach bram i furtek — rygle i zastrzaty z profili stalowych zamknietych o
przekroju 60x60x4 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
zielony.

Stopy fundamentowe wszystkich stupkdw i zastrzatéw z betonu B-20 o
wymiarach 0,30x0,30x0,85m,

Siatka ogrodzenia i pitkochwytéw o oczkach 40x40 mm z drutu gr. 2,2 mm
powlekanego (kolor zielony).

Linki naciggowe ogrodzenia i pitkochwytéw co 0,5 m. Drut naciggowy @ 2.5
mm powlekany (kolor zielony).

10. A. Wiata z blachy stalowej na sprzet sportowy.

Projektuje sie wiate z blachy stalowej na sprzet sportowy o powierzchni
zabudowy 12,0 m2.

Pokrycie wiaty z blachy stalowej - blacha trapezowa powlekana

TR 40 gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011.

Sciany wiaty z blachy stalowej — blacha falista powlekana SP 27 gr. 0,6mm

w kolorze RAL 1014.

Konstrukcja Scian i dachu wiaty z blachy stalowej z ksztattownikdw
zamknietych Rk100x100x4 mm ocynkowanych, malowanych w kolorze

RAL 1014.

Elementy poziome konstrukcji Scian z ksztattownikéw zamknietych

60x40x4 mm ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 1014.

Wiata z blachy stalowej na sprzet sportowy posadowiona na fundamentach
50x40 cm i zakotwiona do fundamentow trzpieniami stalowymi @ 20 co 1,00 m.
Szczegoty konstrukcji wiaty z blachy stalowej przedstawiono na rys. 133-11e.
Wiate z blachy stalowej — magazyn na sprzet sportowy nalezy uwzglednié jako
element wyposazenia placu zabaw.

17. Uwagi koncowe.

Niniejszy opis techniczny uzupetnia i uscisla w zakresie jak wyzej opis techniczny
projektu budowlanego. Opis techniczny uzupetniajgcy irysunki wykonawcze
uzupetniajgce boiska w Mataszowicach nalezy rozpatrywaé tgcznie z
projektem budowlanym boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w
Mataszowicach.

Gtéwny Projektant — Architekt :
mgr inz. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA
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