wodkan malaszowice wi.kst

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7852 dla Joanna Nowak

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | lm. | Poszcz | Razem
1 Przytacze wody
1.1|45231100-6 |Przylacza wody - roboty ziemne
1[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o cianach piono- [m3
d.1.|0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-IV
1
101°0.8*1.7°0.3 m3 41.208
RAZEM 41.208
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki [m3
d.1.|/0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-1I
1
101°0.8"1.7°0.7 m3 96.152
RAZEM 96.152
3|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.1.{0205-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z
1 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 1 na odleglo$é do 1 km,
grunt kat. I-lll
rury 3.14°(0.032°0.032)*0.25"101 m3 0.081
podsypka |16.16 m3 16.160
obsypka 24.24 m3 24.240
RAZEM 40.481
4/KNNR 1 Deplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglo$é transportu gruntu kat. I-1V ponad 1{m3
d.1.|0208-02 km samochodami samowytadowezymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na-
1 wierzchnl utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
40.481 m3 40.481
RAZEM 40.481
5|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdw fundamentowych podiuznych, pun- [m3
d.1.{0214-01 ktowych, obiektowych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
1 grunt kat. I-l|
41.208+96.152-40.481 m3 96.879
RAZEM 96.879
B8|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA  |m3
d.1.(1411-03
1
101°0.2°0.8 m3 16.160
RAZEM 16.160
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - OBSYPKA m3
d.1.|1411-04
1
101*0.3*0.8 m3 24.240
RAZEM 24.240
B|KALKULA- |Skladowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.|CJA WLAS-
1|NA
40.481 m3 40.481
RAZEM 40.481
1.2|45231110-9 |Przylacza wody - roboty montaZowe
9/KNNR 4 Podtaczenie do sieci wodociagowej - nawiertka szt.
d.1.{1702-01
2
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
10{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  [m
d.1.{1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
2
44+57+4 m 105.000
RAZEM 105.000
11|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PVC i PE  |kpl,
d.1.11113-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z wyposazeniem - kompletna stud.
d.1.{1413-01
2lanalogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawary czerpalne o §r. nominalngj 15 mm szt
d.1./0135-01
2lanalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|5-219 1400- |Rury ochronne (oslonows} z tworzyw o §r.nom. 63 mm m
d.1,|02
2|analogia
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa szluczne- |m
d.1.]0219-1 go
2
101 m 101.000
RAZEM 101.000
16|KNR 2-19  |Oznakowarniie trasy wodoclgagu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodaciagowych, o $rednicy nominalnej rur 150 mm |odc.2
d.1./1612-01 00m
2
1 ode.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Dezyniekcja rurociagdw sieci wodociagowych, o $rednicy nominalnej rur 150  |odc.2
d.1.[1611-01 mm 00m
2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
2 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
2.1/45231100-6 |Przykanaliki sanitarne - roboty ziemne
19|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o &cianach piono- [m3
d.2./0307-02 wych w gruntach suchych kat. [lI-IV
1
5'0.9"1.2 m3 5.400
3.14°(2'2)*0.25*2.5 m3 7.850
RAZEM 13.250
20(KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- [m3
d.2.|0205-03 biernymi o pojemnosci lyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowane] w hatdach z
1 transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odlegtosé do 1 km,
grunt kat. [-[Il
rury 3.14*(0.16*0.16)"0.25*5 m3 0.100
podsypka 0.8 m3 0.800
obsypka 1.2 m2 1.200
6.28 m3 6.280
RAZEM 8.380
21|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odleglo$é transportu gruntu kat. 11V ponad 1|m3
d.2.|0208-02 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380
22|KNNR 1 Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopdw fundamentowych podiuznych, pun- [m3
d.2.{0214-01 ktowych, obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
1 grunt kat. I-|
13.25-8.38 m3 4.870
RAZEM 4.870
23|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA |m3
d.2.{1411-03
1
5*0.2°0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
24|KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - OBSYPKA m3
d.2.|1411-04
1
5'0.30°0.8 m3 1.200
RAZEM 1.200
25/KALKULA- [Skladowanie ziemi na wysypisku m3
d.2.|CJA WLAS-
1]NA
8.38 m3 B8.380
RAZEM 8.380
2.2|145231110-9 |Przykanaliki sanitarne - roboty montazowe
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o §r.nominalnej do 150 mm ode. -
d.2./1610-01 1
2 préb.
1 ade. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
28| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.|10213-05
2
2 szl. 2.000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-03 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
30|KNR-W 2-18 |Montaz zbiornika na nieczystosci "SZAMBA" stud.
d.2.[0513-05
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sieé kanalizacji deszczowe]
3.1|45231100-6 |Siec kanalizacji deszczowe] - roboty ziemne
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 1,5 m o &cianach piono- [m3
d.3.]0307-02 wych w gruntach suchych kat. -1V
1
77'0.92.2°0.3 m3 45.738
RAZEM 45,738
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki  [m3
d.3.|0209-03 0.25 m3 w gr.kat. Il
1
77*0.9'2.2°0.7 m3 106.722
RAZEM 106.722
33|KNNR 1 QOdwiezienie nadmiaru ziemi -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- [m3
d.3.|0205-03 biernymi o pojemnosci lyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowansj w hatdach z
1 transportem samochodami samowytadowezymi do 5 t na odleglo$¢ do 1 km,
grunt kat. |-l
rury 3.14*(0.2°0.2)"0.25"77 m3 2.418
podsypka 12.32 m3 12.320
absypka 18.48 m3 18.480
RAZEM 33.218
34{KNNR 1 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosé transportu gruntu kat. I-1V ponad 1|m3
d.3./0208-02 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
33.218 m3 33.218
RAZEM 33.218
35/KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczenlem wykopdw fundamentowych podluznych, pun- [m3
d.3.|0214-01 ktowych, obiektowych, rowdéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
1 grunt kat. I-1l
45.738+106.722-33.218 m3 118.242
RAZEM 118.242
36|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA  [m3
d.3.|1411-03
1
77'0.2°0.8 m3 12.320
RAZEM 12.320
37|KNNR 4 Podicza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 30 em - OBSYPKA m3
d.3.|1411-04
1
77°0.3070.8 m3 18.480
RAZEM 18.480
38|KALKULA- |Skladowanie ziemi na wysypisku m3
d.3.|CJA WEAS-
1|NA
33.218 m3 33.218
RAZEM 33.218
3.2/45231110-9 |[Siec¢ kanalizacji deszczowe] - roboty montazowe
39|KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2
70+7 m 77.000
RAZEM 77.000
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40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -
d.3./1610-02 1
2 préb.
1 ode. - 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.3.|10517-01 kiem betonowym
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.3.[0524-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Drenaz - roboty ziemne
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.3.|0307-02 wych w gruntach suchych kat. [lIl-IV
3
128°0.9*0.5*0.3 m3 17.280
RAZEM 17.280
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przedsiebiermnymi o poj.lyzki  |m?3
d.3.|0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
a
128"0.9°0.50.7 m3 40.320
RAZEM 40.320
45|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- [m3
d.3./0205-03 biernymi o pojemnosci lyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w haldach z
3 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 1 na odleglo$é do 1 km,
grunt kat. I-llI
rury 3.14%(0.11*0.11)"0.25"128 m3 1.216
podsypka 20.48 m?3 20.480
obsypka 30.72 m3 30.720
RAZEM 52.416
46|KNNR 1 Doplata 2a kazdy rozpoczety 1 km odleglo&é transportu gruntu kat, -1V penad 1|ma
d.3.|0208-02 km samochodami samowytadowezymi do 5 1, przy przewozie po drogach o na-
3 wierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotno&é = 9
52.416 m3 52.416
RAZEM 52.416
47|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA  |m?@
d.3.[1411-03
3
128°0.2°0.8 m3 20.480
RAZEM 20.480
48|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm - OBSYPKA m3
d.3.[1411-04
d
128°0.30°0.8 m3 30.720
RAZEM 30.720
49|KALKULA- [Sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.3.|CJA WEAS-
3[NA
52.416 m3 52.416
RAZEM 52.416
34 Drenaz - roboty montazowe
50|KNNR 4 Kanaly z rur PVC drenarskiej taczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm m
d.3.(1308-01
4
4'22+40 m 128.000
RAZEM 128.000
51|KNNR 4 Ksztaltki PVC drenaskie (trdjniki) jednokislichowe taczone na weisk o ér. zewn. |szt
d.3.{1321-01 110 mm
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNNR 10 Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich o &r. 12.5 cm przez owijanie wickning [m
d.3.{0117-04
4
128 m 128.000
RAZEM 128.000
53|KNR 2-31  |Studnie odpowietrzajgce Dn 315 szt.
d.3./0604-01
4
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5 szt 5.000
RAZEM 5.000
54|KNNR 4 Proba wodna szczelnoci kanalow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm ode. -
d.3./1610-01 1
4 préb.
5 odc. - 5,000
1
préb.
RAZEM 5.000
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