Boisko Mataszowice w7.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Nawierzchnie utwardzone - chodniki
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-[ha
d.1|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na calej sze- |m2
d.1|0101-03 roko$ci jezdni i chodnikéw
Krotno$¢ = 1.25
(20.55%1.3)+(39.85"1.3}+(20.55*1.3)+(12.95"1.2)+(18.55*1.2)+(18.7*1.2)+ m2 492.870|"
(15.75"1.2)+(5.6*1.75)+(17.1*11.65)+67.27+21.03+6.19+4.99
RAZEM 492.870
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w m3
d.1{0201-02 gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglodé do 1 km
246.435 m3 246.435
RAZEM 246.435
4|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu panad 1 km samo- |m3
d.1|0214-02 chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntewych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 12
246.435 m3 246.435
RAZEM 246.435
5 Skladowanie ziemi m3
d.1|kalk. wlasna
246.435 m3 246.435
RAZEM 246.435
6|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.1|0104-03 Krotnosé = 1.5
(20.55%1.3)+(39.85"1.3)+(20.55" 1.3}+(12.95%1.2)+(18.55"1.2)+(18.7*1.2)+ m2 492.870
(15.75%1.2)+(5.6"1.75)+(17.1*11.65)+67.27+21.03+6.19+4.99
RAZEM 492.870
7|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.1]0105-08 gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
(20.55*1.3)+(39.85"1.3)+(20.551.3)}+(12.95"1.2)+(18.55*1.2)+(18.7*1.2)+ m2 492.870
(15.75"1.2)+(5.6"1.75)+(17.1"11,65)+67.27+21.03+6.19+4.99
RAZEM 492.870
8|KNR 2-31 Nawierzchnle z kostki brukowej betonowe] grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- [m2
d.1({0511-01 wej
(20.55"1.3)+(39.85"1.3)+(20.55"1.3)+(12.95"1.2)+(18.55*1.2)+(18.7*1.2}+ m2 492.870
(15.75%1.2)+(5.6*1.75)+(17.1"11.65}+67.27+21.03+6.19+4.99
RAZEM 492.870
2 Nawlerzchnie utwardzone - boisko do pilki reczne] | koszykéwki
9|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robatach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2{0121-01 nu pod obiekty przemyslowe | lotniska
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 45 cm w gruncie kat. lI-V] na calej sze- [m2
d.2{0101-03 rokosci jezdni | chodnikdw
Krotnoé = 1.5
755.2 m2 755.200
RAZEM 755.200
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.2{0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
755.2°0.45 m3 339.840
RAZEM 339.840
12/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- [m3
d.2{0214-01 chodami samowyladowczymi po teranie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-l1
Krotno$¢ =9
339.84 m3 339.840
RAZEM 339.840
13 Skladowanie ziemi m3
d.2{kalk, wiasna
339.84 m3 339.840
RAZEM 339.840
14|KNNR & Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.2|0104-01 Krotnoéé = 1.5
755.2 m2 755.200
RAZEM 755.200
15|KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.2{0101-01 szer. 50 m
755.2 m2 755.200
RAZEM 755.200
16/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2|0113-05
755.2 m2 755.200
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RAZEM 755.200
17|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.2|0106-04
755.2 m2 755.200
RAZEM 755.200
18|KNR 2-23 Rozscielenie podkiadu mineralno - syntetycznego o gr 30mm na podbudowie z|m2
d.2|0201-02 kruszyw
755.2 m2 755.200
RAZEM 755,200
19|KNR 2-23 Mechaniczne utozenie nawierzchni Poliuretanowej gr 13mm na podkladzie mi- |m2
d.2({0204-01 neralno syntetycznym
755.2 m2 755.200
RAZEM 755.200
3 Nawierzchnie utwardzone - plac zabaw
20(KNR 2-01 Roboty pamiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- [ha
d.3|0121-01 nu
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
21|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie g, 20 cm w gruncie kat. [-V na calej sze- |m?2
d.3(0101-02 rokoéci jezdni i chadnikéw
Krotnos$¢ = 1.1
267.25 m2 267.250
RAZEM 267.250
22|KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
267.25 m2 267.250
RAZEM 267.250
23|KNNR & Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 3 cm m2
d.3|0106-04 Krotnos¢ = 0.6
267.25 m?2 267.250
RAZEM 267.250
24|KNR 2-31 Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgce]j w korycie | na poszerzeniach - |m2
d.3|0104-01 grubo$é warstwy po zag. 10 cm
analogia
267.25 m2 267.250
RAZEM 267.250
4 Nawierzchnie utwardzone - obrzeza
25|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymlarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4(0401-02 kat.lll-IV
491.3 m 491.300
RAZEM 491.300
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
491.3'0.05 m3 24.565
RAZEM 24.565
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 2 wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
37.2°2+20.3"2+39.8+1.3"2+421.6*2+13+18.5+35+15,7+18.54+23.7+2.8'4+5.4* |m 491,300
4+7.2°241.75°2+7.8+2+3.6"2+17.6415.3+11.7+26.4+27.6
RAZEM 491.300
5 tapacze pilek - ogrodzenie
28|KNR-W 2-01 |Wykopanie doldw o powierzehni dna do 0.2 m2 | glebokosci do 1.0 m (kat. dét.
d.5|0308-10 gruntu I11)
41 ddt. 41.000
RAZEM 41.000
29(KNR-W 2-02 |Fundament pod slupki ogrodzenia m3
d.5(0203-01
41*0.3*0.3'0.9 m3 3.321
RAZEM 3.321
30|KNR 2-23 Ogrodzenie (tzw lapacze pitek) z siatki powlekanego PCV o oczkach 5x5 na  |m
d.5|0401-01 slupkach stalowych (ksztattownik zamknigty 60x60x4 w rozstawie 3 m | wys
4m Siatka do wys. 2m usztywniona linka stalowa co 50 cm powyZej co 1 m
wraz z bramami i furtkami
39.9+21.75+39.9421.75 m 123.300
RAZEM 123.300
31|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.5|0401-02 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
123.3 m 123.300
RAZEM 123.300
6 Urzadzenia sportowe
32| KNR-W 2-02 [Fundament pod urzadzenia sporiowe m3
d.6|0203-01
1.8"0.8"0.9"2+0.3'0.3*0.6"2+0.4*0.4*0.5"2 m3 2.860
RAZEM 2.860
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33|KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkdw i stojakdw obsady przednie] do pitki noznej szt
d.6{0309-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 2-23 Osadzenie tulei do slupkdw i stojakéw drewnianych do koszykéwki szt.
d.6({0309-06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykowki o konstrukcji pod-  [szt.
d.6|0310-05 wajnej - kompletnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-23 Uslawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt
d.6|0310-06
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i lenisa wraz z siatkq szt
d.6|0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Plac zabaw wraz z mala architekiurg
38 Montaz urzadzer zabawowych wg. projekiu kpl
d.7|kalk. wiasna
i kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Dostawa urzadzen zabawowych wg, projektu kpl
d.7|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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