' I,/Nowa Sol, dnia2013.03.12

Nasz znak : BS$.6743.2142.2013.M3 ... .
Nr przyjecia zgtoszenia: 99/2013 TR ———

Gmina Bytom Odrzariski
67-115 Bytom Odrzariski, ul. Rynek 1

dotyczy: zgloszenia zamiaru wykonania remontu drogi wraz z chodnikiem na dzialce nr 560 przy
ul. Klonowej w Bytomiu Odrzanskim.

Odpowiadajac na zgloszenie w sprawie jw. informuje sig, ze na podstawie
art. 29 ust. 2 p. 1, art. 30 ust.1 i ust. 5 Prawa budowlanego
(tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi Zmianami)
nie wnosi si¢ sprzeciwu

do wykonania remontu drogi wraz z chodnikiem na dzialce nr 560 przy ul. Klonowej w Bytomiu

Odrzanskim.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zachowaé nastepujace warunki
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlanag, przepisami BHP, oraz
w taki sposob, aby nie naruszaly intereséw 0sdb trzecich.

Zalacznik:

Opieczgtowany i podpisany zatacznik nr 1:
Otrzymujq:

- 1 egz. inwestor,

- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- I egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymuja:

wedtug rozdzielnika dotaczonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:

Monika Janicka .

Samodzielny Referent Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Tel. (0 68) 458 68 18
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OPIS TECHNICZNY

LPRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest remont drogi wraz z chodnikiem przy
ul. Klonowej w Bytomiu Odrzanskim na dt. ok. 122 m i szer. 9,0 m.

IL.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

- Istniejaca nawierzchnia posiada nawierzchnie z masy bitumicznej oraz
chodnik z plytek betonowych. Ze wzgledu na liczne ubytki (wyrwy
w nawierzchni) oraz potamane ptytki chodnikowe, nawierzchnia drogi oraz

chodnik wymagajg naprawy. Obecny stan stwarza powazne zagrozenie dla
uczestnikéw ruchu drogowego, stad konieczno$é ich remontu.

III.ZAKRES REMONTU

- W zakresie remontu przewiduje si¢ rozebranie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie koryta o glgbokosci 35 cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw,
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 20 cm po
zageszezeniu, wlozenie nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki betonowe;.

IV. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo, istniejacym spadkiem
podhuznym.
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