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1. Dane ogélne, przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istnicjgcej gtownej
ptyty boiska pilkarskiego na terenie stadionu miejskiego w Bytomiu
Odrzanskim. Na terenie dzialki zaprojektowano pelnowymiarowe boisko
pitkarskie o nawierzchni trawiastej wraz z bramkami, pitkochwytami,
remontem systemu nawadniania oraz kabinami dla zawodnikow rezerwowych.
2. Stan istniejgcy
a) Zagospodarowanie dzialki
Lokalizacj¢ inwestycji stanowi teren potozony na dzialce nr 968
zlokalizowanej przy ulicy Sportowej w Bytomiu Odrzanskim. Powierzchnia
terenu w granicach inwestycji posiada uksztaltowanie z deniwelacja rzedu
0,5m z obnizeniem terenu w kierunku potnocnym. Powierzchni¢ terenu
stanowi w wigkszo$ci teren nieutwardzony. Na terenie dziatki nie znajduja si¢
zadne obiekty budowlane oraz drzewa kolidujace z projektowang inwestycja.
W miejscu, w ktérym przewidziano remont ptyty boiska znajduje si¢
istniejace boisko o nawierzchni trawiaste;.

b) Komunikacja
Glowny wjazd na teren dzialki znajduje si¢ w zachodniej jej czesci
od strony ulicy Sportowej.

c) Warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne:

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych do glebokosci 2,0 m p.p.t. Badania wykonano w okresie
podwyzszonych stanéw wod gruntowych. W okresach bardzo mokrych
(bezposrednio po wigkszych opadach i roztopach) moze pojawiaé si¢ woda
gruntowa zawieszona w stropie glin.

Wykonane prace i badania  geotechniczne oraz  rodzaj
projektowanych obiektéw, a takze wymogi normy PN-81/B-03020
pozwalajg na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu
do nastgpujacych warstw geotechnicznych:

* WARSTWA 1 - plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone
jako glina piaszczysta, sa to grunty spoiste, w stanie twardoplastycznym,
o s$rednim stopniu plastycznosci wedtug badan makroskopowych IL = 0,1;
symbol (wg PN-81/B-03020) dla gruntéw spoistych: B (grunty spoiste
morenowe nieskonsolidowane);

« WARSTWA 1I - plejstocenskie osady wodnolodowcowe,
wyksztalcone jako piaski $rednie oraz grube, w stanie Sredniozaggszczonym,
o $rednim stopniu zaggszczenia ok. ID=0,5;

Pozostale  parametry  geotechniczne w/w  warstw  wynikaja
z korelacji zawartych w normie PN-81/B-03020 I przedstawiono je
w zalgczniku nr 5. Norma ta zostala wycofana z dniem 31 marca (co nie
oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa
podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podloza
gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem —
brak elementow konstrukcyjnych o niewyznaczalnym schemacie statycznym
oraz prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono:
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- wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych jednorodnych genetycznie;
- wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych jednorodnych litologicznie;
- wystepowanie wod podziemnych ponizej poziomu posadowienia;
- brak wystepowania nickorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia
25 kwietnia 2012 nalezy =zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii
geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi normy PN-B-02479
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne oraz Eurokodu 7.

d) Zielen

Na terenie dzialki nie wystepuje zielen kolidujaca z projektowang

zabudowa.

e) Ogrodzenie terenu inwestycji
Teren inwestycji posiada istniejgce ogrodzenia.

f) Uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji lub w jej najblizszym sasiedztwie znajdujg si¢:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- linia elektroenergetyczna
- studnia glebinowa stuzaca do dostarczania wody do podlewania boisk.

3. Zakres opracowania
a) Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke bedaca we wladaniu
Inwestora. Na terenie dziatki zaprojektowano nast¢pujace obiekty i urzadzenia:
[1]] Remontowana plyta boiska — projektuje si¢ remont ptyty boiska
o wymiarach 68x105m ze strefa wymiany nawierzchni trawiastej o wymiarach
70x111m.
Charakterystyka nawierzchni boiska:
Istniejaca nawierzchni¢ trawiasta nalezy wycia¢ na glebokos¢ ok. Scm
a istniejagcg podbudowe nalezy poddaé gruntownej rekultywacji zastosowaniem
srodkow chemicznych. Dobor odpowiednich $rodkow rekultywacyjnych
gruntu rodzimego powinien by¢ poprzedzony badaniami gruntu rodzimego,
ktére winien wykona¢ wykonawca na etapie realizacji. Zabieg ten nalezy
uzgodni¢ z dostawcg trawy, ktory udzieli gwarancji na wykonane roboty Na
tak przygotowanym poditozu nalezy wykona¢ trawnik. W czasie transportu
rolki z trawg nie powinny si¢ przegrzewac. W trakcie transportu w miesigcach
letnich trzeba zwraca¢ szczegdlna uwage na temperaturg. Przy rozkladaniu
nalezy uwaza¢, aby warstwa no$na trawnika byta nie zdeformowana. Trawniki
do 40 cm szerokosci rozwija si¢ recznie, trawniki szersze 60 cm i 120 cm
nalezy rozwija¢ przy uzyciu maszyn. Po rozwinigciu nalezy trawe przyciskac
lekkim walcem przekatnie do kierunku rozwijania a nastepnie mocno podlaé,
10 -15 I/m2 . Nalezy nawadnia¢ powoli. Kazdy termin jest dobry do
rozktadania trawy rolowanej. Gdy trawa jest juz dobrze ukorzeniona mozna ja
napowietrzy¢ 1 przeprowadzi¢ aeracje¢ z piaskowaniem, aby woda z opadow
1 nawozy mogty lepiej dociera¢ do korzeni. Przy dobrych warunkach
atmosferycznych trawe mozna juz zacza¢ uzywac po 3 do 6 tygodniach.
Konstrukcja nawierzchni:
- trawa rolowana — o gr. 2,5-3,0cm, szerokos$¢ rolki 40cm, dhugos¢ 250cm.
- istniejgca nawierzchnia poddana rekultywacji
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-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo
Wody opadowe odprowadzane w spadku daszkowym 0,3% poprzez istniejacy
system drenarski.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do intensywnej pielegnacji nawierzchni
boiska przez 1 miesigc od momentu przekazania obiektu uzytkownikowi.
Projektuje si¢ nawadnianie boiska za pomocg samojezdnego urzadzenia do
nawadniania typu rollcart lub innego o nie gorszych parametrach. Wode do
urzadzenia nawadniajacego nalezy dostarczyC z istniejacej studni glebinowe;j
za pomocg przylacza wodociggowego, ktore nalezy wyremontowaé — remont
przytacza polega na wymianie rury na nowa PE50 zakonczonego ztgczami w
formie hydrantéw podziemnych, ktére umozliwiaja podtaczenie samojezdnego
urzadzenia do podlewania. Ponadto nalezy wykona¢ kapitalny remont oraz
czyszczenie studni oraz wymieni¢ pompe na nowa o wydajnosci min. 20m°/h.
[2] Kabiny dla zawodnikéw — projektuje si¢ dwie kabiny dla zawodnikoéw
rezerwowych. Konstrukcja nos$na kabiny powinna zosta¢ wykonana z profili
stalowych cynkowanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, pokrycie ze szkta
akrylowego o gr. 3mm. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Podesty wykonczone
aluminiowg blachg ryflowang, kabiny powinny zosta¢ przymocowane do
podtoza za pomoca kotew. Kabing¢ nalezy wykona¢ o wymiarach w rzucie
1,26x7,00m oraz wysokosci 2,095m. Pod kabinami nalezy wykonaé ptyte
zelbetowg zlicowang z otaczajacym terem o grubosci 20cm i wymiarach
rownych wymiarom kabiny. Kabiny nalezy przewidzie¢ na 13 zawodnikow,
wyposazone w kotka ktore umozliwiaja ich ewentualny transport. Szczegoty
wg karty katalogowej dotaczonej do niniejszej dokumentacji.
[3] Pitkochwyt — projektuje si¢ pitkochwyty o wysokosci 4,50m oraz dtugosci
70m. Stupy gtowne projektuje si¢ z zamknigtych profili stalowych 80x80x3mm
posadowionych na stopach fundamentowych 50x50x100cm. Skrajne pola
pitkochwytu oraz S$rodkowe nalezy wyposazy¢ w wypory wykonane
z zamknigtych profili stalowych 60x40x3mm. W gornej 1 dolnej czgsci oraz co
1,5m na wysokosci pitkochwyt nalezy wyposazy¢ w linke stalowa 4,0mm
stuzaca do napinania siatki. Siate¢ wykonang z polipropylenu o wielkosci oczek
45x45mm nalezy montowa¢ za pomoca systemowych karabinkow i $rub
rzymskich. Wszystkie elementy konstrukcyjne ocynkowac ogniowo 100pm wg
normy DIN 50976.
[4] Bramka pilkarska — projektuje si¢ bramki do pitki noznej o wymiarach
7,32x2,44m, wykonane z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm
podwdjnie wzmacnianego zebrami. Bramki powinny by¢ wyposazone w tuleje
ze zintegrowanym deklem, mechanizmem blokady bramki, rame dolng do
montazu siatki przy pomocg systemowych haczykow PP, stupki odciggowe
o $rednicy 48mm. Stupki odciggowe oraz tuleje stupkow gldwnych nalezy
osadzi¢ w stopach fundamentowych 50x50x100cm wykonanych z betonu
C20/25. Bramki wyposazy¢ w siatki ze splotu 3,5mm, oczko 10cm oraz zestaw
montazowych uchwytow bezpiecznych. Wszystkie elementy nalezy wykonac
fabrycznie jako malowane proszkowo na kolor bialy.
Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w komplet choragiewek naroznych z
mocowaniem przegubowym o $rednicy S0mm.

b) Zabudowa terenu

Na terenie dziatki nie przewiduje si¢ budowy budynkow kubaturowych.
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c) Rozbiorka budynkéw i wycinka drzew
W zwigzku z tym, ze na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg budynki
kolidujace z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ rozbidrki budynkow.
Nie przewiduje si¢ rowniez Wycinki drzew.
d) Zielen
Teren poza inwestycja, ktory nie bedzie zagospodarowany w obrgbie 3m
od projektowanego boiska nalezy zniwelowa¢ a po wykonaniu prac
budowlanych nalezy obsia¢ trawg.
e) Uksztaltowanie terenu
Przewiduje si¢ nieznaczng deniwelacje terenu w miejscu projektowanej
inwestycji.
f) Komunikacja
Nie projektuje si¢ dojs¢ do projektowanego obiektu, dostep do boiska
umozliwiajg istniejace ciggi piesze zlokalizowane na terenie dziatki.
Wody opadowe z boiska projektuje si¢ odprowadzaé powierzchniowo.
g) Ogrodzenie terenu
Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu
h) Mala architektura
Na terenie dziatki zaprojektowano elementy matej architektury, takie jak
kabiny dla zawodnikoéw rezerowych, ktore szczegdtowo opisano w pkt. 3a).
Bilans terenu

a) Powierzchnia dzialki (Nnr 968) .........cccceeviviiicivciccciee 33 598,70m? (100%)

b) Powierzchnia zabudowy (obiekty istniejace) ...........c..co...... 294,0m? (0.88%)

c) Powierzchnia proj. boiska .........ccccceevveieiieiievecc e 7 770m? (23,13%)

d) Powierzchnia biologicznie czynna.........cccceoevviiiiiiiinnns 33 304,7m? (99,12%)
Ochrona zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow
I nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycj¢ nie znajduje si¢ w granicach
terenu goérniczego. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na terenie zamierzenia
budowlanego.
. ZagrozZenia dla srodowiska
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska naturalnego. Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczeh gazowych
oraz powstawania odpadow szkodliwych dla $rodowiska. Ponadto nie
przewiduje si¢ wystgpowania zrodet wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, przewiduje si¢ powstanie hatasu wywotanego
rozgrywaniem zawodow sportowych na boisku, aby zniwelowac¢ hatas wzdtuz
granicy dziatki znajduje si¢ istniejacy nasyp ziemny ktory jest naturalng
przeszkoda oddzielajaca boisko od sasiednich dzialek. Projektowany obiekt nie
wplynie w sposob negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe
i podziemne.
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