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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury podczas budowy
1 przebudowy ciagdéw spacerowych na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzanskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- ustawieniem lawek,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.2. Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lawki

Lawka powinna posiada¢ przyblizone parametry techniczne:

- mase catkowitg ok. 55 kg,
- dtugo$¢ 1800 mm,

- szerokos$¢ 560 mm,

- wysokos$¢ 770 mm.

Nogi tawki powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych stylizowanych. Nogi tawki
powinny by¢ zespolone z podlokietnikami. Lawka powinna posiadaé siedzisko i oparcie z listew
drewnianych.

Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo. Listwy drewniane
powinny by¢ malowane farbg akrylowa lub lakierobejca.

Lawka powinna posiada¢ kotwy umozliwiajace montaz do podtoza.

Do zabetonowania kotew nalezy uzy¢ betonu B15
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwo$cia
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu:
—  koparek,
—  betoniarek,
—  zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
—  ubijakéw recznych i mechanicznych,
—  ladowarek,
—  dzwigu samojezdnego,
—  samochodéw transportowych,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Lawki

Fawki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora.

Wykop pod kotwy mozna wykonaé rgcznie. Osadzenie i montaz tawek i koszy nalezy
wykonywac¢ recznie. Po osadzeniu tawek i koszy nalezy trwale je zwigza¢ z gruntem zabetonowujac
kotwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
6.

6.2. Lawki

Przed przystapieniem do robdt nalezy wizualnie sprawdzi¢ czy montowane elementy nie posiadaja
uszkodzen. Po wykonaniu robdt sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wykonania z pkt. 2 niniejszej SST.
Poprawno$¢ osadzenia tawek (wypoziomowanie siedziska) sprawdzac tata.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa szt. (sztuka) zamontowanej tawki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

Cena wykonania 1 szt. fawki obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  ustalenie z Inwestorem modelu tawki, zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
—  montaz materiatléw wymienionych w pkt. 2, zgodnie z pkt. 5,

— ew. pokrycie powlokami malarskimi zamontowanych elementéw matej architektury,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoinach bezwodnych
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