SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Budowa oswietlenia drogowego dla ulicy Fabrycznej w miejscowosci Bytom Odrzanski

ADRES:
dz. nr: 948
obreb nr 1 Bytom Odrzaski

INWESTOR: GMINA BYTOM ODRZANSKI ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

BRANZA:  Elektryczna



SPIS TRECI
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGSCI



NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
ZE - zaklad energetyczny

Przedmiot opracowania.

- Linia kablowa éwietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm
- Slupy SAL-60 o wys. h =6 m na fundamencie B-60 siggnikiem WR-2/1
- Oprawy typu TECEO | 5102 24L.38W.

- Szafka sterowaniaswietleniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
budowy @wietlenia ulicy Fabrycznej w miejscosa Bytom Odrzaski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakai flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaénych z budowoswietlenia na drogach
publicznych istnigjcych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup Gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, stkyca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysok&i nic wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik - element rurowyatczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3.Oprawa dwietleniowa - urzdzenie stagce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia swietlnego
wysytanego przezrédto swiatta, zawierajce wszystkie niezluine detale do przymocowania i patenia z instalagj
elektryczn.

1.4.4.Kabel - przewo6d wielgylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniagdpr elektrycznego, magy pracowa
pod i nad ziem.

1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupodmsetieniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcjgelbetowa zagbiona w ziemi, stigca do utrzymania masztu lub szafweetleniowej w
pozycji pracy.

1.4.7. Szafa éwietleniowa - urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmulnio zasilajce instalacje éwietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona eci przewodzacych dosgpnych w wypadku pojawieniagsha
nich napé¢cia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania.
2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,na rakro"
2.2.1.Szalowanie

Szalowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmiennéé uktadu. Szalowanie powinno by
skonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonowy szalowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mastptowej, maliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w
betonowej konstrukcji.

2.2.2 Beton

Klasa betonu powinna Bygodna z dokumentacprojektows lub wskazaniami lzyniera, lecz nie isza ni
klasa B 30. Beton powinien odpowigdaymaganiom podanym w tablicy I, wedtug PN-88/B-5623].



Tablica I. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wieiwosé Wartas¢
1  Wytrzymdos¢ gwarantowana betonu seiskanie. MPg 3C

2 Nasikliwosé betonu, % 5

3 Odporné betonu na dziatanie mrozu, stapi®rozoodporn£ci F50

Sktadnikami betonugs cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosgwi®m betonu powinien Igy
cementem portlandzkim marki 35, odpowiagdsgjwymaganiom PN- 88/B-30000 [6]. Cement powiniet #gstarczany w
opakowaniach spetnigjych wymagania BN-88/6731-08 [22] i sktadowany w debwentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowtagigmaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by odmiany ,I", zgodnie wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, jdi przewiduje to dokumentacja projektowa. SST lub
wskazania Inyniera, przy czym w przypadku braku danych dodggeh rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert by
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 []miszki powinny odpowiadaPN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.3.1.Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet by najmniej gatunku ,3", odpowiadapgo wymaganiom
BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stwgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnpowinna by folig kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grudmd od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |. odpowiagta wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy swietleniowe zaleca si stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedluglest
dokumentac;ji projektowej. Ogélne wymagania doggezfundamentéw konstrukcji oktene g w PN-80/B-03322 [1].

W zalenosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzawédd gruntowych, naky wykona
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST. zgodnjmstrukcja zabezpiecze przed korozj konstrukcji betonowych"
[35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbyisic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padiona
przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiatlasymaganiom okrdonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania uétejpod
stupy dwietleniowe zaleca sistosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10. &khaanie rur betonowych powinno
odbywa: sie na terenie utwardzonym z aliwvos$ciag odprowadzenia woéd opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw sziych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustéw powinny liostatecznie wytrzymate na dziatz na nie obaizenia.
Whnetrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

Zaleca s} stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlovknylu (PCW) o $rednicy wewgtrznej nie
mniejszej nk 90 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych cégjs
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable wywane do éwietlenia droég powinny spetniawymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca stosowanie
kabli o nap¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lukgpiozylowych ozytach aluminiowych wizolacji po Iwi nitowe;.
Przekrojzyt powinien by dobrany w zalinosci od dopuszczalnego spadku raf. dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez pdy robocze i zwarciowe oraz skutecgcio ochrony przeciwpotaeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Nic zaleca s stosowania kabli o przekroju gkiszym nz 50 mm".

Bebny z kablami naley przechowywéa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych dpimeadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5.Zrédkaswiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnaley dla Gwietlenia drogowego stosowarddta
Swiatta i oprawy spetnigice wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skuteczné¢ Swietlng, trwatas¢ i statags¢ strumieniaswietinego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca sistosowanie wysokopginych lamp sodowych, gtiowych tub reciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaie szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta. Ze wzgidéw eksploatacyjnych



stosowé nalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgwvemymi komory
lampowej TP 54 i klasochronndci I.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeningzej ni -5°C i wilgotndci
wzglednej powietrza nie przekraczegj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79109][

2.4.6. Stupy Gwietleniowe

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjrojektows dla konkretnego obiektu.

Dla céwietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, halstosowd typowe stupy éwietleniowe stalowe
umazliwiajace zawieszenie opraw na wyseé&io9d m.

Stupy powinny przenig obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw i wyghikdw oraz. parcia wiatru dla Il i
Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadaw swej gornej ogci odpowiedniejsrednicy ruge stalowa dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stkowe;.

W dolnej czsci powinny posiadajedna lub dwie weki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablitekdpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w sitd zaleznej od ilaci zainstalowanych opraw) i cztery lubefi
zaciskéw do podtzenia dwéctiyt kabla o przekroju do 50 nfm

Stalowe stupy winny by wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rumwR 35. Ich powierzchnie
wewrgtrzne powinny by oczyszczone i powleczone wargtwchronm z bitizolu o grubéci min. 120 urn. Strona
zewrgtrzna po oczyszczeniu |l stopnia powinnat byialowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, kiedbwg i
nawierzchniow. Farba nawierzchniowa powinnad®oloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81 w sbdsul:1).

Elementy powinny b proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanyadokumentacji projektowej i
PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie magwykazywda& peknigé, a otwory na elementyadzace nie powinny mi@
podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupéw swietleniowych na placu budowy, powinno dya wyréwnanym podia w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewrgkkiego.

2.4.7. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektowg lub SST. Jeeli dokumentacja
projektowa nic przewiduje inaczej, to nafewysiggniki wykonywa z rur stalowych bez szwu o znaku R 3&ddnicy
zewrgtrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grufgdicianki rury nic powinna przekracz& mm.

Ramiona lub ramgi wysiegnika powinno by nachylone poddem 10 stopni od poziomu, a ich wggipowinien
wynosi 1,0 m . Wysigniki powinny by dostosowane do opraw i stupdémaetieniowych dywanych do éwietlenia
drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimzewnytrz i asfaltowymi
wewmngtrz rur, tak jak stupy i masztyéwietleniowe.

Sktadowanie wysignikdw na placu budowy powinno &yw miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.4.8.Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykona& zgodnie z dokumentagijprojektows dla konkretnego wysgnika i stupa
oswietleniowego.

2.4.9.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa najewykona zgodnie z dokumentacja projektpwb SST.
Tabliczka powinna posiadadpowiedni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lugt maciskow
przystosowanych do pagizenia dwocliyt kabla o przekroju do 50 mm".

Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinieé lgsy co najmniej Il i odpowiada
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

Kit uszczelniajcy

Do uszczelniania patzenia stupa z wyggnikiem i kapturkiem ostonowym nina stosowé wszelkie rodzaje
kitow spetniajce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia drogowego winien wykazaic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakosé robot:
-zurawia samochodowego,
-samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem.
-wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidrem 70 cm,
-spawarki transformatorowej do 500 A,
-zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70 nr/h,



-recznego zestawéwidréw do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm
-urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgehistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementow éwietleniowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania @wietlenia winien wykazasi¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkdw transportu:
-samochodu skrzyniowego,
-przyczepy dtaycowej,
-samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
-samochodu dostawczego,
-przyczepy do przewienia kabli.
Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkanmsp@itu wydanymi przez wytwégalla poszczegoinych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw. Wykonawca ma ok@aek sprawdzenia zgodém rzgdnych
terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraznyoearunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna ldobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowazaleca si wykonywanie wykopow waskoprzestrzennychgeznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem moovodpowiadawymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca si wykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny¢byez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgoidnie z
PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami kgniera.
Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipmy by wykonane w sposob
zapewniajcy ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanmo@paddéw atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZap. darniny. korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nale wykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzczd ubijakami ecznymi lub
zagszczarly wibracyjmy. Wskanik zagsszczenia gruntu powinien wynési0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26].
Zagszczenie naley wykonywa w taki sposéb aby nie spowodatuaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosiay po zasypaniu fundamentu lub kabla, apleozplantowa w poblizu lub
odwiezé na miejsce wskazane w SST lub przezihiera.

5.2. Wykonanie ustojéw pod stuméwietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejjaley stosowd proste do wykonania ustoje zygiem
rur betonowych 160 cm diuga 1.0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglniat rodzaj gruntu, typ wysgnika i oprawy oraz powinna wytrzyaarcie
wiatru dla 1l i Il strefy wiatrowej. Gérna e%é konstrukcji ustoju powinna znajdowaie 10 cmpod powierzchr
gruntu.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalfy wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyzevigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelgago
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zggczonegawiru spetniagcego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego
zasypaniem nahy sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorayjméanek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plytacupca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundameatl poziomu nie powinno przekrogzyl:1500, z
dopuszczalyp tolerancy rzgdnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno¢ byykonane z
doktadndcia + 10 cm.

5.4. Montaz slupéw

Stupy naley ustawia dzwigiem w uprzednio przygotowane igziowo wykonane ustoje. Spod stupa powinien
opier& si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 ¢8}jbaici min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o
wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Giebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu zyaleykona wedtug dokumentaciji projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienia,maze byt wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawi@ tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej nt nadjedzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotozona niej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.



5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy #ivigu i samochodu z balkonem.

Cze$¢ pionowg wysiegnika naley wsumé¢ do oporu w rug znajdugca sie w gornej czsci stupa dwietleniowego
i po ustawieniu go w pionie nalg unieruchomt go srubami, znajdujcymi sic w nagwintowanych otworach.

Zaleca s} ustawianie pionu wysgnika przy obegjzeniu go opraw lub cigzarem rownym gizarowi oprawy.

Pokczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym. Szczeliny pagdzy kapturkiem
ostonowym, wysignikiem i rug wierzchotkowg stupa, nalgy wypetnic kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by ustawione poddtem 90 stopni z doktaddoiag ~ 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czséci ukosne wysegnikéw znajdowaly si w jednej ptaszczinie rownolegtej do powierzchni
oswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywat przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie
za&wiecenia sj lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wagnigciu przewodow zasilagych do stupow i wysignikow.

Nalezy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejzytami miedzianymi o przekrojuylty nie
mniejszym nt 1 mnt.

llo$¢ przewoddw zalima jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po dwa przewody. Oprawy nailemocowd na
wysiegnikach i gtowicach masztéw w spos6b wskazany pmerducenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewmodo
zasilajcych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty sweglozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i | Ktrefy wiatrowej.

5.7. Ukfadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblygeodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z norqmPN-76/E-05125 [ 13].Kable powinny byktadane w spos6b wyklucaay ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie. rozcjganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0"C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pmgirgiecia powinien by mozliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegaosrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable natg uklada& na gkbokasci 0,7 m z doktadnizia D 5 cm na warstwie piasku o
grubcgci 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a naspnie warstw gruntu rodzimego o grubo co
najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale
uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uktad& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byzabezpieczone przed przedostawaniem d& ich wrtrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca siykonywanie
przepustéw kablowych metgdwiercenia poziomego, przewidgj po jednym przepgie rezerwowym na kalym
skrzyzowaniu.

Kabel utaony w ziemi na catej swej diugc powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nateiktad& w sposéb zapewnigy:

-nienaruszalng@ konstrukgji i nie ostabienie wytrzymdia mechanicznej mostu lub wiaduktu.
-fatwos¢ uktadania, montau, kontroli, napraw i ochrankabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czase p
zwigzanych z napragvi konserwagj konstrukciji.

Zaleca s} przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawiehrimetrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej natg pomierzy¢ rezystang izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagciu nic mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nic aeby mniejsza ni 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych gnize: podziemnych

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegtai¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowanit zblizenit
1 [Kable elektroenergetyczne na nggi@ znamionowe 25 10
sieci do 1 k\
2 | Kable elektroenergetyczne na nggi@ znamionowe 50 10
sieci wysze nk 1 kV
3 |Kable telekomunikacyjr 50 50
4 |Rurochgi wodocigowe, S$ciekowe, cieplne, 50 *) 50
gazowe z gazami niepalnymi




5 [Rurochgi z cieczami palnymi 50 *) | 100

6 Rurocagi z gazami palnyn wgPN-9I1/M-34501 [18

7 |Czsci podziemne linii napowietrznych (usto;. 80
podpora, odaizka)

8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tiene 50
kanaty

*) Nalezy zastosowa przepust kablowy.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpggaiowej dla instalacji awietleniowej-szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania.

5.9. Szybkie samoczynne wytzenie zasilania.

Szybkie samoczynne wagdzenie zasilania polega na gpa#eniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutrainym RENwodupcym w warunkach zaktéceniowych samoczynne
odfgczenie zasilania.

Dodatkowo na kfcu linii oswietleniowej naley wykona uziomy, ktorych rezystancja nic @przekracza30
oméw. Zaleca si wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petow stalowych fi 20 mm, nie krotszychznR,5 m,
pofaczonych bednatkocynkowan 30x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdigymi sk w latarniach, naley taczy¢ przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu po®go.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriigian wykopu powinno hiyyzgodne z dokumentacprojektowy i SST. Po zasypaniu
fundamentow, ustojéw lub kabli nalesprawdzé wskaznik zagszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdsposob
usunkcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program bada powinien obejmow& sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymatasci.

Parametry te powinny Byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji ghtgwej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nglesprawdzi doktadnd¢ ustawienia wplanie i rzdne
posadowienia.

6.3. Latarnie dswietleniowe

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie @wietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:
-doktadndci ustawienia pionowego stupow,
-prawidtowaici ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,
-jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkeivej oraz na zaciskach opraw,
-jakosci polgczen srubowych stupdéw, wysgnikow i opraw,
-stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkaamentéw.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nalg przeprowadi nastpujace pomiary:
-glebokasci zakopania kabla,
-grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
-odlegtaici folii ochronnej od kabla,
-rezystanciji izolacji i gjigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa& co 10 m budowanej linii kablowej, za wtfiem pomiaréw rezystanciji i ggtosci
zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskaznik zagszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzami.

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomOw staowych naley wykona pomiar geébokaici ulozenia bednarki oraz
sprawdzt stan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawaekaznik zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtbokasci utozenia bednarki naky wykonywa& co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zagszczenia gruntu powinien yggodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu instalacji $wietleniowej naley pomierzy impedancje gli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznéci zadziatania zabezpieaze

Wszystkie wyniki pomiaréw naiy zamieci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.6. Pomiar nakzenia cwietlenia



Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. od aetenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary malevykonywa przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiékt obcych, mogcych znieksztalci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzapodczas nocy katycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych @ngtiezyca, unosgcy
sie kurz itp.). Do pomiaréw naly uzywaé przyrzddéw pomiarowych o zakresach zapewsgggh przy kadym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@anego w urgdzenie do
korekcji kagtowej, a elemeniwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umeliwiajgce doktadne poziomowanie podczas
pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zastamez
Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagzadstpstwa od postanowieSST zostamrozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgoine". Obmiaru rob6t dokoba
nalezy w oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wyniklte w czdmidowy, akceptowane
przez Irzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rohdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-wykopy pod fundamenty i kable,
-wykonanie fundamentow i ustojéw,
-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.
-wykonanie uziomow tanowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé
-geodezyjn dokumentag powykonawcsz,
-protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgzrizastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmogpowiednio:
- wyznaczenie rob6t w terenie.
-dostarczenie materiatow,
-wykopy pod fundamenty lub kable.
-wykonanie fundamentow lub ustojow,
-zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, ggzrzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
-monta, stupow, wysignikdw, opraw i instalacji przeciwparaniowe;j,
-ukfadanie kabli z podsyph zasypl piaskows oraz z foly ochronnm,
-podiczenie zasilania,
-sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem ngtenia gwietlenia,
-sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
-konserwacja urgdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.



