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Przedmiot opracowania.

- Linia kablowa oswietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm’

- Stupy SAL-60 o wys. h =6 m na fundamencie B-60 z wysi¢gnikiem WR-2/1
- Stupy A1a/01G o wys. h=4 m na fundamencie B-60

- Oprawy typu TECEO1 5102 24L38W.

- Oprawy typu 01G/70W

- Szafka sterowania oswietleniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sy wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy oswictlenia ulic: Szeroka, Polna, Sienkiewicza, Botaniczna, Liliowa w miejscowosci Bylom
Odrzanski.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budows oswictlenia na
drogach publicznych istnicjacych i projektowanych.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Stup oswictleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o$wictleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswictleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcania strumicnia $wictlnego
wysylanego przez Zrodlo $wiatla, zawierajgce wszystkic niczbedne detale do przymocowania i polgczenia z
instalacja elektryczng.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

1.4.5. Ust6j - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oswictleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w  wypadku
pojawicnia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania,
2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanic powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa betonowa
szalowanic powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé
znicksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukeji.



2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera, lecz nie nizsza
niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

| Lp. | Wiasciwosé | Wartos¢ |
1 Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa [ 30
2 Nasigkliwos¢ betonu, % . 5
3 Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopieni mrozoodpornosei | F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-
88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08
[22] i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasck, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domicszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczgeych rodzaju domieszek, ich dobaor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-85/B-
23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasck stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmnicj gatunku 3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswictleniowe zaleca si¢ stosowanic fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukeji okreslone sg w PN-80/B-
03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnic z Instrukcja zabezpicczen przed korozja konstrukcji
betonowych™ [35].

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla wykonania
ustojow pod stupy oswietleniowe zaleca sig¢ stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy B 10.

Sktadowanie rur betonowych powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia waod
opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie
obcigzenia. Wngtrza Scianck powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajgcy ich powierzchnie dla
ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig¢
stosowanic kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozylowych o zytach aluminiowych w



izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm”.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5. Zrodla $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lo nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowaé
zrodla $wiatla i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoky skutecznosé $wietlng, trwatosé i stalosé strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanic wysokopr¢znych lamp sodowych, rtgciowych lub rtgciowych z
halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ sie szerokim ograniczonym rozsylem swiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej TP 54 i klasa ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materialéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgeej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.4.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
obicktu.

Dla oswictlenia drog, poza szczegolnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe shupy oswietleniowe
stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 9 m.

Shupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace 7 zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia wiatru
dla II i IIT strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiadac¢ w swej gomej czgéei odpowiedniej $rednicy rurg stalowa dla zamocowania
wysicgnika rurowego i oslony stozkowe;j.

W dolnej czgsci powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajaccj podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i
cztery lub pigé zaciskéw do podlaczenia dwaich zyt kabla o przekroju do 50 mm’.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie
wewngtrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronng z bitizolu o grubosci min, 120 pum. Strona
zewngtrzna po oczyszczeniu Il stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna,
podktadowsg 1 nawierzchniowg. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego (mieszanina kolorow 511 81 w
stosunku 1:1).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknigé, a otwory na elementy faczace nie
powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie shipow oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podlozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.4.7. Wysieggniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiggniki wykonywaé z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i
srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ scianki rury nic powinna przekraczaé¢ & mm.

Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 10 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien wynosi¢ 1,0 m . Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych uzywanych
do o$wictlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty o$wietleniowe.

Sktadowanic wysi¢gnikéw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.4.8. Kapturek oslonowy

Kapturck ostonowy nalezy wykonaé zgodnic z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiggnika i
stupa oswietleniowego.

2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczkg bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowy lub SST.



Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznik()\v’ych 25 A oraz cztery lub pigé
zaciskow przystosowanych do podlyczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm-.

Zwir na podsypke

Zwir na podsypk¢ pod prefabrykowane clementy betonowe powinien byé¢ klasy co najmnicj [T i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie
rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET

3.1. Sprz¢t do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sic mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
—zurawia samochodowego,
—samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
—wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem [ 70 cm,
—spawarki transformatorowej do 500 A,
—zaggszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m'/h,
—rgeznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworéw do (| 15 em,
—urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgeymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow i elementéw o$wictleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
—samochodu skrzyniowego,
—przyczepy diuzycowej,
—samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
—samochodu dostawczego,
—przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszezaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaree dla poszezegolnych
clementow,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnogci

rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpicczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnic z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzynicra. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z Jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznogé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszezac ubijakami
recznymi lub zageszezarky wibracyjna. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub
kabla.



Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.2. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do wykonania ustoje z
uzyciem rur betonowych 1 60 cm dhugoéci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiggnika i oprawy oraz powinna
wytrzymac parcic wiatru dla IT i I1 strefy wiatrowej. Gorna czgéé konstrukeji ustoju powinna znajdowaé si¢ 10 cm
pod powierzchnig gruntu.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwic betonu B 10, spehiajacego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszezonego zwiru spelniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23)].
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowicnia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianck i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gémej powierzehni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z
dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowicenia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
dokiadnos$cig + 10 cm.

5.4. Montaz slupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i cz¢sciowo wykonane ustoje. Spod stupa
powinien opierac si¢ na warstwic betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycic
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glgbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonaé wedhug dokumentacii projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nic moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czgs¢ pionowg wysiggnika nalezy wsungé do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gomej czesci stupa
oswictleniowego i po ustawieniu go w pionic nalezy unieruchomi¢ go S$rubami, znajdujgecymi  si¢ w
nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysi¢gnika przy obciaZeniu go oprawa lub cigzarem rownym cigzarowi
oprawy.

Polgczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomig¢dzy
kapturkiem ostonowym, wysi¢gnikiem i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypehié kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscig 7 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyc, aby czesci ukosne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszezyznie rownoleglej do
powierzchni oswictlanej jezdni,

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdy oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié Jej dzialanie (sprawdzenie
zaSwiccenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnigciu przewodéw zasilajagcych do stupow i wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly
nie mniejszym niz 1 mm’,

lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowac na wysiggnikach i glowicach masztow w sposab wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmicniaty swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i 111 strefy wiatrowej.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].



Kable powinny by¢ ukfadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mnigjsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladac na glgboko$ci 0,7 m z dokladnoscia [ 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
gruboséci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 c¢m nad kablem,
nalezy ukladac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpicczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i
przed ich zamuleniem.

W migjscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy:

—nienaruszalno$¢ konstrukeji i nic ostabienie wytrzymalosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
~latwos¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukgji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafic o§wictleniowej, przepustach kablowych; pozostawicnic 2-metrowych
zapasow cksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢é mniejsza niz 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzqdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

‘ Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
| | | pionowa przy | pozioma przy
i skrzyzowaniu zblizeniu
| 1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 25 ; 10
| siecido 1 kV , |
| 2 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV ‘
3 Kable telekomunikacyjne ] 50 50
4 Rurociggi  wodociagowe, Sciekowe, cieplne, 50" : 50
1 gazowe z gazami niepalnymi
& Rurociagi z cieczami palnymi ' 50 " _ 100
¢ Rurociggi z gazami palnymi | wg PN-91/M-34501 [18]
7 Cz¢sci podziemne linii napowietrznych (ust6j, - 80
! podpora, odcigzka) ' |
8 ‘S'ciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, - 50
kanaty ‘

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej -szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania.

5.9. Szybkic samoczynne wylaczenie zasilania.

Szybkie samoczynne wylgczenie zasilania polega na polaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zakléceniowych samoczynne odtgczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nic moze
przekracza¢ 30 oméw. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych @ 20 mm, nie
krotszych niz 2,5 m, polgczonych bednarka ocynkowang 30x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi si¢ w latarniach, nalezy taczyé przewodami uziomowymi o
przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszcezenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenic ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry tc powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé ustawicnia w
planie i rzgdne posadowienia.

6.3. Latarnie o$wictleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
—dokladnosci ustawienia pionowego stupow,
—prawidlowosci ustawicnia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wictlanj jezdni,
—Jjakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
—jakosci polgczen srubowych stupdw, wysiggnikéw i opraw,
—stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
—glebokosci zakopania kabla,
—grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
—odleglosci folii ochronnej od kabla,
—rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyl kabla, kidre nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary glgbokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcic 5.2.

Po wykonaniu instalacji o$wictleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zadzialania zabezpieczen.

Wszystkic wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywic co najmnicj 0.5 godz. od whyczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiccone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwick obiektow obcych, mogacych znieksztaleid
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mni¢jsze od 30% calej skali na danym
zakresie,

Pomiary natgzenia o$wictlania nalezy wykonywaé za pomocy luksomicrza wyposazonego w urzadzenie
do korekeji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadaé urzadzenic umozliwiajgce dokladne poziomowanie
podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robat

Wszystkie materialy nic spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzynicra odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowieft SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasic budowy, akceptowane przez Inzynicra.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykopy pod fundamenty i kable,
—wykonanie fundamentéw i ustojow,
—ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
—wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kenicowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,
—geodezyjna dokumentacjg powykonawczg,
—protokoly z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
I. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w  zakresic
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-88/B-30000  Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
9. PN-B80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-76/E-02032  Oswictlenie drog publicznych
I1. PN-55/E-05021 Urzgdzenia  clektroenergetyczne.  Wyznaczanie  obciazalnosci
przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowictrzne. Projektowanic i budowa
13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczgce zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu
15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wictleniowe. Typowe wymagania i
badania
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswictleniowe zewngtrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
I8. PN-91/M-34501  Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania £azociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
19. PN-86/0-79100  Opakowania  transportowe. Odpornoé¢  na  narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek



25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaznika zageszcezenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe

WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane =z betonu.
wsporczych  oswiectleniowych i
napowietrznych

29. BN-89/8984-17/03

30. BN-79/9068-01 Elementy konstrukeji

energetycznych  linii

9.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972
r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgéé V. Instalacje elektryczne,
1973 r.

34.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia clektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

35.Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 198

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Cena jednostki obmiarowej

Ccna | m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
—wyznaczenie robot w terenic,
—dostarczenie materiatow,
—wykopy pod fundamenty lub kable,
—wykonanie fundamentow lub ustojow,
—zasypanic fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanic lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
—montaz, stupow, wysiggnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowe;,
—uktadanic kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,
—podlgczenie zasilania,
—sprawdzenie dziatania o$wictlenia z pomiarem nat¢zenia o§wietlenia,
—sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawezej,
—konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wictlenia Zamawiajgcemu.

11. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA NALEZY WYKONAC:

1|D-07.07.01 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowow dla kabli recznie w m3 605,44
gruncie kat. Il (1892m x 0.4m x 0.8m)

2|D-07.07. 01 | KNNR 5/702/2 | Zasypywanie rowéw dla kabli recznie w m3 454,08
gruncie kat. Ill {1892m x 0.4m x 0.6m)

3| D-07.07.01 KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu m 3964
kablowego o szer.do 0.4 m {1892 m x 2}

4| D-07.07.01 | KNNR 5/707/2 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - m 1892
recznie, przykrycie folig, kabel YAKY
4x35 mm

5|D-07.07.01 |KNR Obrobka na sucho kabli do 1-kV o izolagji | szt 162

510/603/7 i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4

zylowy

6| D-07.07.01 |KNNR 5/713/2 | Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub m 327
kanatach zamknigtych, kabel YAKY 4x35
mm

7|D-07.07.01 |KNNR 5/705/1 | Przecisk SRS 160 m 41

8|D-07.07.01 | KNNR 5/705/2 | UtoZenie rur ostonowych RURA DVK75 m 286




9|D-07.07.01 | KNNR 5/705/3 | Przecisk A160PS m 25
10| D-07.07.02 | KNNR 5/907/6 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 240
Bednarka FeZn 25x4
11| D-07.07.01 |KNR Uszczelnianie otworéw wprowadzen szt 296
501/606/6 kablowych, do komory kablowej, otwor
czeSciowo zajety
12 | D-07.07.01 KNNR Podtgczenie przewodow pod zaciski lub szt 162
5/1203/5 bolce
13| D-07.07.01 |KNNR Montaz i stawianie stupow szt 25
5/1001/1 oswietleniowych Ala/01G, stup wys h=4
m
14 | D-07.07.01 |[KNNR Montaz i stawianie stupow szt 12
5/1001/2 oswietleniowych SAL-60+wysiegnik WR-
2/1, stup wys h=6 m
15| D-07.07.01 KNNR Wymiana szafki kablowo pomiarowej kpl 1
5/1004/1 oswietlenia drogowego
16 | D-07.07.01 |KNNR Montaz przewodow do opraw kpl 37
5/1003/3 oswietleniowych,wcigganych w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki, wysoko$c
latarn do 6m
17 | D-07.07.01 KNNR Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, szt 25
5/1004/2 na stupie Ala/01G o mocy 70W
18 | D-07.07.01 |KNNR Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, szt 12
5/1004/1 na zamontowanym wysiegniku opraw
TECEO 24L.38W o mocy 38W
19 D-07.07.01 |KNNR Badania i pomiary instalacji szt 7
5/1304/2 uziemiajgcej,piorunochronne; i
skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze,pomiar kazdy
nastepny
20 D-07.07.01 |KNNR Badanie linii kablowej Sredniego odcinek 36
5/1302/3 napigcia, niekiego napiecia i
sterowniczej, kabel n.n.
21| D-07.07.01 KNNR Badania i pomiary instalacji szt 1
5/1304/1 uziemiajgcej,piorunochronne;j i
skutecznowsci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze,pomiar pierwszy
22 Koszt obslugi geodezyjnej - wytyczenie kpl 1
oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej - analiza wiasna




