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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadapa zamdwieniu przez Zamawiajgcego
Rozbudowa ul. Polnef w Bytomiu Odrzaiskim.

1.2, Przedmiot ST

Przedmioter niniejszej standardowe] specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszezowe] prowadzonej w pasie drogowym rozbudowywanej ul. Polnej w Bytomiu Odrzanskim.

Postanowieri ﬁwartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach gémiczveh
objetych odrebnymi przepisami. : o

1.3. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaws opracowania szczegdlowe] specyfikacii téchzlicmej {SS8T) stosowanegj jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do nirigjszej standardowe] specyfikacji zmiany, uzupehienia lub
usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania., obiekiu fub robdt, uwzglednigjace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacii, ktdre sq niezbedne do okredlenia ich standardu i jakosci.

Zzkres prac obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej prowadzonej w pasie drogowym rozbudowywanei ul Poinej,
z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej komory na zarurowanym cieku ¢ 1000 mm w Bytomit Odrzafiskim.
Specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszezowej na terenie cmentarza (do granicy z ul.
Polng), z odprowadzeniem wod opadowych z dachéw poprzez skrzynki rozsaczajace do gruntu oraz z projektowanego
parkingu do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Polne] stanowi odrebne opracowanie,

1.4. Przedmiot i zakres robét obietych ST :
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujs wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace %)rzy montazu sieci
kanalizacyjnej i przyvkanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obicktow i urzadzet na tych sieciach.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacji deszezowej wymienionej wyzej sa: wykopy, umocnienia écian
wykopow, ewentualne odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociagdw w przypadku wystapienia wysokiegoe poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowyeh), wykonanie podloza, zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem obsypki
1 zasypki, }

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé miedzy innymi geodezyine wyfyczenie tras kanalizacyinvch oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

L5, Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ninisiszej specyfikacii techniczngj sg zgodne z okredleniami przyjetymi w zeszycie nr 9
L Warunkdw Techniéznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyinych" wydanych przez Centralny Odrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki  Instalacyinei INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 . Wymagania ogdine" pkt.1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ rurcciagéw i urzadzen lub obiekiow pomocniczych, kidre stuza do odprowadzania sciekdw

1/lub waod powierzchﬁéowych od przykanalikéw do oczyszezalni lub innego miejsca utylizacii.

System grawitacyjny - system kanalizacyiny, w ktorym przeplyw odbywa sie dzigki sile cigzkodcl, a przewody sa

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg$ciowego napemienia.

Sie¢ deszezowa - sied przeznaczona do odprowadzania scickéw opadowych. : .
Studzienka prefabryvkowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czesé komory roboczej i komin wlazowy sa
wykonane z prefabrykatow.

Komora robocza - czgs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyinych.

Komin wlazowy - szyb lgczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia

obshigl, S

Kineta - wyprofifowane korvto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Wpust deszezowy — urzadzenie do odbioru dciekéw opadowych, spivwaiacych do kanatu z wwardzonveh powierzehni

terenu.

1.6. Ogblne wymagania dotvezace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnodd z dolumentacia projektows,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr ¢ WTWIO dla sieci kanalizacyinych, ST 1 poleceniami Inspekiora nadzoru oraz
z¢ sztuka budowlang. Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania ogdlne" pkt.

- 1.5,
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1.7._D0kumentacja robdt montazowych siecl kanalizacyinych

Dokumentacie robdt momazowych budowy kanalizacii deszczowei stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie
szczeglowego zakresu i formy projekmu budowlanego™ (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 11333, dla przvdrmotu
zamowienia dla Ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 . w sprawie
szczegbtowege zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacil technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 20723, '

- specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryina w przypadku zamowied publicznyeh), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowei, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonaio-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

_dziennika budowy, montaza i rozbidrki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 933 z pbn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrebow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwiemia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 88 i

- protokoty odbiordw czesczowvch koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnyeh,

- dokumensacia powykonawcza czyll wezeénie] wymienione czgsci skiadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmiznami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 1. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawic dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowanych dla realizacii konkretmego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow, ich pozyéki‘wania i skladowania podano w ST Ked CPV 430000006-7

H~Wymaganiza ogdine"” pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyinych powinny mie¢:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnodci ze z harmonizowang norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczog lub krajows specyfikacia techniczng panstwa
czionkowskicgo Unil Buropejskiej lub Europeiskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zeodng z wymaganiami podstawowymd, lub

- deklaracje zgodnosel z uznanymi regulami sztuld budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyezy ona Wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrebow majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia 1 bezpieczetistwa okre§lonym przez
Komisie Furopejska, iub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podiegajace obow&qzkowemu oznakowaniu CE. dia
ktérych dokonano oceny zgodnodci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za Jregionalny wyrédb
budowlany".

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury 1 ksztaltki z mezmlekczeneco polichlerku winylu (PVC-1)
Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizac]] grawitacyine] musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999. Zaprojektowano rury PVC o jednolitej strukturze typu cigziiego kiasy S (SDR 34},
Jaczone na weisk za pomoca gumowych uszezetek.
Dhugos¢ kanalizacji deszezowe]:

-G 200PVC L= 42,0m,

G230 PVC L=1272m,

~g3ISPVC L= 913m,

-¢400PVC L= 449m.

2.2.2. Smudzienki kanalizacyjne
Studrienki kanalizacyjne musza spelniaé wanmki okreslone w PN-EN 10729:1999, Studzienki kanalizacyine powinny by¢
‘wykonane z materiatow trwa%ych Zaprojektowano studzienki rewizyjne i polaczeniowe z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu zwartego | jednorodnege we wszystkich elementach, o klasies wytrzymatodei C35/45 (B45),
© nasiakiiwodci max 5%, mrozoodpormego (F50), o szerokosci rozwarcia rys do 0,1 mm. wskazniku w/c nie wigkszym od
0,45 wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami.
System sklada sie z elementéw takich jak:
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- kregi betonowe ¢ 1200 mm,

- zwezka betonowa zgodnis z norma PN-EN1917, _

- wiaz zeliwnym typu cigzkiego ¢ 600 z zamknigciem, pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- dno monolityczne z betonu B-45 z kineta z betonu C35/45 (B45) oraz z wykonanymi fabryezmie przejsciami
szezeinymi dia rur (z wmontowana oryginalna wstawka studzienkowq PVC) ¢ érednicach odpowiednich dia
$rednicy rur,

- phyta fandamentowa betonowa grub. 20 cm z betonu B1S = narozmkam1 wzdéuz przeplywu. Grunt pod podstawa
studni nalezy zagesceic do wskaznika Is 0,98.

Elementy studzienek winny by¢ faczone za pomoca uszczelek =z elastemer& SBR lub EPDM (z wyjatkiem pierdcient
dystansowych), spelniajacych wymagania EN 681-1. Wewnatrz studzienek nalezy zamontowaé stopnie zlazowe pokryte
tworzywem sztucznym, w jaskrawym kolorze (min. sita wyrywajaca stopieni nie mniejsza niz 5 KN). W miejscach montazu
studni, gdzie ewentualnie wystepuje woda gruntowa, nalezy wykonad zewnetrzna izolacje przecmfwﬂoocmwe._ srodkiem
trwale zwigzanym z betonem,
Na kolektorze kanalizacji zaprojektowano takze studzienke znspekcyjna z tworzyw sztucznych ¢ 600 mm ziozona
z kinety przeplywowej, rury studziennej zakonczonej teleskopowym adapterem do wlazéw z wiazem zeliwnymi fypu
ciezkiego 1 pierécieniem odciazajacym. :
Zaprojekiowano studnie kanalizacyjne:

- rewizyjne i potaczeniowe z kregow & 1200 mm - 1] sz,

- inspekeying z tworzyw sztucznych ¢ 600 mm - 1 szt.
2.2.3, Wpusty uliczne
Wpusty deszczowe klasy D-400 z pierécieniem odciazajacym, uliczne kohierzowe (lub bez kolnierza od stroay
krawgznika) typowe z rur betonowych ¢ 500 mm, klasy C35/45 (B45), nasiakliwosci max 5%, o szerokoéci rozwarcia rys
do 0,1 mm, wskaZniku w/c nie wigkszym od 0,43, z osadnikiem piasku o glebokosci 0,8 m bez syfonu.
Zaprojektowano & szt. wpustéw uliczaych.
2.2.4. Osadnik piaskn
Wody opadowe przed odprowadzeniem do rowu oczyszczone beda w osadniku piasku i separatorze lamelowym.
Zaprojektowany 1 osadnik OS ¢ 2000 mm o przeplywie poziomym posiada szczelny, betonowy korpus a jego pojemnosc
czynna wynosi V = 3,5 m’. W celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika (z wlazem zeliwnym typu cigzkiego) do
rzednej terenu stosuje sie¢ dodatkows nadbudowe osadnika z kregow betonowych ¢ srednicy odpowiadajacej $rednicy
korpusu. Parametry dobranego osadnika:

—  $rednica wewnefrzna - 2000 mm
—  objgtosc czynna - 35w
—  cigzar catkowity - 9600 kg

Wiot do osadnika wyposazony jest w deflektor, ktéry odpowiednio ukierunkowujac strumien Sciekdw, zwieksza
efeictywnosé dzialania urzadzenia.

2.2.5. Separator substancii ropopochodnych

Zaprojektowano | separator lamelowy, np. PSW Lamela 10/10¢ lub réwnowaimy. Separator sklada sic z: betonowego
korpusu z whazem i wyposazenia wewnetrznego. Do standardowego wyposazZenia separatora naleza przegrody wewnetrzne
oraz sekcje zaluzjowe, wykonane z odpowiednio dobranych polimeréw. Zanieczyszezone wody deszezowe wplvwaia do
separatora przez komorg wiotowa, oczyszezane sa podezas przephywu przez pakiety lamelowe {(zaluzjowe} i trafiaja do
komory odplywowej. Parametry dobranego separatora

-~ przeplyw nominainy - 1Gdmfs
- przeplyw maksymalny - 100 dms
— $rednica wewngtrzng - 1200 mm
~  pojemnocéc magaz. oleju " - 210 din’
~  pojemncsé czgéci osadowej - 360 dw’
- pojemnos¢ catkowita - 1700 dm’
—-  liczba pakietéw lamelowych .- lsz

- ciezar calkowity - 5400 kg

2.2.5. Komora potaczeniowa

Oczyszezone wody opadowe odprowadzone beda do projektowane; komory polaczeniowej na skanalizowanym rowie
melioracyfnym. Zaprojektowano komorg polaczeniows betonowa o wymiarach 1,40 x 1,90 m wg specyfikacii technicznej
branzy budowlansj. Komore polaczeniows zaprojekrowano w miejscu przejscia kanah ¢ 500 w kanat ¢ 1000,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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3.1. Ogdlne wymagania dotvezace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 456G00000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3

Do wykonania robot malezy stosowa jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc

wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiada¢ poc

wzgledem typédw 1 Dosc wskazaniom zawartym w SST, PZJ fub projekcie organizacji robot, zaakcepiowanym przez
_ inwestora. W przypadku braku ustalet w takich dokumentach sprzgt powinien byc uzgedniony i zaakceptowany przez

Inwestora. :

Sprrzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoset do pracy, oraz spetniad normy

ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. _

Wykonawea powinien dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgiu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami. o '

Jezeli dokumentacia projektowa b SST przewiduja mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi fnwestora o swobm zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akeeptacii nie moze by¢ pozniej zimieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdine"
pkt 4

4.2. Wymagania dotyezace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speinic nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rarv nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 11, a wystajace poza pojazd konee rur nie moga byé dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozope sa luZne rury, to przy ich ukladaniv w stosy na samochodzie wysokos¢ ladunku nie powinna
przekraczaé 1 m, N

- podczas transportu rury powinay by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgdei §rodkéw transportu iak
gruby, tancuchy, itp. Lusmo ukiadane rury powinny by¢ zabezpicczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury .
falistej i desek pod lancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochody,

- podczas transporiu niy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma samochodu powinna byv¢
ustawiona w poziomie. '
Wediug istnieiacyeh zalecet przewéz powinien odbywac si¢ przy temperanuze otoczenia -3°C do +30°C.

4.3, Wymagania dotyczace preewozy studzienek kanalizacyinych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw prefabrykowanych
Siudzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji ich whudowania.

Podezas fransportu musza byé zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia sie. Przy tramsporcie prefabrylkatow
w pozycji pionowej na kofowych érodkach transportu powinny by¢ one ukladane na elastycznych poditadach.

4.4. Skiadowanie materialow
441 Skiadowanie rur i ksziatiek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania slonecznego
i temperatura preekraczajaca 46°C,

Przy diugotrwalym skiadowaniu (kilka miesigcy Iub diuzei) rury powinny byé chronjone przed dzialaniem Swiatta
slonecznego przez praykrycie skfadu plandekami brezentowymi Jub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC
_lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacie powietrza pod powloka ochyonng aby rury nie nagrzewaly
sie i nie ulegaty deformacii.

Orveinalnie zapakowane wiazki mir mozna skiadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury hub niepelne wiazki mozna skladowaé w stosach na réwnym podiozu,
na podktadkach drewnianych o szerokodei min. 10 cm, grubodel min. 2,5 ¢m 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byd
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporaiki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i L5 m wysokoscl. Rury o rézmych érednicach winny by¢ sidadowane odrebnie,

Rury kislichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielal przekiadkami drewnianyimi.

Stos nalezy zabezpieczyd przed przypadkowym zeflizenieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosc] przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m. :

4.4.3. Skladowanie studziensk prefabrykowanych i z tworzyw sztucznych
_Elementy prefabrykowane i studnie z (worzyw sztucznych nalezy skiadowaé na placu sktadowym o wyréwnane
i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uldadane w stosach o wysokodel do 1,80 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.
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powinty byé¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogéline zasady wykonania rebét podane zostaly w ST Kod CPV 43000000-7 »Wynmagania ogdélne” pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do rebét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ ewentualny poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacia.

5.3. MontazZ rureciagdw

Montaz rurociagdw moze odbywad sie dwoma metodami;

- montaz odeinkow rirociagu na powierzehni terenu i opuszezenie ich do wykopu,

- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w ost montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw, Na catel diugodel powinny
przylegad do podloZa na co najinie] 1/4 obwodu.

Kanaty kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosei 20 cm i obsypaé piaskiem grubosei 30 cm.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek :

Przed montaZzem rur i ksztaltek nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz kszfahtek
_powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypaleri, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkofwiek imnych uszkodzed w stopniu
uniemozliwiajacym spefnienie wymagati okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3; 2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (weinigeiu) kotica rury w kielich, z osadzong uszezelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci, Dopuszezalne jest stosowanie $rodka smaryjacego Watwiajacego wsuwanie.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

© 5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelniac wymagania okreslone w PN-EN 10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek oraz studzienka z tworzyw sztucznych, powinny by¢ montowane zgodnie
z instrukejami producentéw.

5.6. Wpusty uliczne
Whpusty uliczne DN 500 klasy D-400 z osadnikiem piasku i pier§cieniem odciazajacym pow;nny by¢ szezelne 1 montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

5.7. Osadnik piasku
Osadnik piasku powinien by¢ montowany zgodnie 7 instrukeja producenta.

5.8. Separator substancji ropopochodnych

Separator powinien byé montowany zgodnie z instrukcja producenta. Separator posadawiany na gruntach noénych nie
wymaga przygotowania specjalnego fundamentu. Dne wykopu przygotowuje sie wykonujac podbudowe o grabodei min. 10
cm z betonu C8/10, B10 lub dobrze zageszczonej warstwy zwiru lub innego gruboziamistego gruntu niespoistego. Na
odpowiednio przygotowanym podlozu nalezy ustawié korpus separatora, podiaczy¢ rury, zamontowad niezbedne kregi
nadbudowy i pokrywg. Nastgpnie nalezy starannie zasypaé wykop zageszczajac grunt.

5.9. Komora polaczeniows
Montaz komory polaczeniowe]j zgodnie z specyfikacja budowlarna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr § ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 »Kontrola i badania przy
odbiorze'.
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Szczelnosé przewodéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietiza (metoda L) lub wody (metoda W).

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosei z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie
wodz 1 wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa speione, jezell iloé¢ wody dodangj (podczas
wykonywania badarl) nie przekracza:

- 0,15 ¥m® w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 Vm® w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowyrmi,

- 0,40 Vm® w czasie 30 min. dla sudzienek kanalizacyinych,

- ¥ - odnosi sie do wewngtrznej powierzchni zwilZzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45060000-7 »Wymagania ogélne” pkt 7

7.2, Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacig projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych siect 1 przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonyje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich srednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gleboko$é posadowienia rurociagu liczac od powierzehni terenu,

- ewentualny poziom wody gruntowsj.

Dhugoéé kanatow obmierza sig w metrach wzdhiz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komdr i studni rewizyjnych
(liczac ich wymiar wewngtrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddéw o wigkszej $rednicy.

Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanaléw - w metrach szedciennych
zuzytego betomu

Ksztahek nie wlicza sie do diugosei Turociagy, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i z tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach zaleznie od srednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda stadmarska) i giebokoscel. G}Q'bokosc stizdni okresla sie jako rdéznice
rzednych wiaza i dna studni. .

Osadnik piasku, separator 1 wpusty uliczne okresla si¢ w sztukach.

Dhigoéé odcinkéw kanaléw i kolektoréw poddanych prébie szezelnodcl nalezy mierzy$ migdzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odeinek poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

2.2, Badanie przy odbiorze siect kanalizacyjnych ﬁaleiy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt, 7.2.
WTWiQ sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zaleine sa od rodzaju odbioru technicznego roboét. Odbiory
techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego czefciowego dla robot zanikajacych 1 odbioru technicznego
koricowego po zakoniczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN EN 1610,

8.4. Odbidr techniczny czgéciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dtugosei przewodu z dokumentacja. Dopuszezalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ =2 cm. Dopuszczaine odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 em,

- zbadaniu podioZa namralnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza naturalnego,
spos6b jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem Iub nadzorem,

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboéci i rodzaju, zgodnie z dokumentacia,
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- Zbadaniu materialu ziemnego uzytege do podsypki 1 obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny 1 érednioziarnisty,
bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszezony,

- zbadaniu szczelnodei przewodu. Badanie szczelnosei nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Szezelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnei powinna gwarantowad utrzymanie przer okres 30 minut

cisnienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cignienie to nie

moze by¢ mmiejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelnodci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badad, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby  szezelmodel przewodu,

inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacjg szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskini

normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaktek, studzienek kanalizacyjnych, osadnika piasku, separatora

substancji ropopochodnych, zwieficzen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedloiony podczas spisywania

protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwoéci zasypywania odebranego

odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgdciowego. Kierownik

budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgdciowym przewodu

kanalizacyjnego, zglosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie

przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacjg przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koficowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaia na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokohs odbioru wynikéw badas stopnia zageszezenia gruntu zasypki Wykopu

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, osadnika piasku i separatora,

- kamerowaniu wykonanej kanalizacji,

- zbadaniu protoketow odbioréw préb szezelnosel przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokelami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyinego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszezenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyina,

- protokofem szczelnosci systemu kanalizacii grawitacyjnej,

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyj nej 1 urzadzenjami na nim.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbjoru technicznego kofcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu,

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obshugi okreslonego systemu kanélizacm'nego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym

zhozy¢ odwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i saszadu;qcej
z budowsg, meruchomosa

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST Kod CPV 45000080-7 ~Wymagania ogélne" pkt 9

9.2, Zasady rezliczenia i platmosei

Rezliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot 1 ich koticowym odbiorze lub etapami okreélonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu edbioru koricowego,

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zai(resa robdt stanowi warto$é tych robét obliczona na

podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowvch i ilofei robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okredlony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty moniazowe sieci kanal;zacy_]ﬂych Z tWorzyw

sztucznych uwzgledniaja:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie robot zismnych,

- montaz Turociagdw i obiektdw sieciowych urzqdzen

- wykonanie préb szczelnosci,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z doia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 1. Nt 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zaméwien publicznych {Dz. U. Nr 19, poz. 177y

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 1. Nr 147, poz.
12289).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z duia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nx 62, poz. 627 z péZn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 1. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.
U. Nr 72, poz. 747}.

16.2. Rezporzqdzema

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 453).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. - w sprawie systemow oceny zgodnosdci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary z doia 2 grudmia 2002 1. - w sprawie okresienia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat techuicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - W sprawis mfonnacp dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 . - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. — zmicniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyinej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 20423, '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1(.3. Nermy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
.PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyine. Pojecia ogdlne 1 definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy

przewodowe z tworzyw sztucznych., Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkezronsgo

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

Mo ST

PN-ENV 1401-3:2002 (U}
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciénieniowej kanalizacji deszezowej i scickowe;.
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Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesé 3: Zalecenia dotyczace wykonania instaiaciji

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnyeh do nawierzehni dla rachu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoécia

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:196%

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawftacyjnej

PN-EN 681-1:2002 _

Uszezelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek ziaczy rur wodoclagowych 1 odwadniajacych.
Czeéd 1 Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszezelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek zlaczy rur wodociagowych i edwadniajacych.
Czesé 2: Elastomery termoplastyczne
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