Nowa Sél, dnia 2016.03.24

Znak sprawy: BS.6743.2191.2016.AF

ZASWIADCZENIE 28/2016

W zwigzku ze zgloszeniem Gminy Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom
Odrzanski z dnia 21.03.2016 r. rob6t budowlanych, polegajacych na:

zmianie nawierzchni drég gminnych:

* nr 100201F dz. nr 573 w Bytomiu Odrzanskim

* nr 000955F dz. nr 161, 167 w Krélikowicach, gm. Bytom Odrzanski
* nr 000954F dz. nr 170/1 w Krélikowicach, gm. Bytom Odrzanski

* nr 000968F dz. nr 130/2 w Wierzbnicy, gm. Bytom Odrzanski

* nr000910F dz. nr 131/1, 131/2 w Wierzbnicy, gm. Bytom Odrzanski
* nr 000908F dz. nr 128/1, 128/2 w Popowie, gm. Bytom Odrzanski

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zawiadamiam, ze dzialajac w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2b ww.
ustawy nie wnosze sprzeciwu do wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym w
zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 2,
pkt 12 ww. ustawy), a jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, co zostato dopelnione.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zachowac nastepujgce warunki:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP oraz
w taki sposdb, aby nie naruszaly interesow 0s6b trzecich.

ZWOLNIONE OD OPLATY SKARBOWE!
na podstawie art. 7 p. 5

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej

t.j. Dz. U. 22012 r. poz. 1282 3

z pdiniejszymi zmianami, T, ‘ .
{ (OCHON 1R

Zalgcznik:

Opieczgtowane i podpisane zalaczniki nr 1+6:
Otrzymujq:

- 2 egz. inwestor,

- 1 egz. Powiatowy Inspektor Nad=oru Budowlanego,
- [ egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymujsa:
wedlug rozdziclnika dolaczonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:
Adriana Frackowiak - Podinspektor Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska, Tel. (68) 458 68 18
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UPROSZCZONA
DOKUMENTACJA

TECHNICZNA

DOT. ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 100201F-UL. AKACJOWEJ
W BYTOMIU ODRZANSKIM



Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski
tel. (68) 38-84-022 fax (68) 38-84-026
WWW.bytomodrzanski.pl  pp@bytomodrzanski.pl
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OPIS TECHNICZNY

LPRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przedmiotem opracowania jest utozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowe;
na drodze opow. ok. 1.300 m’, na dzialce ozn. nr ewid. 573

w Bytomiu Odrzanskim.

II.OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zmiana nawierzchni dotyczy odcinka drogi gminnej Nr 100201F, diugosci
0,120 km. Rozpatrywana droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng, ktéra posiada
liczne ubytki (wyboje, zaglebienia) oraz spgkania podluzne i poprzeczne.

III.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W zakresie robot budowlanych planuje sig:

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego bazaltowego o uziarnieniu
0/31,5 o grubosci 25 cm,

- ulozenie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm,

- ulozenie kraweznika betonowego najazdowego o wym. 15x30x100 cm
wystajgcego na tawie betonowe;j,

IV. ODWODNIENIE

- Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo poprzez grunt.

V. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

- roboty zostang wykonane w taki sposéb aby nie naruszaly interesu oséb

trzecich,
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepisow BHP.
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Przekrd] normalny drogi

Szerokosé¢ jezdni 6,0 metréw
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Krawesnik betonowy najazdowy 15 x 30x 100

Kraweginlk betanowy _

; 100
Ltawa belonowa z oparem nRfezdowy 18X 309

z betonu B15 tawa betonowa z oporem

z betonu B15
Nawierzchnia chodnika z kostki bet af
gruboscl 8 cm kolor szary na podsypce
cemenlowo - plaskowe/ grubo$cl 3 cm

Nawicrzehnia ehodnika z Kosiki beronowceyf !
grubosci 8 cm holor szary na podsypce
ccmenfawo - piaskowef grubosci 3 cm

Istniofqca podbudowa__

i Istnlejaca podbudowa
T T T Beronowe Dbl’!@lﬂ s
chodnlkowe 30x8x100 na fawle betonows| z oporemB15

Belonowe obrzete

chodnikawe 30x8x100 na fawie betonowe/ B15 Nawicrzchnia jezdni z betonowef hosthi brukowef
kolar grant grubosci &

) Posypha cemenfowo - praskowa (12 4) - 3 cm

bazall go 0/31,5 gruboscl 25 cm
Istnlej/gcy grunt
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JAE K DdULE!
GMINA BYTOM ODRZANSKI
67-115 BYTOM ODRZANSKI, UL. RYNEK 1
ZADANIE NR RYS.
ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 100201F 1
BRANZA DROGOWA TRESC RYSUNKU DATA OPRACOWANIA
PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI MARZEC 2016




